
Vogel&Noot Vonova

22K-600-1000

(80/60/20) °C

1690 W; 72,6 kg/h

17 Közlekedő

125,19 m

2 

 

; mozaik

20°C; 4025W

16 Irattár

12,35 m

2 

 

; hajópadló

21°C; 698W

Vogel&Noot Vonova

22K-600-600

(80/60/21) °C

986W; 42,4 kg/h

15 Iroda

18,22 m

2 

 

; parketta

21°C; 781W

Vogel&Noot Vonova

22K-600-600

(80/60/21) °C

986 W; 42,4 kg/h

Vogel&Noot Vonova

22K-600-1120

(80/60/20) °C

1893 W; 81,3 kg/h

14 Szélfogó

5,46 m

2 

 

; beton

21°C; 551W

Vogel&Noot Vonova

22K-600-520

(80/60/21) °C

855 W; 36,7 kg/h

17 Közlekedő

125,19 m

2 

 

; mozaik

20°C; 4025W

13 Iroda

15,66 m

2 

 

; parketta

21°C; 676W

Vogel&Noot Vonova

22K-600-520

(80/60/21) °C

855 W; 36,7 kg/h

12 Iroda

24,26 m

2 

 

; parketta

21°C; 1155W

Vogel&Noot Vonova

22K-600-920

(80/60/21) °C

1512 W; 65,0 kg/h

Vogel&Noot Vonova

22K-600-1000

(80/60/20) °C

1690 W; 72,6 kg/h

17 Közlekedő

125,19 m

2 

 

; mozaik

20°C; 4025W

11 Tanácsterem

73,45 m

2 

 

; parketta

21°C; 3906W

Vogel&Noot Vonova

22K-600-1600

(80/60/21) °C

2630W; 113,0 kg/h

1,5 bar

Reflex

800 l

puffer

M

5/4"

Reflex N500

D = 740 mm

H = 1321 mm

R 1"

Előnyomás: 0,8 bar

m = 52 kg

1/2"

p

6/4"

Grundfos ALPHA1 L

20-60 N 150

V = 1,4 m³/h

H = 4 m

P(vill) = 45 W

230V/50Hz

5/4"

D
N

4
0

D
N

3
2

DN32

D
N

3
2

DN40

DN40

3

1,32,0

4 3

1,1

2

0,6

2

0,4

3

1,3

2

0,7

2

0,6

3

1,4

STAD DN25

V = 1 m³/h

Δp = 3 kPa

Előbeállítás: 2,9

Reflex Storatherm Heat

HF 800/R-C

D = 990 mm (hőszigetelve)

H = 18250 mm

Rp 1 1/2"

m(üres) = 127 kg

pótvíz lehetőség

flexibilisen összekötve

Grundfos Magna1 25-40

V = 3,77 m³/h

H = 1,65 m

P(vill) = 56 W

230V/50Hz

IMI CV316 RGA

háromjáratú szelep

kvs= 8 m³/h

DN25

IMI CV316 RGA

háromjáratú szelep

kvs= 16 m³/h

DN32

HL21

3/4"

3/4"

biokazán

Farkas-farm Kft. BF-50

50-80 kW

szalma, fa tüzelőanyag

p(próba) = 1,5 bar

D(füst) = 200 mm

m = 620 kg

Ma x Szé x Mé = 1600x750x1250

5/4"

STAD DN15

V = 0,42 m³/h

Δp = 3 kPa

Előbeállítás: 3,9

STAD DN20

V = 0,58 m³/h

Δp = 3 kPa

Előbeállítás: 2,8

6/4"

Reflex

800 l

puffer

Controflex

SensoStar U SSU60

V = 6,0 m³/h

besz. hossz: 150 mm

csatlakozás: 5/4"

D
N

1
0

0

4"

4"

6/4"

5/4"

Jelmagyarázat:

Fűtés előremenő

Fűtés visszatérő

Tágulási vezeték

Visszacsapószelep

Gömbcsap

Rugóterhelésű biztonsági szelep

Nyomásmérő

p

Szivattyú

Avatatlan zárás ellen védett szelep

Szűrő

Beszabályozó szelep

M

Keverőszelep, váltószelep

Termosztatikus szelep

Légtelenítő

Leürítés

előtt az egyes szakmák képviselői egyeztessek egymással!

Megjegyzések: (fűtés)

A padlóban szerelt vezetékek, illetve az ágvezetékek anyaga Viega

Pexfit cső, a padló és mennyezet fűtési csövek Viega Fonterra PeX

cső, a szabadon szerelt hőközponti vezetékek anyaga Viega

Prestabo cső.  A falakon vagy födémeken való csőátvezetések a

haszoncsőnél két mérettel nagyobb védőcsőben kell megvalósítani.

Szerelésüket és függesztésüket a vonatkozó technológiai utasítás

szerint kell végezni!

A fűtési rendszer berendezési tárgyait építészeti és belsőépítészeti

tervek alapján kell elhelyezni. Az egyes berendezések vízoldali

bekötése 1/2" méretű ötrétegű csővel történjen.

A szabadon szerelt hűtési és fűtési vezetékeket 19 mm vastag

ARMAFLEX AC párazáró műanyag csőhéjjal kell szigetelni.

A helyi magaspontokra elhelyezett automata légtelenítő, illetve a

helyi mélypontokra szerelt ürítési pontokat a helyszíni

adottságoknak megfelelően kell elhelyezni.

Az épületgépészeti berendezések kondenz és biztonsági lefúvató

vezetékeit bűzzáron keresztül a szennyvíz hálózatba kell kötni!

A rendszer berendezésinek telepítésekor szigorúan be kell tartani a

gyártói előírásokat!

A talajszondás és napkollektoros kör feltöltése: 25%

monopropilén-glikol, 75% víz homogén keverékével.

A terven szereplő méreteket helyszíni méretfelvétellel ellenőrizni

kell.

Az előírásoknak megfelelő nyomáspróba elvégzése és

dokumentálása kötelező.

A tervektől eltérni csak tervezői beleegyezéssel lehet! A különböző

szakági tervek együtt kezelendőek! A kiviteli munkák megkezdése

előtt az egyes szakmák képviselői egyeztessek egymással!

Viega Prestabo Viega Pexfit Pro

18 Női Wc

5,89 m

2 

 

; mozaik

24°C; 892W

Vogel&Noot Vonova

22K-600-800

(80/60/24) °C

1205 W; 51,8 kg/h

19 Férfi Wc

 7,87 m

2 

 

; mozaik

24°C; 672W

Vogel&Noot Vonova

22K-600-600

(80/60/24) °C

904 W; 38,8 kg/h

20 Női Wc

 4,83 m

2 

 

; mozaik

24°C; 401W

Vogel&Noot Vonova

22K-600-400

(80/60/24) °C

602 W; 25,9 kg/h

01 Raktár

11,09 m

2 

 

; beton

21°C; 910W

Vogel&Noot Vonova

22K-600-720

(80/60/21) °C

1183 W; 50,8 kg/h

02 Dohányzó

13,91 m

2 

 

; hajópadló

21°C; 690W

Vogel&Noot Vonova

22K-600-600

(80/60/21) °C

986 W; 42,4 kg/h

03 Iroda

21,85 m

2 

 

; hajópadló

21°C; 1027W

Vogel&Noot Vonova

22K-600-800

(80/60/21) °C

1315 W; 56,5 kg/h

04 Iroda

32,17 m

2 

 

; hajópadló

21°C; 1453W

Vogel&Noot Vonova

22K-600-1120

(80/60/21) °C

1841 W; 79,1 kg/h

05 Iroda

19,2 m

2 

 

; lam.parketta

21°C; 1051W

Vogel&Noot Vonova

22K-600-920

(80/60/21) °C

1512 W; 65,0 kg/h

06 Szélfogó

11,4 m

2 

 

; beton

21°C; 677W

Vogel&Noot Vonova

22K-600-520

(80/60/21) °C

855 W; 36,7 kg/h

07 Iroda

12 m

2 

 

; parketta

21°C; 751W

Vogel&Noot Vonova

22K-600-600

(80/60/21) °C

986 W; 42,4 kg/h

08 Iroda

23,89 m

2 

 

; parketta

21°C; 1114W

Vogel&Noot Vonova

22K-600-920

(80/60/21) °C

1512 W; 65,0 kg/h

09 Iroda

23,87 m

2 

 

; parketta

21°C; 1111W

Vogel&Noot Vonova

22K-600-920

(80/60/21) °C

1512 W; 65,0 kg/h

10 Iroda

18,68 m

2 

 

; parketta

21°C; 911W

Vogel&Noot Vonova

22K-600-720

(80/60/21) °C

1183 W; 50,8 kg/h

11 Tanácsterem

73,45 m

2 

 

; parketta

21°C; 3906W

Vogel&Noot Vonova

22K-600-1600

(80/60/21) °C

2630 W; 113,0 kg/h

2
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Viega Prestabo

DN12

DN15

15x1,0

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

18x1,2

22x1,5

28x1,2

35x1,5

42x1,5

54x1,5

K1:50

Függőleges csőterv

Fűtés
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