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Akadalymentesitési miiszaki leiras

1. Tartalomjegyzék

AM-k-ML Akadalymentesitési miiszaki leiras

AM-k-KV Akadalymentesitési arazatlan koltségvetés

Tervjegyzék:

AM-k-1 Foldszint akadalymentes terulet és taktilis jelek m=1:100
AM-k-2 Akadalymentes WC m=1:25

2. Akadalymentesitési tervezdi nyilatkozat
Alulirott Babits Bernadett (E 01-4827) rehabilitacios kdrnyezettervezd szakmérnok

NYILATKOZOM,

hogy a nevezett épilet és kdzvetlen koérnyezete kiviteli tervdokumentaciéja a jelen
akadalymentesitési tervfejezetben foglaltakkal egyutt megfelel Palyazat altal el6irt
minimalis akadalymentesitési kovetelményeknek. A tervdokumentacié az altalanos
akadalymentességi kovetelményeknek megfeleléen tartalmazza az épilet hasznaldi
szamara valamennyi fogyatékossagi csoportra kiterjedd komplex (fizikai és inf6-
kommunikacios) és minimalis (akadalymentes parkolé és akadalymentes WC, a koztik
lévé utvonal) akadalymentesitését.

Amennyiben ezen akadalymentesitési tervdokumentacié (rajzok + miszaki leiras +
koltségvetés) és a kapcsolddd szakagi (épitész, éplletgépész, erfs- és gyengearam,
tlzvédelem, bels6épitész, kert- és utterv, stb.) tervdokumentaciéi kdzott eltérés van, ugy
az  akadalymentességet is  érintd  kérdésekben jelen  akadalymentesitési
tervdokumentéacioban foglaltak az iranyaddak.

kelt.: BUDAPEST, 2017. decemberl?.
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Babits Bernadett
rehabilitacids kornyezettervezd szakmeérnok

3. Akadalymentesitési miiszaki leiras

Az akadalymentes atalakitast az Akadalymentesség Eurdpai Eszméje, a rendelkezésre
allé szakirodalom, valamint a jelenleg érvényben levd jogszabalyok figyelembevételével
készitettik el, a "Segédlet a kdzszolgaltatasokhoz és egyéb szolgaltatasokhoz vald
egyenlé esélylli hozzaférés megteremtéséhez - Komplex akadalymentesités”
(tovabbiakban: Segédlet) elSirasait is figyelembe véve.

Jogszabalyok: A projekt soran meglévé épllet minimalis akadalymentesitése torténik.
Jogszabalyi elvaras, hogy a kézszolgaltatasok akadalymentesen elérhetbek legyenek, ezt
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Megrendelének mas forrasbol szikséges biztositania. Feladat az épllet és annak
kozvetlen kérnyezete kbzhasznalatu funkcidinak minimalis akadalymentesitése.

Az alabbiakban ismertetjik az épllet altal akadalymentességi szempontbdl jellemzden
megoldando problémakat és az ezek kikuszobolésére tett megoldasokat:

3.1. Kilrités

Veszély és tliz esetén az éplletet mindenkinek el kell hagynia. Az épllet
foldszintjén tartézkodhatnak fogyatékosok képtelenek.

Megoldas: A fogyatékosok a foldszintet az épekkel megegyezd maodon, a rampan
keresztul tudjak elhagyni. Elsésorban az éplletben tartézkodé fogyatékos, vagy
mozgasukban korlatozott személyeket kell értesiteni a veszélyrél. Ha az épuletben
kiépitett tlizjelz6 berendezés lesz, annak veszély esetén fényhang alapon jeleznie
szUkséges, a kézi jelzésaddk akadalymentes helyre és magassagba - 90-110 cm
kozé - keruljenek! A veszélyt a nemzetkozileg is elismert sarga villogo fény jelezze.
A fényforrasokat szemmagassagba, vagy a folé kell elhelyezni, lehetéség szerint
minden fontos, forgalmas helyiségben. A jelzésnek és vészutasitasnak az 6nalléan
hasznalhaté helyiségekben (pl.: akadalymentes ES normal WC is!) is latszaniuk és
hallatszaniuk kell!

A menekilési iranyfényeket - ha és ahol eltér az épek és a mozgassériltek
menekitési irdnya - ugy kell megtervezni és megvaldsitani, hogy mindenki tudja,
merre menekuljon, legyen ép, vagy mozgasserult.

Az akadalymentes menekulés utvonalaba esé ajtok akadalymentesek. Az
akadalymentes menekitési utvonalon a kétszarnyu ajték egy szarny nyitasaval is
biztositjak a min. 90 cm-es szabad nyilasszélességet. Tliz / aramszinet esetén az
épuletvillamossagot ugy kell szerelni, hogy a bejaratok szabadon, kézi
mikodtetéssel (mozgatassal / nyitassal) korlatlanul feltarhatéak legyenek.

3.2. Parkolas

Az ingatlan el6tt az OTEK el6irasai szerinti 1 akadalymentes parkolét terveztiink, az
udvarba. Az akadalymentes parkoldkbdl az akadalymentes bejaratig vezetd
akadalymentes utvonal biztositott.

Az akadalymentes parkolora a hatalyos elGirasok a kovetkez6k: Minimalis
szélessége 3,60 m, tervezett hossza merdleges beallas esetén 5,50 m; biztositott a
kerekesszékkel tortén6 mandverezés az autd kornyezetében, a parkoloval egy
sikban, szilard burkolaton. A tervezett akadalymentes parkolé a rampahoz a lehet6
legkdzelebbi, az épulet bejaratatdl 50 m-en belll van.

Az akadalymentes parkol6 felulete maximum 1,5%-os lejtési lehet a vizelvezetés
miatt. A kiszallasi sav savos felfestése a vezetboldalra tervezett. Az akadalymentes
parkolé végébe KRESZ tabla kerul az akadalymentesség egyezményes jelével. Az
akadalymentes parkol6 fellletére az akadalymentesség egyezményes jelének
felfestése szikséges 1-1,5 m méretben ugy, hogy az érkezési oldalrdl legyen
értelmezhetd. A gépjarmikapu Gzemidében nyitva tartandé (ha ezt Gzemeltetd nem
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tudja vallalni, akkor egyéb akadalymentes megoldast kell kivitelezni az udvarba
akadalymentes bejutashoz). Az udvari akadalymentes parkolas lehetéségét utcai
iranyjelz6 tablakon jeldlni szlikséges.

3.3. Az épiilet kérnyezete

Az akadalymentes hasznalat biztositasa érdekében az ingatlan hataraig, az
akadalymentes bejaratig biztositott a jarda megfelelésége. A gyalogos
akadalymentes bejutas a gépjarmikapun keresztil gyaloguton biztositott.

A kaputdl az akadalymentes bejaratig a jarda kerekesszékes mandéverezéshez
megfelel§ szélességli. Az akadalymentes jarda elvezetett a kdzterileti jardaig, és
abba szintbe csatlakozik be.

A vakok és gyengénlatok kozlekedésének és tajékozodasanak megkonnyitése
érdekében kiltérben a latassériltek figyelmeztetésére megfeleléen kialakitott és
folytonos jardaszegéllyel torténik.

A jardak fellletén lévé vizelvezetd csatornak lyukmérete nem haladhatja meg a 2*2
cm-t (de javasoltan inkabb az 1*2 cm-t), savos bordazat esetén a racsozat a
jarévonalra merdleges legyen, vagy max. 1 cm széles lyuku.

Az ingatlanon nincs a gyalogos kozlekedést zavard belogd akadaly, a szabad
belmagassag mindenutt eléri a 2.20 m-t. A fak alatt Ugyelni kell az agak
metszésével a tiszta magassag megtartasara!

Az ingatlanon bellli burkolatoknak és csatlakozasaiknak alkalmasnak kell lennitk
arra, hogy azt fogyatékos gyermek is hasznalhassa.

3.4. Rampa

A rampakarok lejtése max. 5%, a szabad szélesség min. 120 cm. Egy rampakar
max. 45 cm magassagot hidal at max. 9 m hosszon. A rampakarok egyoldali
kétsoros akadalymentes fogddzoval ellatottak. A fogddzok tengelyének magassaga
a rampanal jardéfelulettél fuggblegesen felfelé mérve 70 és 95 cm, végeik mindenhol
egymassal 6sszekotottek, vagy a falhoz / padldhoz beforditottak. A fogddzok oft,
ahol a keresztiranyu kdzlekedést nem zavarjak, tilnyulnak a rampakarok érkezd és
indulé élein 30-30 cm-rel. A ramparendszer és lépcsdk fogddzdi ugy kertltek
kialakitasra, hogy azokon biztositott a kéz folyamatos végighuzasa. Ezt als6 "L" / "\"
alaku rogzitéelemekkel biztositjuk. A fogddzé korul 4,5 cm szabad hely biztositott a
kézfej folyamatos végighuzasanak.

Rampa egyéb jellemzéi:

. az indulasi és érkezd fellleten is biztositott a min. 150 cm atméréja forduldkor
vizszintes feluleten
. csuszasmentes (min. R12) felulet.

A ramparendszerre jelentds mennyiségli csapadék esik. Legalabb a rampa aljan, de
javasoltan inkabb minden pihendben a indulé rampakar elé keruljon vonalmenti
vizelvezetd6 csatorna, elkerilend6 a nagy mennyiségl csapadék rampan
végigfolyasat.
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3.5. Lépcsok

Mivel az épllet meglévd, ezért az alap-geometria megtartasa mellett a lehetd
legnagyobb mértékben akadalymentesitiink a meglévé-megmarado lépcséknél, az
Uj lépcsék teljes korlien akadalymentesre tervezettek. Alabbiakban ismertetjik az
akadalymentes Iépcsdre vonatkozo kitételeket:

. szabad szélessége (fogddzok kdzotti szélesség) legalabb 1,20 m
. a lépcséfokok orrnélkdli, de homloklappal ellatott kialakitasuak
. ahol a karszélesség nem éri el a 2 m-t, ott elegendé az egyik oldalra fogddzo.

A fogbédzd a teljes jarévonal mentén folytonos, lekerekitett végli. A fogodzé
kialakitasa, toldasai tegyék lehetéve, hogy folyamatosan végig lehessen rajta hazni
a kezet. A kapaszkododk jol megmarkolhatdak. Kialakitasuk az akadalymentesség
kovetelményeinek betartasaval torténjen

. ahol hozzanyulunk a Iépcséburkolathoz, és az akadalymentes utvonalba esé
lépcs6k esetén: a Iépcs6karok indulé és érkezd lépcséélei min. 30%-o0s
tonuskontrasztosan jeldlendéek (a szinvalasztasnal figyelembe véve a hasznalati
koszolédast is). Kialakitasa: telies lépcs6éél hosszon, 3-5 cm csuszasgatlo
szélességben a jardfellileten, a 1épcsééltél 3-5 cm-re elhdzva.

A lépcsbn vezetdsav nem halad, azon vezetésavként a kontrasztos fogddzoé
szolgal. Az udvari 1épcsd legalabb egyik oldalan legyen egysoros fogddzd! A
szélfogod lépcs6 és a kapu felé kijarati Iépcsé meghaladja a 2 m szélességet, ezért
kétoldali egysoros akadalymentes fogddzo szikséges.

A 1épcsé csuszasmentes fellleti kialakitasu kell, hogy legyen.

A lépcsdk jo, kaprazatmentes megvilagitasardl gondoskodni kell!

3.6. Taktilis jelek eldirasai

Killtérben taktilis figyelmeztetd elbjezlés készil a l1épcsé tetejére. Beltérben az
egyszerl vonalvezetés miatt nem készilnek taktilis vezet6savok a latassériltek
részére, a gyengénlatok tajekozodasat megfeleld tonuskontrasztos és szinazonositd
kornyezettel segitjuk.

A figyelmeztet6 elbjelzés teljes Iépcsdkar szélességli €s minimum 60 cm mélységi
(kultérben 2 sor 30*30 cm-es elem, vagy 3 sor 20*20 cm-es elem). A taktilis jelzés
feluletén a sikbdél 5 mm-rel kidomborodo.

A figyelmeztetd eldjelzés feluletén lekerekitett éli csonkakupok helyezkednek el, a
haladasi irannyal 45°-ot bezard, ~7 cm oldaléli négyzethaldn elrendezve. A
kidomborodé elemek alul 2-3 cm atmérdjliek. A taktilis jelek anyaga, kialakitasa és
rakasa megfelel az MVGyOSz honlapjan kdzzétett akadalymentesitési ajanlasnak.

3.7. Bejutas

Az akadalymentes a bejutas terv szerint biztositott az épuletbe az udvar felél.

Az akadalymentes bejarat és a tobbi, akadalymentes utvonalba esé ajté biztositja
egy szarny nyitasaval a 90 cm szabad nyilasszélességet, és a min. 195 cm-es
nyildasmagassagot.

Babits Bernadett, EP-GEP CAD Bt. 1186 Budapest, Sina Simon sétany 7. lIl. / 12.
Tel.: +36-20/341-4384 5/11 e-mail: bbabits@epgepcad.hu


http://www.mvgyosz.hu/sites/default/files/ll%C3%A1sfogalal%C3%A1s%20k%C3%B6zforgalm%C3%BA%20ter%C3%BCleten%20haszn%C3%A1lhat%C3%B3,%20k%C3%B6zleked%C3%A9st%20seg%C3%ADt%C5%91%20taktilis%20jelz%C3%A9sek%20alkalmazhat%C3%B3s%C3%A1g%C3%A1r%C3%B3l.PDF

BEKESSAMSON POLGARMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI FELUJITAS
5946 BEKESSAMSON, HOSOK TERE 10-12., HR S Z.: 1149/2

KIVITELI TERVDOKUMENTACIO — 2017. DECEMBER AKADALYMENTESITES

Labtorléracsot — amennyiben beépitésre kerul - sullyesztve, jarofelulettel sikban kell
kialakitani. Racs maximalis nyilasa 20*20 mm (de javasoltan inkabb max. 10*20
mm). Az akadalymentes bejarat el6tt biztositott az 1.50*1.50 m-es vizszintes hely a
kerekesszékkel torténé megfordulashoz.

A bejaratnal burkolattal egybeépitett szennyfogd szényeg keril kialakitasra, a
sz6ényeg maximalis szalmagassaga 13 mm lehet.

Az M-05 ajton az elektromos zarfogadd impulzus nyitasu legyen! Szikséges egy
bejutasi szandékot jelzé csengd / kaputelefon / videotelefon az M-05 ajté mellé a
kiils6 oldalra, és kijutast biztosité nyitdgomb a szélfogdba. Mindketté gombjainak
akadalymentes helyre (falsaroktdl min. 60 cm tavolsag) és akadalymentes
magassagba (90-110 cm magassag kozott) kell kerllnilk (kaputelefon és
videotelefon mikrofonja / kameraja lehet magasabban).

3.8. Belsé kozlekedés

A minimalis akadalymentesités utvonalan biztositott az akadalymentes kdzlekedés.
Az akadalymentes gyalogos bejaraton belépve a szélfogoba, majd a kozlekedébe
jutunk. A szélfogé mérete meghaladja az 1.50*1.50 m-es minimalis méretet.
Mindegyik, attervezéssel érintett akadalymentes folyosoé szélessége meghaladja az
1.20 m szélességet, és a 2.20 m szabad belmagassagot. A tervezett felliletek
csuszasmentesek — R9 - (a vizes helyiségben még vizes allapotban is
csuszasmentesek — min. R10), egyenletesek.

A folyosdn a megfordulasi lehet6ség biztositott kerekesszékkel.

A tervezett burkolatok nem csillogdak és nem kapraznak.

3.9. Akadalymentes utvonalba esd, tervezéssel érintett ajtok

OTEK 62. §

(2) A nyilaszarénak a padloszintrél kbnnyen és veszélymentesen kezelhetének kell

lennie. Ez azt jelenti, hogy a kezel6szerveknek - ideértve a kilincseken felll pl. a

beléptetbket, zarakat, csengbket és kaputelefonokat, az ajtonyité gombot is - 90-110

cm kozotti elérési magassagba kell kertinitk.

(5) A kbzhasznalatu épitményben az akadalymentes kbzlekedésre is alkalmas

falnyilas vagy ajto szabad mérete 0,90/1,95 m-nél kisebb nem lehet. A kétszarnyu

ajtok elsédlegesen nyild szarnyanak egymagaban térténé nyitasaval is meg kell

ennek felelni, ezért a kétszarnyu ajtdk legaldbb 2 m névleges szélességliek,
szimmetrikus szarnykialakitdssal, vagy keskenyebb
esetben aszimmetrikus szarnykialakitasuak.

— (6) Az akadalymentesség érdekében az ajté beépitését
| = Ugy kell megtervezni és megvaldsitani, hogy az ajté
| Z. azon az oldalan, ahové nyilik, a zérszerkezet feldli
| & részen legalabb 55 cm széles, a masik oldalon legalabb

— — - 30 cm széles szabad sév legyen biztositva a nyilas
min 1 &0 J tokbelméretén feliil. Az ajtd pant felbli oldalan a burkolt

—
min.1 .50
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falfeliilettél valo tavolsag legalabb 10 cm legyen. A pant melletti hely a nyitasi

oldalon érdekes azért, hogy a 90°-ban nyild ajtészarny kilincse elférjen a fal / magas

bator mellett (ahol nem falra / magas butorra nyilik az ajtélap, ott ez nem relevans).

A kilincs hozzaférés ott nem relevans, ahol alland6 személyzet kezeli az ajtot.

Ahol ajtécsuko van, az akadalymentes mindsitési legyen, és csukaskésleltetds ugy,

hogy min. 5 s teljes (90°-0s) nyitast kovetéen csukddjon csak be, csukddaskor

figyelembe véve az akadalymentes 0,5 m/s haladasi sebességet.

Az ajtélap mozgatasahoz hasznalt er6 a 20-30 N-t ne haladja meg. Az

akadalymentes utvonalba esé ajtdkra "U" alaku kilincsnek kell kertlnie.

Klszob:

e |ehetbleg ne legyen (ha ajtélapba szerelt leereszked6 kiszdb van, az
akadalymentesség szempontjabdl olyan, mintha nem lenne)

e ahol lesz, ott mindkét oldalrél mérve max. 2 cm magas lehet, lekerekitett élekkel

Ahol mazolas tervezett, ott az ajtdé tdbnuskontrasztosan térjen el a fal szinétél, és a

kilincs is az ajtdlap szinétél! Ez nem csak az akadalymentes utvonalba esé, hanem

az akadalymentes teriletet hatarol6 ajtdkra is igaz.

Ahol lehetett, a folyosdkon az utkozések elkerlilése érdekében az ajték a

kozlekedési Utvonalakon atlatast biztositéan lvegezettek lettek. Uvegen jol 60 cm

als6é élmagassag felett latnak at jOl a kerekesszékesek, de az atlatashoz az lveg

also élmagassaga nem kerdlt 90 cm folé.

A tervezett, akadalymentes utvonalba esd ajtok mindegyikének akadalymentesen

kell megvaldsulnia. Az ajtok ,U” alaku kilincseit 90-110 cm magassagba kell

elhelyezni. Minden akadalymentes utvonalba esé ajténal az ajtdszarnyat és a tokot

alul mechanikai hatasok szembeni védelemmel javasolt ellatni. A mechanikai

védelem nem akadalymentesités, hanem allagmegdvas szempontjabdl javasolt.

3.10. Felvoné
Nem tervezett.

3.11. Akadalymentes WC

A foldszinten 1 db akadalymentes WC létesll. Az akadalymentes WC a kovetkezé
berendezéseket, szerelvényeket kell, hogy tartalmazza:

A kialakitandé akadalymentes WC helyiség el6tér nélkdl nyilik, nemektél és kortdl
fuggetlenll hasznalhatd. Alkalmas a kerekesszékkel torténd teljes megfordulasra.
Az ajton ,U” kilincs a j6 megfoghatosag érdekében, akadalymentes ajtocsuko a
kifelé nyild, legalabb 90 cm széles tiszta nyilasméretii ajtészarnyon. Ruhaakaszto
két magassagba keruljon a helyiségbe. Kuszob kialakitasa kertlendd, vagy mindkeét
oldalrél mérve maximum 2 cm magas, lekerekitett éli legyen.

A felnétt WC-kbe tervezett specialis fali, rejtett oblitétartalyos, hatfaltél min. 70 cm
kialldsu, 45 cm-es Ulési magassagu WC-csésze kerul, mellette és mdgoétte
kapaszkodokat kell elhelyezni, atilési oldalon felhajthatd kivitelben. A WC-csésze
mellett atllési oldalon biztositott a minimalis 90 cm, elétte pedig a minimalis 1,35 m
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hosszu hely. A feln6tt kapaszkoddk szerelési magassaga 75 cm. A WC-csésze
kozelében kapaszkodéra vagy falra szerelve nyitott WC-papirtartd kialakitasa
szlkséges, falra szerelve WC-kefetarto kerdl.

A felnétt vizes helyiségbe aramkimaradas esetén is mikodbéképes, segélyhivd
nyomogombok / huzékapcsolok kertilnek beépitésre, a WC-csésze mellé és mogé a
falra. A nyomégombok szerelési magassaga a padlétél mérve 30 és 90 cm; a
hazézsindéron a padlotél mért 30 és 90 cm magasan kézfejnyi meéretd merev hurok
van, megkulénbdztetett szinezéssel. A segélyhivokhoz / hurkokhoz normal és
Braille-felirattal is kiirandd: "segélyhivd". A segélyhivd a ajté felett kint és bent is,
valamint allando fellgyeletl helyen is jelez segélyhivas esetén.

A felnétt WC-ben a specidlis, konkav peremkialakitasi mosdo felsd, vizszintes
élének magassaga 85 cm, térdszabad kialakitassal (alatta biztositandd a 70 cm
magas hely, ezért legjobb, ha falsik mdgétti szifon, esetleg falsik elétti szifon kerdl
beépitésre). Mindenhol keverékaros csaptelep alkalmazandé. A forrazas elkerilése
érdekében termosztatikus hasznalati keverdszelep beépitésével, vagy forrazasgatlo
csaptelepekkel, vagy el6kevert hémeérsekleti HMV-zel védekezhetlink. A beallithatd
maximalis héfok 40 °C. Falra szerelt habszappan-adagolé a mosdé mellett. A felnétt
WC-ben a mosdo feletti fix tikoér 90 cm — 180 cm magassag kozt.

A helyiségbe falra szerelt szemetes tarol6 és meleglevegbs kézszaritd /
kéztérlépapir-adagold keril. A kisgyermekesekre gondolva az akadalymentes WC-
be fali lehajthatd, biztonsagi dves babapelenkazoé tervezett.

A berendezések szinezése célszerlien kontrasztos kialakitasu. A kezel6szervek
0.90 — 1.10 m magassagba kerlilnek. A falra, 1.20-1.60 m kozo6tti magassagba, a
kilincs oldalara, Braille felirattal és piktogrammal is ellatott funkcidjelz6 tabla
kerdljon. A padléburkolat még vizes allapotban is csuszasmentes, kaprazas- és
csillogasmentes kivitelQ.

3.12. Asztalok, butorok
Nem tervezettek.

3.13. Kommunikaciés akadalymentesitési megoldasok

Nagyon fontos szempont az épulet hasznalhatova tétele az érzékszervi fogyatékos
emberek szamara is, akiknek kornyezethasznalati igényeit els6sorban nem
épitészeti eszkOzOkkel, hanem belsGépitészeti megoldasokkal, egyértelmi
tajékoztato-iranyitd  rendszerrel, valamint kulonb6z6 technikai segédeszkozok
alkalmazasaval lehet és kell kielégiteni.

A személyzet allando jelenléte és az épulet egyszerl kozlekedési kapcsolatai nem
indokoljak sem tapinthaté térkép, sem hangostérkép kialakitasat.

A tablak az 1,20-1,60 m kozoétti altalanos szemmagassagba kerlljenek, és — ahol
szUkséges - Braille-feliratokkal is el legyenek latva, kultérben id&jarasallo,
mindenhol kontrasztos, csillogas-mentes kivitelben késziljenek.
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A képi informaciok megkonnyitik a tajékozodast, ezért a feliratok mellett
piktogramok is alkalmazhatok. Ezek mérete minimum 10 x 10 cm-es mez&ben min.
7*7 cm-es abraval. Néhany egyszeri és kdzérthet6 piktogram-példaként:

P11 [ KIEE

3.14. Informaciés tablak - amennyi a minimalis akadalymentesités keretein

belil sziikséges

Az épulleten belll a tervezési terliletbe esé akadalymentes helyiséget hatarold

ajtd mellett, a kilincs feléli oldalon, a falon, 1,20-1,60 m kozotti

szemmagassagban a helyiség szamat és funkcidjat jeldl6, kontrasztos

szinezésl, kaprazas-, csillogasmentes informacios tablakat kell kihelyezni,

megfeleld méretl feliratokkal ellatva (betiiméret [cm] = a tabla és a személy

szeme koOzotti tavolsag meéterben kifejezett értékének masfélszerese). A

helyiségek vilagitasa kaprazasmentes és egyenletes legyen

3.14.1. Altalanos kialakitasuk:

e a tabla alapszine a koérnyezd felulettel min. 30%-0s tonuskontrasztot
képezzen a jobb meglathatésag érdekében

o elhelyezési magassag: szemmagassagban 1,20 — 1,60 m (a gyermekek
miatt az alsé tartomanyhoz igazodva)

o irott informacié mellett piktogramok is (amely funkciéra van egyezményes
jelélés: pl.: WC, indukcids hurok) és Braille felirat

e Kkontrasztos szinezés (minimalis tonuskontraszt-arany 70%, komplementer
szinek kerulend6ek)

e konnyen olvashat6 betitipus, pl. Arial, Helvetica

o olvasasi tavolsagtol fuggd betliméret: betiméret [cm] = a tabla és a
személy szeme kozotti tavolsag méterben kifejezett  értékének
masfélszerese

o megfeleld intenzitasu, kaprazasmentes megvilagitas

o kultéri tablak UV- és id6jarasallé kialakitassal készilnek

3.14.2. A tablafajtak a kovetkezdk:

e iranyjelz6 tabla, beltéri: folyosok elején falon, vagy ajtészarnyon, épuleten
bellli helyiségek, funkciondlis egységek megkozelitéséhez

o funkciot jelz6 tabla, beltéri: beltéri helyiségajtok mellett funkciét jelzé tabla
(akadalymentesen nem megkdzelithetd tertleten)

o funkciot jelz6 tabla, beltéri: helyiség tablak - beltéri helyiségajtok mellett
funkciét jelzé tabla (Braille felirat, piktogram)
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3.14.3. Minden egyes tablara vonatkozo el6iras:

o teljes fellleten matt

e a betltipus talpatlan (a szamok is), torzitas nélkili normal betlkbél (nem
lehet: bold / italic / narrow) all a széveg

e a Braille feliratok 120 cm magassagban, a tabla aljan, egy szévegtdmbben
helyezkedjenek el. A Braille feliratok nem lehetnek molinds Kkivitelliek
(cellux-szerl szalagra nyomottak), mert a molind hére és nyomasra nem
ellenallé. A Braille feliratoknak a magyar Braille helyesiras szabalyainak
megfeleléen kell elkészilnitk, szabvanyos méretben. Javasolt a gravirozott
lyukakba golyos beragasztasos technoldgia.

e avaltozo funkcidju helyiségeknek cserélhet6 felirattal kell készulniltk

3.14.4. Funkciéjelz6 tablak:

e a tadblan 3 cm magas betlimérettel a helyiség szama kerlljén kiirasra. A
helységszamozas maximum 3 szamjegybdl allhat, a 0-val kezd6d6 szamok
kerllendéek (pl.: 012-es helyiség helyett inkabb F12 kertljon kiirasra)

o a funkcio felirat csupa nagybetlivel, betiiméret (,0”) 20 mm

¢ a funkcidhoz tartozd egyéb feliratok (pl.: igazgatd neve) nagybetiije (,0”)
1,5 cm magas, a kisbetik (,0”) 1 cm magasak

e ahol lehet, piktogram is alkalmazand6. Piktogram 10*10 cm-es mezdbe
keriljon elhelyezésre, az abra maga minimum 7*7 cm-es legyen.

e egyszarnyu ajtok esetében a Kkilincs feléli oldalra, a falra kertljenek,
kétszarnyu ajtéknal a tabla kerUlhet a masodlagos szarnyra is, vagy az
elsédlegesen nyild szarny mellé, a falra

e ahol a piktogram egyértelmd (pl.: takaritoszertar, férfi WC, stb.), ott a
szdveg elhagyhato

A kilincs, csengd, villanykapcsold, nyomoégomb, stb. elhelyezési magassaga 90-110
cm a hasznalati szintt6l mérve. A tokszerkezet, feliratok kialakitasanal a kontrasztos
szinhasznalatra kell torekedni.

Jelen minimalis akadalymentesités (akadalymentes parkold, akadalymentes WC,
a koztuk lévd utvonal akadalymentesitésével) soran nem megvaldsulé, de a
késébbiekben egyéb forrasbél, a kozszolgaltatds egyenld esélyii
hozzaférésének biztositasahoz elvégzendo feladatok:

o biztositand6 az irodakba torténd akadalymentes bejutas (nyilaszarok) és
hasznalat (térdszabad asztal a hozzatartozok felé*, FM mobil indukcios
huroker6sit6 szett az analdg hallokészuléket hasznalé nagyothallok
szamara**);

e barmi egyéb mddosul az éplleten, azt a preventiv gondolkodas jegyében
akadalymentesre kell késziteni.
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*Asztalok, butorok:

Az irodakba, targyaldkba kertilé asztalnak legyen olyan szakasza, mely legalabb az
Ugyfelek felé térdszabad kialakitassal is rendelkezik.

Megoldas: A tervezett asztalszakasz 80-85 cm magas asztallappal rendelkezzen,
térdszabad kialakitassal: 75-80 cm magas, 80 cm széles, 50 cm mély, mely
tartomanyban merevitd szerkezet, vagy egyéb, a magassagot korlatozé rész nem
lehet. A munkavallalé arca jol megvilagitott, ahogy a kdrnyezet is.

A butorok elhelyezésekor tgyelni kell arra, hogy az akadalymentes kdzlekedést ne
gatoljak.

**Kommunikacios akadalymentesitési megoldasok:
A titkarsagra 1 mobil, ATS FM rendszer(i indukciés hurokerésit§ szett
’) beszerzése és kolcsonOzhetové tétele szikséges. Ennek kolcsonzési
lehetéségét piktogrammal jeldlni kell. Ez a szett hasznalhaté az Osszes
helyiségben.
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