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Megjegyzések: (viz)

A hidegviz és megelviz hal6zat, valamint a cirkulaci6 vezetékek
anyaga Viega Pexfit cs6. A fodémben, alaplemez alatt vagy
feltdltésben vezetett csatornavezetékek anyaga Geberit PE cs6
elektrokarmantyts kotéssel.

A falakon vagy fodémeken valé cséatvezetéseket a haszoncsénél
két mérettel nagyobb véddcsében kell megvalositani. A vezetékeket
tipus csétartokkal és csébilincsekkel kell ellatni! Szerelésiiket és
fliggesztésiiket a vonatkozo technolégiai utasitasok szerint kell
végezni!

A flitetlen tereken athaladé vezetékeket 19 mm vastag ARMAFLEX
muanyag cséhéjjal kell szigetelni. Akusztikai szemponbdl
igényesebb tereken vald athaladas esetén az es6viz halézat
hangszigetelt kell legyen.

A viz és csatorna rendszer berendezési targyait épitészeti és
bels6épitészeti tervek alapjan kell elhelyezni. Az egyes
berendezések vizoldali bekotése 16x2,0 méretii csével torténik!

A helyi magaspontokra elhelyezett automata légtelenitdket, illetve
a helyi mélypontokra szerelt tiritési lehet6ségeket a helyszini
adottsagoknak megfelelGen kell kialakitani.

A bels6 hémérséklet érzékeldt a kijeldlt helyiségben direkt
napsugarzastol védett helyen, a kiils6 hémérséklet érzékelSt északi
homlokzaton, eresz alatt, illetve arnyékolva kell elhelyezni!

A flitési rendszert beiizemelés el6tt at kell mosni és lagyvizzel
feltdlteni! A rendszer berendezésinek telepitésekor szigortian be
kell tartani a gyartoi eléirasokat!

A kézmiicsatlakozasokat a kivitelezés megkezdése el6tt ellendrizni
kell! A tervektdl eltérni csak tervezdi beleegyezéssel lehet! A

szakagi tervek egyiitt kezelenddek! A kiviteli munkak megkezdése
113}13\1110 el6tt az egyes szakmak képviseldi egyeztessek egymassal!
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