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1. ALTALANOS LEIRAS

Békéssamsonon a Hsok tere 10-12. hrsz.: 1149/2 alatti Polgdrmesteri Hivatal a TOP
3.2.1. Eurdpai Unios palyazat keretében energetikai korszertsitésre kertil. Jelen dokumentum
az 0j fatési rendszer, valamint a projekt keretében megépitendé akadalymentesitett
mellékhelyiség viz-csatorna szakagi miiszaki leirasat tartalmazza.

2. HOKOZPONT

Az épiiletbe kozponti flitést terveziink. A korszerisitett, hdszigetelt €s cserélt hatarolo
szerkezetekkel a szamitott hoveszteség 24 kW, melynek potlasat a gépészeti helyiségben
elhelyezett meglévé megmarado, szalma tiizelésti biomassza kazan biztositja. A kazan adatai
a kovetkezdk:

Kazan tipusa:

Farkas-farm Kft. Bf-50 kazan

Névleges flitési teljesitmény: 50-80 kW

Méretek (sz€l x mag x mély): 750x1600x1250 mm
Tomeg (kiiltéri / beltéri): 620 kg

Flistcs csatlakozasa: DN200

p(kazan): 1,5 bar

Villamos csatlakozés: -

A haz fGtését radidtoros flitéssel biztositjuk. A kazan mellett elhelyezésre keriil egy
fatési puffer tartdly, mellyel eltarolhato a flitési energia, majd biztosithaté a szabalyozott,
egyenletes flités. Az épiilet flitése egy darab ftési korrel megoldott, a puffer tarolé utan
bekeverd kapcsolassal biztositjuk a megfeleld eléremend hémérsékletet a kiilsé homérséklet

fliggvényében.
A HMV igényt a meglévé HMYV termel6vel szolgaljuk ki.

A primer és a szekunder oldal kozé beépitendd puffer tarold egyben hidraulikai
levalaszto szerepét is ellatja, a hétermeldi oldalt és héelosztoi oldalt hidraulikailag levalasztja
egymastol.

A hidraulikai levalasztdig egy hétermeldi szivattytival keringetjiik a vizet. A kazan
visszatéré homérséklet csokkenésének elkeriilése érdekében a visszatérd agban alkalmazunk
egy keverd szelepet, mellyel a felftitési id0szak elején megel6zhetd az alacsony kazan
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visszatér6 homérséklet, mely kondenzacidhoz és korrdézidhoz vezetne a kazanban. A
keverdszelep a visszatéré hdmérsékletre szabalyoz, mely nem csokkenhet 65 °C ala. Amint a
kazan visszatér6 homérséklet nd, ugy a szelep nyit és a puffer tdrolébol egyre nagyobb
hanyadot enged vissza a kazanba.

A puffer tarold utan a f(itési keringetd szivattytival keringetjiik az épiiletben a fitési
vizet, melynek hdmérsékletét a keverd szelep segitségével a kiils6 hdmérséklet fliggvényében
tudjuk beallitani.

Téli tizemben rendszer inditaskor el kell inditani a hétermeldi szivattytt és beftiteni a
kazant. A keverlszelep automatikusan szabdlyozza a kazan visszatéré hdémérsékletét. A
kazant csak addig szabad fliteni, amig a puffer tartdlyban az als6 hdmérséklet is eléri a kivant
értéket. Amennyiben a puffer tartalyban 80 °C-os viz van és a kazant tovabb flitjiik, az épiileten
pedig nincs jelentds hdelvétel (kazan teljesitménye max. 80 kW, épiilet hovesztesége 24 kW —
15 °C-os kiils6 hémérséklet mellett), gy stlyos biztonsagtechnikai kockazatnak tessziik ki az
épiilet hasznaldit, tizemeltetdit, illetve magat az épiiletet és a berendezéseket.

A f(itési rendszer el6remend vizének homérsékletét az automatika a kiilsd hdmérséklet
fiiggvényében vezérli. A vezérlési gorbe a hétermel6 betlizemelésekor beprogramozandé a
héazhoz és a flitési rendszerhez illesztendd.

A hétermeld el6tt elhelyezendd egy kosaras sztird, melynek tisztitasardl az idészakos
karbantartaskor gondoskodni sziikséges. A rendszer magaspontjain a helyi adottsagoknak
megfelelden 1égtelenitd, a mélypontokon iiritd szerelvények elhelyezése sziikséges.

A rendszer feltoltése csak sotlanitott, megfeleld pH értékli és vezetOképességi
(hétermeld gyartoi eldirdsoknak megfeleld) vizzel torténhet, melynek mindséget a
betizemeléskor igazolni sziikséges. A belizemelés utan légtelenitési és probafttési ciklusok
elvégzése, a vizmindség ellendrzése sziikséges.

3. FUTES

Az épiiletben a hdéleaddk radiatorok. Minden radidtort termosztatikus szabalyozo
szeleppel kell ellatni az eléremend &gban, valamint el6beallitasra alkalmas visszatérd
szeleppel a visszatéré agban. A f(itési rendszer féagaban és a két mellékagban mérécsonkos
beszabalyoz6 szelepek segitségével be kell allitani a méretezési térfogatdramokat. A radiator
szelepeken a beszabdlyozasi értékeket be kell allitani. A flitési rendszer méretezési
hofoklépcesdje 80/60 °C. A helyiségek hévesztesége:

Szam | Megnevezés A te Q: Radiator tipusa Bekotés
[-] [-] [m? | [°C] | [W] [-] [-]
1| Raktar 11,09 21 910 | Vogel&Noot Vonova 22K-600-720 bal
2 | Dohanyzé 13,91 21 690 | Vogel&Noot Vonova 22K-600-600 bal
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3|Iroda 21,85 21| 1027 |Vogel&Noot Vonova 22K-600-800 jobb
4 |lroda 32,17 21| 1453 |Vogel&Noot Vonova 22K-600-1120 jobb
5| lroda 19,2 21| 1051 | Vogel&Noot Vonova 22K-600-920 bal
6 | Szélfogd 11,4 21 677 | Vogel&Noot Vonova 22K-600-520 bal
7 | Iroda 12 21 751 | Vogel&Noot Vonova 22K-600-600 jobb
8 |Iroda 23,89 21| 1114 |Vogel&Noot Vonova 22K-600-920 jobb
9|lroda 23,87 21| 1111 |Vogel&Noot Vonova 22K-600-920 jobb

10| Iroda 18,68 21 911 | Vogel&Noot Vonova 22K-600-720 jobb
11 | Tanacsterem| 73,45 21| 3906 | Vogel&Noot Vonova 22K-600-1600 jobb
11 Vogel&Noot Vonova 22K-600-1600 bal
12 | Iroda 24,26 21| 1155 | Vogel&Noot Vonova 22K-600-920 bal
13 |Iroda 15,66 21 676 | Vogel&Noot Vonova 22K-600-520 jobb
14 | Szélfogo 5,46 21 551 | Vogel&Noot Vonova 22K-600-520 jobb
15 | Iroda 18,22 21 781 | Vogel&Noot Vonova 22K-600-600 jobb
16 | Irattar 12,35 21 698 | Vogel&Noot Vonova 22K-600-600 jobb
17 | Kozleked6 125,19 20| 4025 | Vogel&Noot Vonova 22K-600-1120 bal
17 Vogel&Noot Vonova 22K-600-1000 bal
17 Vogel&Noot Vonova 22K-600-1000 jobb
18 | NGi Wc 5,89 24 892 | Vogel&Noot Vonova 22K-600-800 bal
19 | Férfi Wc 7,87 24 672 | Vogel&Noot Vonova 22K-600-600 bal
20 | NGi Wc 4,83 24 401 | Vogel&Noot Vonova 22K-600-400 bal

A falon kiviil szerelt fatési vezetékek anyaga Viega Prestabo kiviilrél horganyzott
csOvezeték, présidomos csatlakoztatasi lehetdségekkel. A csévezetékek nyomadsprobajat a
gyartoi eldirasok szerint elvégezni sziikséges, ennek meglétét a miiszaki ellendrrel igazoltatni
sziikséges.

A ftési korok kiviteli tervben tervezett térfogataramait beszabalyozo szelepekkel be
kell allitani és mérScsonkos beszabdlyozd szelepekkel lehetdséget kell biztositani a
térfogataramok mérésére.

A fltetlen téren athaladd fhtési csOvezetékeket Armstrong Armaflex 19 mme-es,
maximum 0,04 W/mK hévezetési tényezdjii hészigeteléssel kell ellatni!

4. HIDEGVIZ ELLATAS

Az épiilet atalakitasakor addicionalis vizigény nem keletkezik, az 4j vizes berendezési
targyak beépitésekor a meglévd viz halézathoz csatlakozunk a késdbb feltdrandé lehetséges
csatlakozasi ponton.

Az épiiletbe 1épést kovetden keriil beépitésre a kozponti elzard, nyomascsokkentd-
sz(ir6, majd tjabb elzar6 szerelvény. Igény esetén a vizlagyitas lehetéségét BWT AQA Life
tipusu — két gdmbcsap és megkeriil6 ag beépitésével — biztositjuk. A vizes csoportok ellatasara
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e célra kialakitott falhoronyban, gépészeti aknatérben, illetve a sziikséges helyeken
padldszerkezetben jut el a viz.

A beépitend6 berendezési targyak:

mosdo: 3 db hideg-meleg vizzel
WC berendezés: 4 db hideg vizzel
pissoire: 1 db hideg vizzel

Valamennyi berendezési targy viztakarékos kiviteld, eléjiik tartalékelzarokat
helyeziink.

Az épiiletben taldlhaté valamennyi faliktat és tomlés vizvételi szerelvény hideg-
melegvizes, légbeszivds csaptelepet kap; a falikutak el6tt padlodsszefolydt kell telepiteni. Az
épiiletben taldlhaté gépészeti helyiségben és pissoire-ok kornyezetében HL510 tipusu
padlodsszefolyd elhelyezése sziikséges.

A vizvezetékek anyaga Viega Pexfit Pro Fosta Pex-Al-Pex tobbrétegi PE cs6,
préskotéssel szerelve. A padloszerkezetben halado6 csévezetékeken idomos kotés elhelyezése
tilos. A hidegviz vezetékeket 9 mm vastag és kiilsé és belsd varratmentes folia bevonattal
ellatott parazard hdszigetel cs6héjjal kell ellatni.

A csOvezetékek nyomdsprobajat a gyartdi eldirdsok szerint elvégezni sziikséges, ennek
meglétét a miszaki ellendrrel igazoltatni sziikséges.

A vizhalézatot az MSZEN 806 szabvanyban leirtak betartasaval kell tervezni.

5. SZENNYVIZ ELVEZETES

Az 10j vizes berendezési targyak beépitésekor a meglévd szennyviz haldzathoz
csatlakozunk a késdbb feltdrandd lehetséges csatlakozasi ponton.

A keletkezett szennyviz elvezetése gravitacios modszerrel megoldhatd. Az épiiletben
1évd 1j csatornahdlozat, illetve az épiilet alatti é€s a telken huzddé halézat anyaga KG PVC,
tokos gumigytriis kotésekkel szerelve. A sziikséges irdnytorések minden esetben maximum
45 fokos idomokkal biztositanddak.

Ez ejtévezetékek kiszelloztetését minden esetben biztositani kell. Ez szabadba nyilo
szell6z6vel vagy automatikus légbeszivd szeleppel torténik. A képzddott csepegdviz is a
csatornaba vezetendd tolcséres blizzaron keresztiil.

Az épiiletbdl valo kilépéskor, illetve irdnyvaltoztatasok esetén tisztitd akna létesitése
kotelezd.
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Fali- és fodém atvezetéskor a zaj és rezgésvédelmi technologiai utasitasok szerint kell
eljarni, sziikség esetén hangszigetelt vezeték alkalmazando.

A csOvezetékek nyomadsprobajat a gyartoi eléirdsok szerint elvégezni sziikséges, ennek
meglétét a miszaki ellendrrel igazoltatni sziikséges.

Budapest, 2017. julius

Andras Balazs Hargita Kristof
okl. épiiletgépész mérnok okl. gépészmérnok
G 01-16215 +36 30 827 2548

1092 Bp. Raday utca 54.
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6. TERVEZOI NYILATKOZAT

POLGARMESTERI HIVATAL
H-5946 BEKESSAMSON HOSOK TERE 10-12. HRSZ.: 1149/2
EPULETGEPESZETI MU'SZAKI LEfRASHOZ

Az épitésiigyrodl sz0l6 ,,1997. évi LXXVIIL, az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl”
szO0l6  torvény értelmében kijelentem, hogy a tervezett Ilétesitmény Kkiviteli
tervdokumentacidjat az érvényben 1év6 rendeletek, kiemelten

e a ,253/1997. (XIL.20.) az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl
(OTEK)” sz616 Kormanyrendelet,

e a ,54/2014 BM rendelettel hatalyba léptetett Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
(OTSZ),, alapjan terveztem.

e 4/2002. (II. 20.) SZCSM — EuiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési  folyamatok soran  megvaldsitandé  minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol

e alapjan tervezziik.

Az engedélyezési tervdokumentdciot a megrendelével tervezés folyaman egyeztettiik, és a
tervezett muszaki megoldas megfelel a tervezési célnak, a vonatkozd jogszabalyoknak,
hatdsagi eldirdsoknak, a gyartoi eldirasoknak, szabvanyoknak, azoktdl valo eltérés nem valt
sziikségessé.

Kijelentem, hogy a targyi dokumentacio a létesitmény telepitésére, biztonsagos
kivitelezhetGségére és az egészséget nem veszélyeztetd moddon torténd iizemeltetésére
vonatkozé munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabalyok, tovabba az egyéb hatdsagi
egészségvédelmi és kornyezetvédelmi eldirasok betartdsaval késziilt.

A tervben el6irtaktdl a Tervezd jovahagyasaval lehet eltérni.

A tervezéshez sziikséges tervezdi jogosultsaggal rendelkezem.

KIVITELEZES MUNKAVEDELMI ELOIRASAI

A tervezett berendezés épitésénél a vonatkozé munkavédelmi eléirasokat, utasitasokat és
szabvanyokat pontosan be kell tartani. A munka megkezdése el6tt a kivitelezé koteles a
helyszinnel kapcsolatos veszélyforradsokrdl tdjékozodni és a megfelel6 munkavédelemrdl
gondoskodni. A szerelés soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technologiatol fligg,
ezzel kapcsolatban a kivitelez6 Munkavédelmi Szabalyzatdban foglaltak betartasa sziikséges.

A Kkivitelezéssel kapcsolatos Osszes munkafolyamat - a sziikséges anyagok helyszinre
szallitasatol a miszaki atadasig - munkavédelmi szabalyozasa a kivitelez6 feladata.

A kivitelez6 vallalatnak minden intézkedést meg kell tennie, hogy a munka folyaman
fennalld életvédelmi és balesetelharitasi elGirdasoknak és rendelkezéseknek, kiilondsen a 1993.
évi XCIIL térvénynek és a 4/2002. (IL. 20.) SZCSM - EiiM egyiittes rendeletnek eleget tegyen.

A kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi vonatkozo eldirds, szabvany maradéktalan
betartdsa sziikséges.
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MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

A jelen tervdokumentacio elkészitésekor betartottam az érvényes munkavédelmi
eléirasoknak, szabvanyoknak, illetve a Munkavédelemrdl szdld 1993. évi XCIIIL torvény
végrehajtasarol kiadott 5/1993 (XI1.26) MiiM rendelet és a mddositasarol kiadott 1997. évi CII.
Torvény rendelkezéseit, valamint a 4/2002 SZCSM-Eiim rendelet el6irasait.

A Kivitelez6 a munkdk végzése soran a sajat, valamint a Megrendel6 munkavédelmi
szabalyzatdban a kivitelezési tevékenységre elSirt munkavédelmi rendelkezéseket
maradéktalanul érvényesiteni koteles.

TUZVEDELMI NYILATKOZAT

A jelen tervdokumentacioban foglalt miiszaki megoldasok megfelelnek a 54/2014 (XIL5.)
BM rendelettel hatdlyba léptetett Orszagos Tlizvédelmi Szabdlyzatban (OTSZ), valamint a
létesitményre vonatkozé eldirasainak.

A tervezés soran figyelembe vettem a biztonsadgtechnikai eldirdsokat és az {izem-
egészségligyi kovetelményeket.

Budapest, 2017. julius

Andras Balazs
okl. épiiletgépész mérnok
G 01-16215
1092 Bp. Raday utca 54.
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