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Jelmagyarazat:

Hidegviz vezeték
_________ Melegviz vezeték

Szennyviz vezeték

zennyviz kiszell6z6 vezeték
HL 805 Szenny szell6z6 vezeté

= = e = e = == Alaplemez alatti csatorna
vezeték

Megjegyzések: (viz)
A hidegviz és megelviz halézat, valamint a cirkulacié vezetékek
anyaga Viega Pexfit csé. A fodémben, alaplemez alatt vagy
Hajdu feltoltésben vezetett csatornavezetékek anyaga Geberit PE cs6
730EK-1 elektrokarmantyts 1/<6téssel. o ) o
AT A falakon vagy fodémeken valo csGatvezetéseket a haszoncsénél
V=30 liter e TRy Lo :
P(vill) = 1.8 KW két mérettel nagyobb védScsében kell megvalésitani. A vezetékeket
(vilh=1, DN63 tipus csGtartokkal és csébilincsekkel kell ellatni! Szerelésiiket és
m=18kg W’ fliggesztésiiket a vonatkozo technoldgiai utasitasok szerint kell
végezni!
A flitetlen tereken athalado vezetékeket 19 mm vastag ARMAFLEX
muanyag cs6héjjal kell szigetelni. Akusztikai szemponbol
yag ) & P
igényesebb tereken valo athaladas esetén az es6viz halozat
| hangszigetelt kell legyen.
A viz és csatorna rendszer berendezési targyait épitészeti és
| bels6épitészeti tervek alapjan kell elhelyezni. Az egyes
P P) Y Sy
| berendezések vizoldali bekotése 16x2,0 méretti cs6vel torténik!
DN12 Ly A helyi magaspontokra elhelyezett automata légtelenitSket, illetve
|
|
|
|
|

T a helyi mélypontokra szerelt tiritési lehetéségeket a helyszini
o adottsagoknak megfelel6en kell kialakitani.

DNI5 | DN40 A belsé hémérséklet érzékelét a kijeldlt helyiségben direkt

Ve napsugarzastol védett helyen, a kiilsé hémérséklet érzékelSt északi
HL510 homlokzaton, eresz alatt, illetve arnyékolva kell elhelyezni!
R A flitési rendszert betizemelés el6tt at kell mosni és lagyvizzel
DN50 feltolteni! A rendszer berendezésinek telepitésekor szigortan be
T ——— — PVC kell tartani a gyartoi elSirasokat!
A kozmticsatlakozasokat a kivitelezés megkezdése elétt ellendrizni
DN15 kell! A tervektdl eltérni csak tervezdi beleegyezéssel lehet! A
szakagi tervek egytitt kezelend6ek! A kiviteli munkdk megkezdése
el6tt az egyes szakmak képviseldi egyeztessek egymassal!
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Targy: , .
Polgarmesteri hivatal
5946 Békeéssamson HoOsok tere 10-12.
Hrsz.: 1149/2

Epittet:

Békéssamson Onkormanyzat
5946 Békéssamson HbsoK tere 10-12.

Megbizo:
Projektfeltigyelet Kft.
Tervezd:
Andras Baldzs, okl. épiiletgépész mérnok
G 01-16215
Viega Pexfit Pro Hargita Kristdf, okl. épiiletgépész mérnok

Raébel Viktor, épiiletgépész mérnok

DN12 16x2,0

DN 2023 Fﬁggl(ﬂeges csé’te,rvl

DN20 | 25x2,8 Vizellatas, csatornazas

DN25 32x3,2 Méretarany: Tervfajta: Rajzszam:

DN32 | 40x3,5

DN40 50x4,0 1 250 K GVCS'OZ
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