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ACI FARFISA Project UP 1 lakásos kaputelefon kültéri egység

ACI FARFISA Project UP 1 lakásos kaputelefon beltéri egység

figyelmeztető előjelzés

10cm magas GRABOPLAST Diamond Standart pvc lábazat

mellvédfal

eltávolított küszöb, helyette szintkiegyenlítő burkolatváltó profil

minden lépcsőkar 1. és utolsó lépcsőélének min. 30%-os tónuskontrasztos (a
színválasztásnál a használati koszolódást is figyelembe kell venni!) élejelölése

szükséges: csúszásgátló kialakítás; helye a járólapon, az éltől 3-5 cm
távolságban és 3-5 cm szélességben

5,28

üzemidőben nyitva álló gépjármű kapu

nem akadálymentes gyalogos kapu

5,50
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Jelmagyarázat:

akadálymentes WC

akadálymentes terület

akadálymentes lépcső

nem érintett helyiség

figyelmeztető előjelzés
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k11a álló falra szerelt lehajtható, biztonsági övvel SIMEX BCTV
 babapelenkázó

szaniter jelmagyarázat
k... kiegészítő
s. rm. a. selyemfényű rozsdamentes acél
u... UEFA előírások szerinti v... vandálbiztos kialakítású
uk.. UEFA előírások szerinti kiegészítő h... magasabb igényszintű termék

ssz. megnevezés leírás javasolt típus

1 porcelán WC-csésze szerelőfalba rejtett öblítőtartályos, falra szerelt, min. 70 cm kiállású. Fém rögzítésű, elől zárt, 
  nagy nyíróerő-teherbírású, fedél nélküli WC-ülőkével, ülési magasság (ülőkével együtt) 45 cm Gormex 5112

v1 vandálbiztos, rm. a. szerelőfalba rejtett öblítőtartályos, falra szerelt, min. 70 cm kiállású. Fém rögzítésű, elől zárt, Delabie WC700S +
 WC-csésze nagy nyíróerő-teherbírású, fedél nélküli WC-ülőkével, ülési magasság (ülőkével együtt) 0021/SHARK CO VR
  45 cm  
     

2 s. rm. a. WC-csésze mögötti 45 cm-es vízszintes fix kapaszkodó, közvetlenül az öblítőgomb alatt / felett,
 kapaszkodó ~ 75 cm magasságban B&K THM45RMCS

u2 s. rm. a. WC háttámla WC-csésze mögötti, vízszintesen szerelt, 68 cm tengelymagassággal,
  egyedileg s. rm. a-ból! B&K s. rm. a. THSH2

3 s. rm. a. WC melletti min. 75 cm hosszú, felhajtható, hátsó szerelőfalra szerelt kapaszkodó, 75 cm magasságba
 felhajtható kapaszkodó szerelve - szerelési feltétel a hátfal teherbírása! (Ha ez nincs meg, úgy álló, felhajtható
 nyitott WC-papír tartóval kapaszkodó szerelendő fel (pl.: B&K TH860RMCS)! Az álló kapaszkodó úgy pozícionálandó,
  hogy 5-10 cm-rel nyúljon előrébb lehajtott állapotban a WC-csésze első élénél) B&K TH840RMCS

4 s. rm. a. "U" alakú fix min. 75 cm hosszú, fix oldaltámaszos, hátsó szerelőfalra szerelt kapaszkodó, 75 cm B&K TH831RMCS /
 kapaszkodó WC mellett magasságba szerelve - szerelési feltétel a hátfal teherbírása! (Ha ez nincs meg, úgy álló, / TH832RMCS
  felhajtható kapaszkodó szerelendő fel (pl.: B&K TH860RMCS)! Az álló kapaszkodó úgy 
  pozícionálandó, hogy 5-10 cm-rel nyúljon előrébb lehajtott állapotban a WC-csésze első élénél) 

4b s. rm. a. "L" alakú fix oldalfalra szerelt kapaszkodó. Vízszintes, minimum 60 cm hosszú szára 75 cm SIMEX
 kapaszkodó WC-csésze magasságba szerelve. Függőleges, felfelé álló, minimum 30 cm hosszú szára  02006
 mellett saroktól / szerelőfaltól 75 cm távolságba szerelve
   

4c s. rm. a. fix vízszintes kétszer 90o-ban hajlított sarokkapaszkodó; vízszintes, min. 70 cm-es szárai 75 cm SIMEX B707090IS /
 sarokkapaszkodó, tengelymagasságra szerelve; függőleges, felfelé álló, min. 30 cm-es szára a WC-csésze / B707090DS
 függőleges szárral melletti falra kerüljön 

5 s. rm. a. WC-kefe tartó falra szerelve B&K STRX687

6. porcelán konkáv mosdó min. 55 cm mély, térdszabad (normál fix szifon nem megengedett; megfelelő: falsík mögötti
  esetleg előtti, legkevésbé flexibilis szifon). Felső, vízszintes pereme 85 cm magasságban, 
  hosszú keverőkaros / infrás csapteleppel, maximális használati-melegvíz hőmérséklet: 40-45°C LB22

h6 porcelán mosdó, hotel térdszabad (normál fix szifon nem megengedett; megfelelő: falsík mögötti, esetleg előtti szifon). 
 (70 cm x 54,5 cm) Felső, vízszintes pereme 85 cm magasságban, infrás / keverőkaros csapteleppel, DURAVIT
  maximális használati-melegvíz hőmérséklet: 40-45°C 030970 Starck 3

7 tükör nagyméretű, 60 cm széles, 90 cm magas fix tükör 90 cm és 180 cm magasság közé ragasztva

v7 edzett üveg tükör nagym., 60 cm széles, 90 cm magas fix, edzett üveg tükör 90 cm és 180 cm mag. közé ragasztva

8 s. rm. a. habszappan-adagoló falra szerelt, kezelőmagassága 105 cm, szenzoros TORK 460009

9. meleglevegős kézszárító alsó éle 105 cm Merida Speedflow M06S
    
    

10 s. rm. a. szemetes falra szerelt, bedobónyílás szerelési magassága padlószinttől 70-76 cm SIMEX P10S

11 s. rm. a., nyitott falra szerelt, nyitott, vízszintes, kistekercses WC-papírhoz, adagolási magassága 45-75 cm 
 WC-papír tartó (WC-papírtartós kapaszkodó esetében elhagyható) SIMEX AR12

u11 automata WC-öblítés lehetőleg automatikus öblítés, vagy WC öblítő gomb, 80 cm magasságban 
  A WC-öblítő gomb könnyen kezelhető legyen (max. 5 N erőkifejtés), gombja a foglalat síkjából
  kifelé álló legyen, és benyomott állapotban se kerüljön a foglalat síkja mögé
12 porcelán kézmosó 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás / keverőkaros 
  csapteleppel. Méret kb. 60 cm széles * 37 cm mély Jika Tigo 14212

u12 porcelán kézmosó, kicsi 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás / keverőkaros 
  csapteleppel. Méret kb. 40 cm széles * 25 cm mély Sanindusa
   Urb.y hand wash
   basin – white
   120330004

v12 vandálbiztos, rm. a. kézmosó 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás csapteleppel. 
  Méret kb. 40 cm széles * 35,5 cm mély * 15 cm magas B&K BK05261

13 kézfertőtlenítő-papír adagolómagasság 1 m, fali tartó és adagoló egység egyben Purell
 adagoló, szimpla   9001-01 és 9113-06

u13 állítható WC-csésze elektromos magasság- (40-75 cm) és dölésszög (-2-10°) állítású toalett egység. Vezérlése 
  távirányítóval vagy ergonómiailag formált kapaszkodó karokba épített érintögombokkal történik 
    Santis
   Silver Care - Lift WC

u14 állítható mosdó a berendezés 50-85 cm közötti magasságának beállítása és a tükörvilágítás kapcsolása 
  a kapaszkodóba épített érintőgombok segítségével történik. A mosdókagyló konkáv
  peremkialakítású. Billentés 10° Santis Lift mosdó
   fal elé épített

ajtó
k1 "U" kilincs, görgős zárnyelv, Kintről érmével / csavarhúzóval nyitható, ajtólappal legalább 30%-os tónuskontrasztot képező
 WC-zár belül 3-5 cm-es elliptikus fordítógombbal
   
k1a ajtólap-mozgató kapaszkodó s. rm. a. függőleges, tengelymagassága 110 cm, egyenes fix, 60 cm hosszú SIMEX 02039
k2 akadálymentességre csukáskésleltetés: 90o-os nyitást követően 5s után kezd el becsukódni. Max. erőkifejtés 
 minősített ajtócsukó 20-30N. A csukódási sebesség figyelembe veszi a 0,5m/s akadálymentes haladási sebességet  
k3 funkciójelző tábla piktogrammal, normál és Braille felirattal, elhelyezése a kilincs oldalán, 120-160 cm közötti
  magasságban 
k4 s. rm. a. ruhaakasztó jelenként 2 db: 1,05 m és 1,40 m magasságban is BOBRICK B670

elektromosság
k5 segélyhívó (nyomógombos) áramkimaradás esetén is működőképes nyomógombok 90 és 30 cm magasságban,
  megkülönböztetett színezéssel. Nyomógombok közelében normál és Braille felirat: "segélyhívó"
  (jelenként 2 db). Zuhany környezetében megfelelő IP védettséggel! 
k5a segélyhívó (zsinóros) áramkimaradás esetén is működőképes zsinóros segélyhívó kapcsoló min. 210 cm
  magasságban, a húzózsinóron 90 cm magasságban és a végén is kézfejnyi méretű,
  megkülönböztetett színezésű merev hurokkal, a padlótól 30 cm magasságig lóg le. A zsinór
  kilengés ellen 50 cm-enként szemes csavarral rögzítendő. Hurkoknál normál és Braille felirat:
  "segélyhívó" 
k6 segélyhívó nyugtázó 90-110 cm magasságban, normál felirattal: "nyugtázó". Zuhany közelében megfelelő IP-vel! 
k7 segélyjelzés az ajtó felett kint és bent is, valamint állandó felügyeletű helyen is jelez segélyhívás esetén,
  fényhang alapon 
k8 tűzjelző rendszer fényhangjelző  
k9 villanykapcsolás elsősorban jelenlétérzékelő-világítás (mozgásérzékelő világítás tilos!), ablakos helyiségben
  alkonykapcsolóval, vagy villanykapcsoló 90-100 cm magasság között 
k9a világítás jelenlétérzékelő-világítás (mozgásérzékelő tilos!), ablakos helyiségben alkonykapcsolós 
gépészet
k10 padlóösszefolyó pontszerű vagy vonalmenti. Zuhanytálca nem készül, a helyiségben keletkező vizet a
  padlóösszefolyó gyűjti össze és vezeti el 
k11 falra szerelt babapelenkázó álló vagy fekvő formátumú, lehajtható, biztonsági övvel SIMEX BCTH / BCTV

uk12 s. rm. a. polc 90 cm magasságba szerelve, kb. 15 cm mély * 30 cm hosszú Bradley 756-12

zuhany felszerelések
z1 lehajtható priccs mosható-fertőtleníthető, min. 65 cm széles * 180 cm hosszú fekvőfelülettel, fix PressalitCare Nursing
 átöltözéshez (hosszabb) fekvőmagasság 45 cm. A mozgatása könnyített legyen úgy, hogy akár fél kézzel gyengébbek Bench 3000 /
  is kezelhessék / BékésBed

z1a lehajtható priccs mosható-fertőtleníthető, min. 65 cm széles * 140 cm hosszú fekvőfelülettel, fix PressalitCare
 átöltözéshez (kisebb helyre) fekvőmagasság 45 cm. A mozgatása könnyített legyen úgy, hogy akár fél kézzel gyengébbek Nursing Bench 3000 /
  is kezelhessék / BékésBed

z2 szappantartó felnőtt zuhanynál 90 cm, gyermek zuhanynál 70 cm magasságra szerelve MEDAI0118CS

 
fix zuhanyszék elrendezés
z4 fix zuhanyszék fix fali, min. 4 pont rögzítésű, lehajtható ülésű B&K THSRD
  ülési magasság felnőtt zuhanynál 45 cm, gyermek zuhanynál 40 cm

z5 s. rm. a. felhajtható zuhanyülés és WC-csésze mellett, 60 cm-es B&K TH600RMCS
 kapaszkodó felnőtt zuhanynál 75 cm, gyermek zuhanynál 60 cm magasságba szerelve

z6 s. rm. a. sarok fix egyedileg s. rm. a-ból! Vízszintes, min. 67 cm hosszú szárai 75 cm magasra szerelve; s. rm. a.
 kapaszkodó, zuhanytartóval függőleges zuhanytartó a zuhanyülés melletti falon. Keverőkaros csaptelep, gégecsöves B&K TH250 /
  zuhany, beállítható max. hőfok 40-45°C / TH260

akaszthatós zuhanyszék elrendezés
z4a akasztós zuhanyszék fix fali kapaszkodóra akasztott háttámlás, felhajtható karfás, ülési magasság 45 cm. PonteGiulio
  Ülőfelület min. 38 cm széles * 30 cm mély G01JDS54

z6 s. rm. a. sarok fix egyedileg s. rm. a-ból! Vízszintes, min. 67 cm hosszú szárai 75 cm magasra szerelve; s. rm. a.
 kapaszkodó, zuhanytartóval függőleges zuhanytartó a zuhanyülés melletti falon. Keverőkaros csaptelep, gégecsöves B&K TH250 /
  zuhany, beállítható max. hőfok 40-45°C / TH260

z7 -
z7 egyenes vízszintes fix 45 cm hosszú, saroktól 45 cm-es tengelytávolságba, a z4 zuhanyszék fölé
 kapaszkodó felnőtt zuhanyban 85 cm, gyermek zuhanyban 80 cm-es középmagasságga szerelve B&K THM45RMCS

hz8 krómozott fényes egyenes 982 mm hosszú, saroktól 55 cm-es tengelytávolságba, és 130 cm-es középmagassággal
 függőleges fix kapaszkodó, szerelve KEUCO 34912010900
 zuhanytartóval, hotel

h15 krómozott fényes fali 3 akasztós, 185×50×55 mm, jelenként 2 db: 1,05 m és 1,40 m magasságban is Sapho HP3 104405232
 fogas, hotel

hszt szappantartó, hotel 90-110 cm magasság közé szerelve Sapho Temple TE003
   (#22146)

szaniter jelmagyarázat
k... kiegészítő
s. rm. a. selyemfényű rozsdamentes acél
u... UEFA előírások szerinti v... vandálbiztos kialakítású
uk.. UEFA előírások szerinti kiegészítő h... magasabb igényszintű termék

ssz. megnevezés leírás javasolt típus

1 porcelán WC-csésze szerelőfalba rejtett öblítőtartályos, falra szerelt, min. 70 cm kiállású. Fém rögzítésű, elől zárt, 
  nagy nyíróerő-teherbírású, fedél nélküli WC-ülőkével, ülési magasság (ülőkével együtt) 45 cm Gormex 5112

v1 vandálbiztos, rm. a. szerelőfalba rejtett öblítőtartályos, falra szerelt, min. 70 cm kiállású. Fém rögzítésű, elől zárt, Delabie WC700S +
 WC-csésze nagy nyíróerő-teherbírású, fedél nélküli WC-ülőkével, ülési magasság (ülőkével együtt) 0021/SHARK CO VR
  45 cm  
     

2 s. rm. a. WC-csésze mögötti 45 cm-es vízszintes fix kapaszkodó, közvetlenül az öblítőgomb alatt / felett,
 kapaszkodó ~ 75 cm magasságban B&K THM45RMCS

u2 s. rm. a. WC háttámla WC-csésze mögötti, vízszintesen szerelt, 68 cm tengelymagassággal,
  egyedileg s. rm. a-ból! B&K s. rm. a. THSH2

3 s. rm. a. WC melletti min. 75 cm hosszú, felhajtható, hátsó szerelőfalra szerelt kapaszkodó, 75 cm magasságba
 felhajtható kapaszkodó szerelve - szerelési feltétel a hátfal teherbírása! (Ha ez nincs meg, úgy álló, felhajtható
 nyitott WC-papír tartóval kapaszkodó szerelendő fel (pl.: B&K TH860RMCS)! Az álló kapaszkodó úgy pozícionálandó,
  hogy 5-10 cm-rel nyúljon előrébb lehajtott állapotban a WC-csésze első élénél) B&K TH840RMCS

4 s. rm. a. "U" alakú fix min. 75 cm hosszú, fix oldaltámaszos, hátsó szerelőfalra szerelt kapaszkodó, 75 cm B&K TH831RMCS /
 kapaszkodó WC mellett magasságba szerelve - szerelési feltétel a hátfal teherbírása! (Ha ez nincs meg, úgy álló, / TH832RMCS
  felhajtható kapaszkodó szerelendő fel (pl.: B&K TH860RMCS)! Az álló kapaszkodó úgy 
  pozícionálandó, hogy 5-10 cm-rel nyúljon előrébb lehajtott állapotban a WC-csésze első élénél) 

4b s. rm. a. "L" alakú fix oldalfalra szerelt kapaszkodó. Vízszintes, minimum 60 cm hosszú szára 75 cm SIMEX
 kapaszkodó WC-csésze magasságba szerelve. Függőleges, felfelé álló, minimum 30 cm hosszú szára  02006
 mellett saroktól / szerelőfaltól 75 cm távolságba szerelve
   

4c s. rm. a. fix vízszintes kétszer 90o-ban hajlított sarokkapaszkodó; vízszintes, min. 70 cm-es szárai 75 cm SIMEX B707090IS /
 sarokkapaszkodó, tengelymagasságra szerelve; függőleges, felfelé álló, min. 30 cm-es szára a WC-csésze / B707090DS
 függőleges szárral melletti falra kerüljön 

5 s. rm. a. WC-kefe tartó falra szerelve B&K STRX687

6. porcelán konkáv mosdó min. 55 cm mély, térdszabad (normál fix szifon nem megengedett; megfelelő: falsík mögötti
  esetleg előtti, legkevésbé flexibilis szifon). Felső, vízszintes pereme 85 cm magasságban, 
  hosszú keverőkaros / infrás csapteleppel, maximális használati-melegvíz hőmérséklet: 40-45°C LB22

h6 porcelán mosdó, hotel térdszabad (normál fix szifon nem megengedett; megfelelő: falsík mögötti, esetleg előtti szifon). 
 (70 cm x 54,5 cm) Felső, vízszintes pereme 85 cm magasságban, infrás / keverőkaros csapteleppel, DURAVIT
  maximális használati-melegvíz hőmérséklet: 40-45°C 030970 Starck 3

7 tükör nagyméretű, 60 cm széles, 90 cm magas fix tükör 90 cm és 180 cm magasság közé ragasztva

v7 edzett üveg tükör nagym., 60 cm széles, 90 cm magas fix, edzett üveg tükör 90 cm és 180 cm mag. közé ragasztva

8 s. rm. a. habszappan-adagoló falra szerelt, kezelőmagassága 105 cm, szenzoros TORK 460009

9. meleglevegős kézszárító alsó éle 105 cm Merida Speedflow M06S
    
    

10 s. rm. a. szemetes falra szerelt, bedobónyílás szerelési magassága padlószinttől 70-76 cm SIMEX P10S

11 s. rm. a., nyitott falra szerelt, nyitott, vízszintes, kistekercses WC-papírhoz, adagolási magassága 45-75 cm 
 WC-papír tartó (WC-papírtartós kapaszkodó esetében elhagyható) SIMEX AR12

u11 automata WC-öblítés lehetőleg automatikus öblítés, vagy WC öblítő gomb, 80 cm magasságban 
  A WC-öblítő gomb könnyen kezelhető legyen (max. 5 N erőkifejtés), gombja a foglalat síkjából
  kifelé álló legyen, és benyomott állapotban se kerüljön a foglalat síkja mögé
12 porcelán kézmosó 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás / keverőkaros 
  csapteleppel. Méret kb. 60 cm széles * 37 cm mély Jika Tigo 14212

u12 porcelán kézmosó, kicsi 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás / keverőkaros 
  csapteleppel. Méret kb. 40 cm széles * 25 cm mély Sanindusa
   Urb.y hand wash
   basin – white
   120330004

v12 vandálbiztos, rm. a. kézmosó 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás csapteleppel. 
  Méret kb. 40 cm széles * 35,5 cm mély * 15 cm magas B&K BK05261

13 kézfertőtlenítő-papír adagolómagasság 1 m, fali tartó és adagoló egység egyben Purell
 adagoló, szimpla   9001-01 és 9113-06

u13 állítható WC-csésze elektromos magasság- (40-75 cm) és dölésszög (-2-10°) állítású toalett egység. Vezérlése 
  távirányítóval vagy ergonómiailag formált kapaszkodó karokba épített érintögombokkal történik 
    Santis
   Silver Care - Lift WC

u14 állítható mosdó a berendezés 50-85 cm közötti magasságának beállítása és a tükörvilágítás kapcsolása 
  a kapaszkodóba épített érintőgombok segítségével történik. A mosdókagyló konkáv
  peremkialakítású. Billentés 10° Santis Lift mosdó
   fal elé épített

ajtó
k1 "U" kilincs, görgős zárnyelv, Kintről érmével / csavarhúzóval nyitható, ajtólappal legalább 30%-os tónuskontrasztot képező
 WC-zár belül 3-5 cm-es elliptikus fordítógombbal
   
k1a ajtólap-mozgató kapaszkodó s. rm. a. függőleges, tengelymagassága 110 cm, egyenes fix, 60 cm hosszú SIMEX 02039
k2 akadálymentességre csukáskésleltetés: 90o-os nyitást követően 5s után kezd el becsukódni. Max. erőkifejtés 
 minősített ajtócsukó 20-30N. A csukódási sebesség figyelembe veszi a 0,5m/s akadálymentes haladási sebességet  
k3 funkciójelző tábla piktogrammal, normál és Braille felirattal, elhelyezése a kilincs oldalán, 120-160 cm közötti
  magasságban 
k4 s. rm. a. ruhaakasztó jelenként 2 db: 1,05 m és 1,40 m magasságban is BOBRICK B670

elektromosság
k5 segélyhívó (nyomógombos) áramkimaradás esetén is működőképes nyomógombok 90 és 30 cm magasságban,
  megkülönböztetett színezéssel. Nyomógombok közelében normál és Braille felirat: "segélyhívó"
  (jelenként 2 db). Zuhany környezetében megfelelő IP védettséggel! 
k5a segélyhívó (zsinóros) áramkimaradás esetén is működőképes zsinóros segélyhívó kapcsoló min. 210 cm
  magasságban, a húzózsinóron 90 cm magasságban és a végén is kézfejnyi méretű,
  megkülönböztetett színezésű merev hurokkal, a padlótól 30 cm magasságig lóg le. A zsinór
  kilengés ellen 50 cm-enként szemes csavarral rögzítendő. Hurkoknál normál és Braille felirat:
  "segélyhívó" 
k6 segélyhívó nyugtázó 90-110 cm magasságban, normál felirattal: "nyugtázó". Zuhany közelében megfelelő IP-vel! 
k7 segélyjelzés az ajtó felett kint és bent is, valamint állandó felügyeletű helyen is jelez segélyhívás esetén,
  fényhang alapon 
k8 tűzjelző rendszer fényhangjelző  
k9 villanykapcsolás elsősorban jelenlétérzékelő-világítás (mozgásérzékelő világítás tilos!), ablakos helyiségben
  alkonykapcsolóval, vagy villanykapcsoló 90-100 cm magasság között 
k9a világítás jelenlétérzékelő-világítás (mozgásérzékelő tilos!), ablakos helyiségben alkonykapcsolós 
gépészet
k10 padlóösszefolyó pontszerű vagy vonalmenti. Zuhanytálca nem készül, a helyiségben keletkező vizet a
  padlóösszefolyó gyűjti össze és vezeti el 
k11 falra szerelt babapelenkázó álló vagy fekvő formátumú, lehajtható, biztonsági övvel SIMEX BCTH / BCTV

uk12 s. rm. a. polc 90 cm magasságba szerelve, kb. 15 cm mély * 30 cm hosszú Bradley 756-12

zuhany felszerelések
z1 lehajtható priccs mosható-fertőtleníthető, min. 65 cm széles * 180 cm hosszú fekvőfelülettel, fix PressalitCare Nursing
 átöltözéshez (hosszabb) fekvőmagasság 45 cm. A mozgatása könnyített legyen úgy, hogy akár fél kézzel gyengébbek Bench 3000 /
  is kezelhessék / BékésBed

z1a lehajtható priccs mosható-fertőtleníthető, min. 65 cm széles * 140 cm hosszú fekvőfelülettel, fix PressalitCare
 átöltözéshez (kisebb helyre) fekvőmagasság 45 cm. A mozgatása könnyített legyen úgy, hogy akár fél kézzel gyengébbek Nursing Bench 3000 /
  is kezelhessék / BékésBed

z2 szappantartó felnőtt zuhanynál 90 cm, gyermek zuhanynál 70 cm magasságra szerelve MEDAI0118CS

 
fix zuhanyszék elrendezés
z4 fix zuhanyszék fix fali, min. 4 pont rögzítésű, lehajtható ülésű B&K THSRD
  ülési magasság felnőtt zuhanynál 45 cm, gyermek zuhanynál 40 cm

z5 s. rm. a. felhajtható zuhanyülés és WC-csésze mellett, 60 cm-es B&K TH600RMCS
 kapaszkodó felnőtt zuhanynál 75 cm, gyermek zuhanynál 60 cm magasságba szerelve

z6 s. rm. a. sarok fix egyedileg s. rm. a-ból! Vízszintes, min. 67 cm hosszú szárai 75 cm magasra szerelve; s. rm. a.
 kapaszkodó, zuhanytartóval függőleges zuhanytartó a zuhanyülés melletti falon. Keverőkaros csaptelep, gégecsöves B&K TH250 /
  zuhany, beállítható max. hőfok 40-45°C / TH260

akaszthatós zuhanyszék elrendezés
z4a akasztós zuhanyszék fix fali kapaszkodóra akasztott háttámlás, felhajtható karfás, ülési magasság 45 cm. PonteGiulio
  Ülőfelület min. 38 cm széles * 30 cm mély G01JDS54

z6 s. rm. a. sarok fix egyedileg s. rm. a-ból! Vízszintes, min. 67 cm hosszú szárai 75 cm magasra szerelve; s. rm. a.
 kapaszkodó, zuhanytartóval függőleges zuhanytartó a zuhanyülés melletti falon. Keverőkaros csaptelep, gégecsöves B&K TH250 /
  zuhany, beállítható max. hőfok 40-45°C / TH260

z7 -
z7 egyenes vízszintes fix 45 cm hosszú, saroktól 45 cm-es tengelytávolságba, a z4 zuhanyszék fölé
 kapaszkodó felnőtt zuhanyban 85 cm, gyermek zuhanyban 80 cm-es középmagasságga szerelve B&K THM45RMCS

hz8 krómozott fényes egyenes 982 mm hosszú, saroktól 55 cm-es tengelytávolságba, és 130 cm-es középmagassággal
 függőleges fix kapaszkodó, szerelve KEUCO 34912010900
 zuhanytartóval, hotel

h15 krómozott fényes fali 3 akasztós, 185×50×55 mm, jelenként 2 db: 1,05 m és 1,40 m magasságban is Sapho HP3 104405232
 fogas, hotel

hszt szappantartó, hotel 90-110 cm magasság közé szerelve Sapho Temple TE003
   (#22146)

szaniter jelmagyarázat
k... kiegészítő
s. rm. a. selyemfényű rozsdamentes acél
u... UEFA előírások szerinti v... vandálbiztos kialakítású
uk.. UEFA előírások szerinti kiegészítő h... magasabb igényszintű termék

ssz. megnevezés leírás javasolt típus

1 porcelán WC-csésze szerelőfalba rejtett öblítőtartályos, falra szerelt, min. 70 cm kiállású. Fém rögzítésű, elől zárt, 
  nagy nyíróerő-teherbírású, fedél nélküli WC-ülőkével, ülési magasság (ülőkével együtt) 45 cm Gormex 5112

v1 vandálbiztos, rm. a. szerelőfalba rejtett öblítőtartályos, falra szerelt, min. 70 cm kiállású. Fém rögzítésű, elől zárt, Delabie WC700S +
 WC-csésze nagy nyíróerő-teherbírású, fedél nélküli WC-ülőkével, ülési magasság (ülőkével együtt) 0021/SHARK CO VR
  45 cm  
     

2 s. rm. a. WC-csésze mögötti 45 cm-es vízszintes fix kapaszkodó, közvetlenül az öblítőgomb alatt / felett,
 kapaszkodó ~ 75 cm magasságban B&K THM45RMCS

u2 s. rm. a. WC háttámla WC-csésze mögötti, vízszintesen szerelt, 68 cm tengelymagassággal,
  egyedileg s. rm. a-ból! B&K s. rm. a. THSH2

3 s. rm. a. WC melletti min. 75 cm hosszú, felhajtható, hátsó szerelőfalra szerelt kapaszkodó, 75 cm magasságba
 felhajtható kapaszkodó szerelve - szerelési feltétel a hátfal teherbírása! (Ha ez nincs meg, úgy álló, felhajtható
 nyitott WC-papír tartóval kapaszkodó szerelendő fel (pl.: B&K TH860RMCS)! Az álló kapaszkodó úgy pozícionálandó,
  hogy 5-10 cm-rel nyúljon előrébb lehajtott állapotban a WC-csésze első élénél) B&K TH840RMCS

4 s. rm. a. "U" alakú fix min. 75 cm hosszú, fix oldaltámaszos, hátsó szerelőfalra szerelt kapaszkodó, 75 cm B&K TH831RMCS /
 kapaszkodó WC mellett magasságba szerelve - szerelési feltétel a hátfal teherbírása! (Ha ez nincs meg, úgy álló, / TH832RMCS
  felhajtható kapaszkodó szerelendő fel (pl.: B&K TH860RMCS)! Az álló kapaszkodó úgy 
  pozícionálandó, hogy 5-10 cm-rel nyúljon előrébb lehajtott állapotban a WC-csésze első élénél) 

4b s. rm. a. "L" alakú fix oldalfalra szerelt kapaszkodó. Vízszintes, minimum 60 cm hosszú szára 75 cm SIMEX
 kapaszkodó WC-csésze magasságba szerelve. Függőleges, felfelé álló, minimum 30 cm hosszú szára  02006
 mellett saroktól / szerelőfaltól 75 cm távolságba szerelve
   

4c s. rm. a. fix vízszintes kétszer 90o-ban hajlított sarokkapaszkodó; vízszintes, min. 70 cm-es szárai 75 cm SIMEX B707090IS /
 sarokkapaszkodó, tengelymagasságra szerelve; függőleges, felfelé álló, min. 30 cm-es szára a WC-csésze / B707090DS
 függőleges szárral melletti falra kerüljön 

5 s. rm. a. WC-kefe tartó falra szerelve B&K STRX687

6. porcelán konkáv mosdó min. 55 cm mély, térdszabad (normál fix szifon nem megengedett; megfelelő: falsík mögötti
  esetleg előtti, legkevésbé flexibilis szifon). Felső, vízszintes pereme 85 cm magasságban, 
  hosszú keverőkaros / infrás csapteleppel, maximális használati-melegvíz hőmérséklet: 40-45°C LB22

h6 porcelán mosdó, hotel térdszabad (normál fix szifon nem megengedett; megfelelő: falsík mögötti, esetleg előtti szifon). 
 (70 cm x 54,5 cm) Felső, vízszintes pereme 85 cm magasságban, infrás / keverőkaros csapteleppel, DURAVIT
  maximális használati-melegvíz hőmérséklet: 40-45°C 030970 Starck 3

7 tükör nagyméretű, 60 cm széles, 90 cm magas fix tükör 90 cm és 180 cm magasság közé ragasztva

v7 edzett üveg tükör nagym., 60 cm széles, 90 cm magas fix, edzett üveg tükör 90 cm és 180 cm mag. közé ragasztva

8 s. rm. a. habszappan-adagoló falra szerelt, kezelőmagassága 105 cm, szenzoros TORK 460009

9. meleglevegős kézszárító alsó éle 105 cm Merida Speedflow M06S
    
    

10 s. rm. a. szemetes falra szerelt, bedobónyílás szerelési magassága padlószinttől 70-76 cm SIMEX P10S

11 s. rm. a., nyitott falra szerelt, nyitott, vízszintes, kistekercses WC-papírhoz, adagolási magassága 45-75 cm 
 WC-papír tartó (WC-papírtartós kapaszkodó esetében elhagyható) SIMEX AR12

u11 automata WC-öblítés lehetőleg automatikus öblítés, vagy WC öblítő gomb, 80 cm magasságban 
  A WC-öblítő gomb könnyen kezelhető legyen (max. 5 N erőkifejtés), gombja a foglalat síkjából
  kifelé álló legyen, és benyomott állapotban se kerüljön a foglalat síkja mögé
12 porcelán kézmosó 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás / keverőkaros 
  csapteleppel. Méret kb. 60 cm széles * 37 cm mély Jika Tigo 14212

u12 porcelán kézmosó, kicsi 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás / keverőkaros 
  csapteleppel. Méret kb. 40 cm széles * 25 cm mély Sanindusa
   Urb.y hand wash
   basin – white
   120330004

v12 vandálbiztos, rm. a. kézmosó 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás csapteleppel. 
  Méret kb. 40 cm széles * 35,5 cm mély * 15 cm magas B&K BK05261

13 kézfertőtlenítő-papír adagolómagasság 1 m, fali tartó és adagoló egység egyben Purell
 adagoló, szimpla   9001-01 és 9113-06

u13 állítható WC-csésze elektromos magasság- (40-75 cm) és dölésszög (-2-10°) állítású toalett egység. Vezérlése 
  távirányítóval vagy ergonómiailag formált kapaszkodó karokba épített érintögombokkal történik 
    Santis
   Silver Care - Lift WC

u14 állítható mosdó a berendezés 50-85 cm közötti magasságának beállítása és a tükörvilágítás kapcsolása 
  a kapaszkodóba épített érintőgombok segítségével történik. A mosdókagyló konkáv
  peremkialakítású. Billentés 10° Santis Lift mosdó
   fal elé épített

ajtó
k1 "U" kilincs, görgős zárnyelv, Kintről érmével / csavarhúzóval nyitható, ajtólappal legalább 30%-os tónuskontrasztot képező
 WC-zár belül 3-5 cm-es elliptikus fordítógombbal
   
k1a ajtólap-mozgató kapaszkodó s. rm. a. függőleges, tengelymagassága 110 cm, egyenes fix, 60 cm hosszú SIMEX 02039
k2 akadálymentességre csukáskésleltetés: 90o-os nyitást követően 5s után kezd el becsukódni. Max. erőkifejtés 
 minősített ajtócsukó 20-30N. A csukódási sebesség figyelembe veszi a 0,5m/s akadálymentes haladási sebességet  
k3 funkciójelző tábla piktogrammal, normál és Braille felirattal, elhelyezése a kilincs oldalán, 120-160 cm közötti
  magasságban 
k4 s. rm. a. ruhaakasztó jelenként 2 db: 1,05 m és 1,40 m magasságban is BOBRICK B670

elektromosság
k5 segélyhívó (nyomógombos) áramkimaradás esetén is működőképes nyomógombok 90 és 30 cm magasságban,
  megkülönböztetett színezéssel. Nyomógombok közelében normál és Braille felirat: "segélyhívó"
  (jelenként 2 db). Zuhany környezetében megfelelő IP védettséggel! 
k5a segélyhívó (zsinóros) áramkimaradás esetén is működőképes zsinóros segélyhívó kapcsoló min. 210 cm
  magasságban, a húzózsinóron 90 cm magasságban és a végén is kézfejnyi méretű,
  megkülönböztetett színezésű merev hurokkal, a padlótól 30 cm magasságig lóg le. A zsinór
  kilengés ellen 50 cm-enként szemes csavarral rögzítendő. Hurkoknál normál és Braille felirat:
  "segélyhívó" 
k6 segélyhívó nyugtázó 90-110 cm magasságban, normál felirattal: "nyugtázó". Zuhany közelében megfelelő IP-vel! 
k7 segélyjelzés az ajtó felett kint és bent is, valamint állandó felügyeletű helyen is jelez segélyhívás esetén,
  fényhang alapon 
k8 tűzjelző rendszer fényhangjelző  
k9 villanykapcsolás elsősorban jelenlétérzékelő-világítás (mozgásérzékelő világítás tilos!), ablakos helyiségben
  alkonykapcsolóval, vagy villanykapcsoló 90-100 cm magasság között 
k9a világítás jelenlétérzékelő-világítás (mozgásérzékelő tilos!), ablakos helyiségben alkonykapcsolós 
gépészet
k10 padlóösszefolyó pontszerű vagy vonalmenti. Zuhanytálca nem készül, a helyiségben keletkező vizet a
  padlóösszefolyó gyűjti össze és vezeti el 
k11 falra szerelt babapelenkázó álló vagy fekvő formátumú, lehajtható, biztonsági övvel SIMEX BCTH / BCTV

uk12 s. rm. a. polc 90 cm magasságba szerelve, kb. 15 cm mély * 30 cm hosszú Bradley 756-12

zuhany felszerelések
z1 lehajtható priccs mosható-fertőtleníthető, min. 65 cm széles * 180 cm hosszú fekvőfelülettel, fix PressalitCare Nursing
 átöltözéshez (hosszabb) fekvőmagasság 45 cm. A mozgatása könnyített legyen úgy, hogy akár fél kézzel gyengébbek Bench 3000 /
  is kezelhessék / BékésBed

z1a lehajtható priccs mosható-fertőtleníthető, min. 65 cm széles * 140 cm hosszú fekvőfelülettel, fix PressalitCare
 átöltözéshez (kisebb helyre) fekvőmagasság 45 cm. A mozgatása könnyített legyen úgy, hogy akár fél kézzel gyengébbek Nursing Bench 3000 /
  is kezelhessék / BékésBed

z2 szappantartó felnőtt zuhanynál 90 cm, gyermek zuhanynál 70 cm magasságra szerelve MEDAI0118CS

 
fix zuhanyszék elrendezés
z4 fix zuhanyszék fix fali, min. 4 pont rögzítésű, lehajtható ülésű B&K THSRD
  ülési magasság felnőtt zuhanynál 45 cm, gyermek zuhanynál 40 cm

z5 s. rm. a. felhajtható zuhanyülés és WC-csésze mellett, 60 cm-es B&K TH600RMCS
 kapaszkodó felnőtt zuhanynál 75 cm, gyermek zuhanynál 60 cm magasságba szerelve

z6 s. rm. a. sarok fix egyedileg s. rm. a-ból! Vízszintes, min. 67 cm hosszú szárai 75 cm magasra szerelve; s. rm. a.
 kapaszkodó, zuhanytartóval függőleges zuhanytartó a zuhanyülés melletti falon. Keverőkaros csaptelep, gégecsöves B&K TH250 /
  zuhany, beállítható max. hőfok 40-45°C / TH260

akaszthatós zuhanyszék elrendezés
z4a akasztós zuhanyszék fix fali kapaszkodóra akasztott háttámlás, felhajtható karfás, ülési magasság 45 cm. PonteGiulio
  Ülőfelület min. 38 cm széles * 30 cm mély G01JDS54

z6 s. rm. a. sarok fix egyedileg s. rm. a-ból! Vízszintes, min. 67 cm hosszú szárai 75 cm magasra szerelve; s. rm. a.
 kapaszkodó, zuhanytartóval függőleges zuhanytartó a zuhanyülés melletti falon. Keverőkaros csaptelep, gégecsöves B&K TH250 /
  zuhany, beállítható max. hőfok 40-45°C / TH260

z7 -
z7 egyenes vízszintes fix 45 cm hosszú, saroktól 45 cm-es tengelytávolságba, a z4 zuhanyszék fölé
 kapaszkodó felnőtt zuhanyban 85 cm, gyermek zuhanyban 80 cm-es középmagasságga szerelve B&K THM45RMCS

hz8 krómozott fényes egyenes 982 mm hosszú, saroktól 55 cm-es tengelytávolságba, és 130 cm-es középmagassággal
 függőleges fix kapaszkodó, szerelve KEUCO 34912010900
 zuhanytartóval, hotel

h15 krómozott fényes fali 3 akasztós, 185×50×55 mm, jelenként 2 db: 1,05 m és 1,40 m magasságban is Sapho HP3 104405232
 fogas, hotel

hszt szappantartó, hotel 90-110 cm magasság közé szerelve Sapho Temple TE003
   (#22146)

szaniter jelmagyarázat
k... kiegészítő
s. rm. a. selyemfényű rozsdamentes acél
u... UEFA előírások szerinti v... vandálbiztos kialakítású
uk.. UEFA előírások szerinti kiegészítő h... magasabb igényszintű termék

ssz. megnevezés leírás javasolt típus

1 porcelán WC-csésze szerelőfalba rejtett öblítőtartályos, falra szerelt, min. 70 cm kiállású. Fém rögzítésű, elől zárt, 
  nagy nyíróerő-teherbírású, fedél nélküli WC-ülőkével, ülési magasság (ülőkével együtt) 45 cm Gormex 5112

v1 vandálbiztos, rm. a. szerelőfalba rejtett öblítőtartályos, falra szerelt, min. 70 cm kiállású. Fém rögzítésű, elől zárt, Delabie WC700S +
 WC-csésze nagy nyíróerő-teherbírású, fedél nélküli WC-ülőkével, ülési magasság (ülőkével együtt) 0021/SHARK CO VR
  45 cm  
     

2 s. rm. a. WC-csésze mögötti 45 cm-es vízszintes fix kapaszkodó, közvetlenül az öblítőgomb alatt / felett,
 kapaszkodó ~ 75 cm magasságban B&K THM45RMCS

u2 s. rm. a. WC háttámla WC-csésze mögötti, vízszintesen szerelt, 68 cm tengelymagassággal,
  egyedileg s. rm. a-ból! B&K s. rm. a. THSH2

3 s. rm. a. WC melletti min. 75 cm hosszú, felhajtható, hátsó szerelőfalra szerelt kapaszkodó, 75 cm magasságba
 felhajtható kapaszkodó szerelve - szerelési feltétel a hátfal teherbírása! (Ha ez nincs meg, úgy álló, felhajtható
 nyitott WC-papír tartóval kapaszkodó szerelendő fel (pl.: B&K TH860RMCS)! Az álló kapaszkodó úgy pozícionálandó,
  hogy 5-10 cm-rel nyúljon előrébb lehajtott állapotban a WC-csésze első élénél) B&K TH840RMCS

4 s. rm. a. "U" alakú fix min. 75 cm hosszú, fix oldaltámaszos, hátsó szerelőfalra szerelt kapaszkodó, 75 cm B&K TH831RMCS /
 kapaszkodó WC mellett magasságba szerelve - szerelési feltétel a hátfal teherbírása! (Ha ez nincs meg, úgy álló, / TH832RMCS
  felhajtható kapaszkodó szerelendő fel (pl.: B&K TH860RMCS)! Az álló kapaszkodó úgy 
  pozícionálandó, hogy 5-10 cm-rel nyúljon előrébb lehajtott állapotban a WC-csésze első élénél) 

4b s. rm. a. "L" alakú fix oldalfalra szerelt kapaszkodó. Vízszintes, minimum 60 cm hosszú szára 75 cm SIMEX
 kapaszkodó WC-csésze magasságba szerelve. Függőleges, felfelé álló, minimum 30 cm hosszú szára  02006
 mellett saroktól / szerelőfaltól 75 cm távolságba szerelve
   

4c s. rm. a. fix vízszintes kétszer 90o-ban hajlított sarokkapaszkodó; vízszintes, min. 70 cm-es szárai 75 cm SIMEX B707090IS /
 sarokkapaszkodó, tengelymagasságra szerelve; függőleges, felfelé álló, min. 30 cm-es szára a WC-csésze / B707090DS
 függőleges szárral melletti falra kerüljön 

5 s. rm. a. WC-kefe tartó falra szerelve B&K STRX687

6. porcelán konkáv mosdó min. 55 cm mély, térdszabad (normál fix szifon nem megengedett; megfelelő: falsík mögötti
  esetleg előtti, legkevésbé flexibilis szifon). Felső, vízszintes pereme 85 cm magasságban, 
  hosszú keverőkaros / infrás csapteleppel, maximális használati-melegvíz hőmérséklet: 40-45°C LB22

h6 porcelán mosdó, hotel térdszabad (normál fix szifon nem megengedett; megfelelő: falsík mögötti, esetleg előtti szifon). 
 (70 cm x 54,5 cm) Felső, vízszintes pereme 85 cm magasságban, infrás / keverőkaros csapteleppel, DURAVIT
  maximális használati-melegvíz hőmérséklet: 40-45°C 030970 Starck 3

7 tükör nagyméretű, 60 cm széles, 90 cm magas fix tükör 90 cm és 180 cm magasság közé ragasztva

v7 edzett üveg tükör nagym., 60 cm széles, 90 cm magas fix, edzett üveg tükör 90 cm és 180 cm mag. közé ragasztva

8 s. rm. a. habszappan-adagoló falra szerelt, kezelőmagassága 105 cm, szenzoros TORK 460009

9. meleglevegős kézszárító alsó éle 105 cm Merida Speedflow M06S
    
    

10 s. rm. a. szemetes falra szerelt, bedobónyílás szerelési magassága padlószinttől 70-76 cm SIMEX P10S

11 s. rm. a., nyitott falra szerelt, nyitott, vízszintes, kistekercses WC-papírhoz, adagolási magassága 45-75 cm 
 WC-papír tartó (WC-papírtartós kapaszkodó esetében elhagyható) SIMEX AR12

u11 automata WC-öblítés lehetőleg automatikus öblítés, vagy WC öblítő gomb, 80 cm magasságban 
  A WC-öblítő gomb könnyen kezelhető legyen (max. 5 N erőkifejtés), gombja a foglalat síkjából
  kifelé álló legyen, és benyomott állapotban se kerüljön a foglalat síkja mögé
12 porcelán kézmosó 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás / keverőkaros 
  csapteleppel. Méret kb. 60 cm széles * 37 cm mély Jika Tigo 14212

u12 porcelán kézmosó, kicsi 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás / keverőkaros 
  csapteleppel. Méret kb. 40 cm széles * 25 cm mély Sanindusa
   Urb.y hand wash
   basin – white
   120330004

v12 vandálbiztos, rm. a. kézmosó 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás csapteleppel. 
  Méret kb. 40 cm széles * 35,5 cm mély * 15 cm magas B&K BK05261

13 kézfertőtlenítő-papír adagolómagasság 1 m, fali tartó és adagoló egység egyben Purell
 adagoló, szimpla   9001-01 és 9113-06

u13 állítható WC-csésze elektromos magasság- (40-75 cm) és dölésszög (-2-10°) állítású toalett egység. Vezérlése 
  távirányítóval vagy ergonómiailag formált kapaszkodó karokba épített érintögombokkal történik 
    Santis
   Silver Care - Lift WC

u14 állítható mosdó a berendezés 50-85 cm közötti magasságának beállítása és a tükörvilágítás kapcsolása 
  a kapaszkodóba épített érintőgombok segítségével történik. A mosdókagyló konkáv
  peremkialakítású. Billentés 10° Santis Lift mosdó
   fal elé épített

ajtó
k1 "U" kilincs, görgős zárnyelv, Kintről érmével / csavarhúzóval nyitható, ajtólappal legalább 30%-os tónuskontrasztot képező
 WC-zár belül 3-5 cm-es elliptikus fordítógombbal
   
k1a ajtólap-mozgató kapaszkodó s. rm. a. függőleges, tengelymagassága 110 cm, egyenes fix, 60 cm hosszú SIMEX 02039
k2 akadálymentességre csukáskésleltetés: 90o-os nyitást követően 5s után kezd el becsukódni. Max. erőkifejtés 
 minősített ajtócsukó 20-30N. A csukódási sebesség figyelembe veszi a 0,5m/s akadálymentes haladási sebességet  
k3 funkciójelző tábla piktogrammal, normál és Braille felirattal, elhelyezése a kilincs oldalán, 120-160 cm közötti
  magasságban 
k4 s. rm. a. ruhaakasztó jelenként 2 db: 1,05 m és 1,40 m magasságban is BOBRICK B670

elektromosság
k5 segélyhívó (nyomógombos) áramkimaradás esetén is működőképes nyomógombok 90 és 30 cm magasságban,
  megkülönböztetett színezéssel. Nyomógombok közelében normál és Braille felirat: "segélyhívó"
  (jelenként 2 db). Zuhany környezetében megfelelő IP védettséggel! 
k5a segélyhívó (zsinóros) áramkimaradás esetén is működőképes zsinóros segélyhívó kapcsoló min. 210 cm
  magasságban, a húzózsinóron 90 cm magasságban és a végén is kézfejnyi méretű,
  megkülönböztetett színezésű merev hurokkal, a padlótól 30 cm magasságig lóg le. A zsinór
  kilengés ellen 50 cm-enként szemes csavarral rögzítendő. Hurkoknál normál és Braille felirat:
  "segélyhívó" 
k6 segélyhívó nyugtázó 90-110 cm magasságban, normál felirattal: "nyugtázó". Zuhany közelében megfelelő IP-vel! 
k7 segélyjelzés az ajtó felett kint és bent is, valamint állandó felügyeletű helyen is jelez segélyhívás esetén,
  fényhang alapon 
k8 tűzjelző rendszer fényhangjelző  
k9 villanykapcsolás elsősorban jelenlétérzékelő-világítás (mozgásérzékelő világítás tilos!), ablakos helyiségben
  alkonykapcsolóval, vagy villanykapcsoló 90-100 cm magasság között 
k9a világítás jelenlétérzékelő-világítás (mozgásérzékelő tilos!), ablakos helyiségben alkonykapcsolós 
gépészet
k10 padlóösszefolyó pontszerű vagy vonalmenti. Zuhanytálca nem készül, a helyiségben keletkező vizet a
  padlóösszefolyó gyűjti össze és vezeti el 
k11 falra szerelt babapelenkázó álló vagy fekvő formátumú, lehajtható, biztonsági övvel SIMEX BCTH / BCTV

uk12 s. rm. a. polc 90 cm magasságba szerelve, kb. 15 cm mély * 30 cm hosszú Bradley 756-12

zuhany felszerelések
z1 lehajtható priccs mosható-fertőtleníthető, min. 65 cm széles * 180 cm hosszú fekvőfelülettel, fix PressalitCare Nursing
 átöltözéshez (hosszabb) fekvőmagasság 45 cm. A mozgatása könnyített legyen úgy, hogy akár fél kézzel gyengébbek Bench 3000 /
  is kezelhessék / BékésBed

z1a lehajtható priccs mosható-fertőtleníthető, min. 65 cm széles * 140 cm hosszú fekvőfelülettel, fix PressalitCare
 átöltözéshez (kisebb helyre) fekvőmagasság 45 cm. A mozgatása könnyített legyen úgy, hogy akár fél kézzel gyengébbek Nursing Bench 3000 /
  is kezelhessék / BékésBed

z2 szappantartó felnőtt zuhanynál 90 cm, gyermek zuhanynál 70 cm magasságra szerelve MEDAI0118CS

 
fix zuhanyszék elrendezés
z4 fix zuhanyszék fix fali, min. 4 pont rögzítésű, lehajtható ülésű B&K THSRD
  ülési magasság felnőtt zuhanynál 45 cm, gyermek zuhanynál 40 cm

z5 s. rm. a. felhajtható zuhanyülés és WC-csésze mellett, 60 cm-es B&K TH600RMCS
 kapaszkodó felnőtt zuhanynál 75 cm, gyermek zuhanynál 60 cm magasságba szerelve

z6 s. rm. a. sarok fix egyedileg s. rm. a-ból! Vízszintes, min. 67 cm hosszú szárai 75 cm magasra szerelve; s. rm. a.
 kapaszkodó, zuhanytartóval függőleges zuhanytartó a zuhanyülés melletti falon. Keverőkaros csaptelep, gégecsöves B&K TH250 /
  zuhany, beállítható max. hőfok 40-45°C / TH260

akaszthatós zuhanyszék elrendezés
z4a akasztós zuhanyszék fix fali kapaszkodóra akasztott háttámlás, felhajtható karfás, ülési magasság 45 cm. PonteGiulio
  Ülőfelület min. 38 cm széles * 30 cm mély G01JDS54

z6 s. rm. a. sarok fix egyedileg s. rm. a-ból! Vízszintes, min. 67 cm hosszú szárai 75 cm magasra szerelve; s. rm. a.
 kapaszkodó, zuhanytartóval függőleges zuhanytartó a zuhanyülés melletti falon. Keverőkaros csaptelep, gégecsöves B&K TH250 /
  zuhany, beállítható max. hőfok 40-45°C / TH260

z7 -
z7 egyenes vízszintes fix 45 cm hosszú, saroktól 45 cm-es tengelytávolságba, a z4 zuhanyszék fölé
 kapaszkodó felnőtt zuhanyban 85 cm, gyermek zuhanyban 80 cm-es középmagasságga szerelve B&K THM45RMCS

hz8 krómozott fényes egyenes 982 mm hosszú, saroktól 55 cm-es tengelytávolságba, és 130 cm-es középmagassággal
 függőleges fix kapaszkodó, szerelve KEUCO 34912010900
 zuhanytartóval, hotel

h15 krómozott fényes fali 3 akasztós, 185×50×55 mm, jelenként 2 db: 1,05 m és 1,40 m magasságban is Sapho HP3 104405232
 fogas, hotel

hszt szappantartó, hotel 90-110 cm magasság közé szerelve Sapho Temple TE003
   (#22146)

szaniter jelmagyarázat
k... kiegészítő
s. rm. a. selyemfényű rozsdamentes acél
u... UEFA előírások szerinti v... vandálbiztos kialakítású
uk.. UEFA előírások szerinti kiegészítő h... magasabb igényszintű termék

ssz. megnevezés leírás javasolt típus

1 porcelán WC-csésze szerelőfalba rejtett öblítőtartályos, falra szerelt, min. 70 cm kiállású. Fém rögzítésű, elől zárt, 
  nagy nyíróerő-teherbírású, fedél nélküli WC-ülőkével, ülési magasság (ülőkével együtt) 45 cm Gormex 5112

v1 vandálbiztos, rm. a. szerelőfalba rejtett öblítőtartályos, falra szerelt, min. 70 cm kiállású. Fém rögzítésű, elől zárt, Delabie WC700S +
 WC-csésze nagy nyíróerő-teherbírású, fedél nélküli WC-ülőkével, ülési magasság (ülőkével együtt) 0021/SHARK CO VR
  45 cm  
     

2 s. rm. a. WC-csésze mögötti 45 cm-es vízszintes fix kapaszkodó, közvetlenül az öblítőgomb alatt / felett,
 kapaszkodó ~ 75 cm magasságban B&K THM45RMCS

u2 s. rm. a. WC háttámla WC-csésze mögötti, vízszintesen szerelt, 68 cm tengelymagassággal,
  egyedileg s. rm. a-ból! B&K s. rm. a. THSH2

3 s. rm. a. WC melletti min. 75 cm hosszú, felhajtható, hátsó szerelőfalra szerelt kapaszkodó, 75 cm magasságba
 felhajtható kapaszkodó szerelve - szerelési feltétel a hátfal teherbírása! (Ha ez nincs meg, úgy álló, felhajtható
 nyitott WC-papír tartóval kapaszkodó szerelendő fel (pl.: B&K TH860RMCS)! Az álló kapaszkodó úgy pozícionálandó,
  hogy 5-10 cm-rel nyúljon előrébb lehajtott állapotban a WC-csésze első élénél) B&K TH840RMCS

4 s. rm. a. "U" alakú fix min. 75 cm hosszú, fix oldaltámaszos, hátsó szerelőfalra szerelt kapaszkodó, 75 cm B&K TH831RMCS /
 kapaszkodó WC mellett magasságba szerelve - szerelési feltétel a hátfal teherbírása! (Ha ez nincs meg, úgy álló, / TH832RMCS
  felhajtható kapaszkodó szerelendő fel (pl.: B&K TH860RMCS)! Az álló kapaszkodó úgy 
  pozícionálandó, hogy 5-10 cm-rel nyúljon előrébb lehajtott állapotban a WC-csésze első élénél) 

4b s. rm. a. "L" alakú fix oldalfalra szerelt kapaszkodó. Vízszintes, minimum 60 cm hosszú szára 75 cm SIMEX
 kapaszkodó WC-csésze magasságba szerelve. Függőleges, felfelé álló, minimum 30 cm hosszú szára  02006
 mellett saroktól / szerelőfaltól 75 cm távolságba szerelve
   

4c s. rm. a. fix vízszintes kétszer 90o-ban hajlított sarokkapaszkodó; vízszintes, min. 70 cm-es szárai 75 cm SIMEX B707090IS /
 sarokkapaszkodó, tengelymagasságra szerelve; függőleges, felfelé álló, min. 30 cm-es szára a WC-csésze / B707090DS
 függőleges szárral melletti falra kerüljön 

5 s. rm. a. WC-kefe tartó falra szerelve B&K STRX687

6. porcelán konkáv mosdó min. 55 cm mély, térdszabad (normál fix szifon nem megengedett; megfelelő: falsík mögötti
  esetleg előtti, legkevésbé flexibilis szifon). Felső, vízszintes pereme 85 cm magasságban, 
  hosszú keverőkaros / infrás csapteleppel, maximális használati-melegvíz hőmérséklet: 40-45°C LB22

h6 porcelán mosdó, hotel térdszabad (normál fix szifon nem megengedett; megfelelő: falsík mögötti, esetleg előtti szifon). 
 (70 cm x 54,5 cm) Felső, vízszintes pereme 85 cm magasságban, infrás / keverőkaros csapteleppel, DURAVIT
  maximális használati-melegvíz hőmérséklet: 40-45°C 030970 Starck 3

7 tükör nagyméretű, 60 cm széles, 90 cm magas fix tükör 90 cm és 180 cm magasság közé ragasztva

v7 edzett üveg tükör nagym., 60 cm széles, 90 cm magas fix, edzett üveg tükör 90 cm és 180 cm mag. közé ragasztva

8 s. rm. a. habszappan-adagoló falra szerelt, kezelőmagassága 105 cm, szenzoros TORK 460009

9. meleglevegős kézszárító alsó éle 105 cm Merida Speedflow M06S
    
    

10 s. rm. a. szemetes falra szerelt, bedobónyílás szerelési magassága padlószinttől 70-76 cm SIMEX P10S

11 s. rm. a., nyitott falra szerelt, nyitott, vízszintes, kistekercses WC-papírhoz, adagolási magassága 45-75 cm 
 WC-papír tartó (WC-papírtartós kapaszkodó esetében elhagyható) SIMEX AR12

u11 automata WC-öblítés lehetőleg automatikus öblítés, vagy WC öblítő gomb, 80 cm magasságban 
  A WC-öblítő gomb könnyen kezelhető legyen (max. 5 N erőkifejtés), gombja a foglalat síkjából
  kifelé álló legyen, és benyomott állapotban se kerüljön a foglalat síkja mögé
12 porcelán kézmosó 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás / keverőkaros 
  csapteleppel. Méret kb. 60 cm széles * 37 cm mély Jika Tigo 14212

u12 porcelán kézmosó, kicsi 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás / keverőkaros 
  csapteleppel. Méret kb. 40 cm széles * 25 cm mély Sanindusa
   Urb.y hand wash
   basin – white
   120330004

v12 vandálbiztos, rm. a. kézmosó 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás csapteleppel. 
  Méret kb. 40 cm széles * 35,5 cm mély * 15 cm magas B&K BK05261

13 kézfertőtlenítő-papír adagolómagasság 1 m, fali tartó és adagoló egység egyben Purell
 adagoló, szimpla   9001-01 és 9113-06

u13 állítható WC-csésze elektromos magasság- (40-75 cm) és dölésszög (-2-10°) állítású toalett egység. Vezérlése 
  távirányítóval vagy ergonómiailag formált kapaszkodó karokba épített érintögombokkal történik 
    Santis
   Silver Care - Lift WC

u14 állítható mosdó a berendezés 50-85 cm közötti magasságának beállítása és a tükörvilágítás kapcsolása 
  a kapaszkodóba épített érintőgombok segítségével történik. A mosdókagyló konkáv
  peremkialakítású. Billentés 10° Santis Lift mosdó
   fal elé épített

ajtó
k1 "U" kilincs, görgős zárnyelv, Kintről érmével / csavarhúzóval nyitható, ajtólappal legalább 30%-os tónuskontrasztot képező
 WC-zár belül 3-5 cm-es elliptikus fordítógombbal
   
k1a ajtólap-mozgató kapaszkodó s. rm. a. függőleges, tengelymagassága 110 cm, egyenes fix, 60 cm hosszú SIMEX 02039
k2 akadálymentességre csukáskésleltetés: 90o-os nyitást követően 5s után kezd el becsukódni. Max. erőkifejtés 
 minősített ajtócsukó 20-30N. A csukódási sebesség figyelembe veszi a 0,5m/s akadálymentes haladási sebességet  
k3 funkciójelző tábla piktogrammal, normál és Braille felirattal, elhelyezése a kilincs oldalán, 120-160 cm közötti
  magasságban 
k4 s. rm. a. ruhaakasztó jelenként 2 db: 1,05 m és 1,40 m magasságban is BOBRICK B670

elektromosság
k5 segélyhívó (nyomógombos) áramkimaradás esetén is működőképes nyomógombok 90 és 30 cm magasságban,
  megkülönböztetett színezéssel. Nyomógombok közelében normál és Braille felirat: "segélyhívó"
  (jelenként 2 db). Zuhany környezetében megfelelő IP védettséggel! 
k5a segélyhívó (zsinóros) áramkimaradás esetén is működőképes zsinóros segélyhívó kapcsoló min. 210 cm
  magasságban, a húzózsinóron 90 cm magasságban és a végén is kézfejnyi méretű,
  megkülönböztetett színezésű merev hurokkal, a padlótól 30 cm magasságig lóg le. A zsinór
  kilengés ellen 50 cm-enként szemes csavarral rögzítendő. Hurkoknál normál és Braille felirat:
  "segélyhívó" 
k6 segélyhívó nyugtázó 90-110 cm magasságban, normál felirattal: "nyugtázó". Zuhany közelében megfelelő IP-vel! 
k7 segélyjelzés az ajtó felett kint és bent is, valamint állandó felügyeletű helyen is jelez segélyhívás esetén,
  fényhang alapon 
k8 tűzjelző rendszer fényhangjelző  
k9 villanykapcsolás elsősorban jelenlétérzékelő-világítás (mozgásérzékelő világítás tilos!), ablakos helyiségben
  alkonykapcsolóval, vagy villanykapcsoló 90-100 cm magasság között 
k9a világítás jelenlétérzékelő-világítás (mozgásérzékelő tilos!), ablakos helyiségben alkonykapcsolós 
gépészet
k10 padlóösszefolyó pontszerű vagy vonalmenti. Zuhanytálca nem készül, a helyiségben keletkező vizet a
  padlóösszefolyó gyűjti össze és vezeti el 
k11 falra szerelt babapelenkázó álló vagy fekvő formátumú, lehajtható, biztonsági övvel SIMEX BCTH / BCTV

uk12 s. rm. a. polc 90 cm magasságba szerelve, kb. 15 cm mély * 30 cm hosszú Bradley 756-12

zuhany felszerelések
z1 lehajtható priccs mosható-fertőtleníthető, min. 65 cm széles * 180 cm hosszú fekvőfelülettel, fix PressalitCare Nursing
 átöltözéshez (hosszabb) fekvőmagasság 45 cm. A mozgatása könnyített legyen úgy, hogy akár fél kézzel gyengébbek Bench 3000 /
  is kezelhessék / BékésBed

z1a lehajtható priccs mosható-fertőtleníthető, min. 65 cm széles * 140 cm hosszú fekvőfelülettel, fix PressalitCare
 átöltözéshez (kisebb helyre) fekvőmagasság 45 cm. A mozgatása könnyített legyen úgy, hogy akár fél kézzel gyengébbek Nursing Bench 3000 /
  is kezelhessék / BékésBed

z2 szappantartó felnőtt zuhanynál 90 cm, gyermek zuhanynál 70 cm magasságra szerelve MEDAI0118CS

 
fix zuhanyszék elrendezés
z4 fix zuhanyszék fix fali, min. 4 pont rögzítésű, lehajtható ülésű B&K THSRD
  ülési magasság felnőtt zuhanynál 45 cm, gyermek zuhanynál 40 cm

z5 s. rm. a. felhajtható zuhanyülés és WC-csésze mellett, 60 cm-es B&K TH600RMCS
 kapaszkodó felnőtt zuhanynál 75 cm, gyermek zuhanynál 60 cm magasságba szerelve

z6 s. rm. a. sarok fix egyedileg s. rm. a-ból! Vízszintes, min. 67 cm hosszú szárai 75 cm magasra szerelve; s. rm. a.
 kapaszkodó, zuhanytartóval függőleges zuhanytartó a zuhanyülés melletti falon. Keverőkaros csaptelep, gégecsöves B&K TH250 /
  zuhany, beállítható max. hőfok 40-45°C / TH260

akaszthatós zuhanyszék elrendezés
z4a akasztós zuhanyszék fix fali kapaszkodóra akasztott háttámlás, felhajtható karfás, ülési magasság 45 cm. PonteGiulio
  Ülőfelület min. 38 cm széles * 30 cm mély G01JDS54

z6 s. rm. a. sarok fix egyedileg s. rm. a-ból! Vízszintes, min. 67 cm hosszú szárai 75 cm magasra szerelve; s. rm. a.
 kapaszkodó, zuhanytartóval függőleges zuhanytartó a zuhanyülés melletti falon. Keverőkaros csaptelep, gégecsöves B&K TH250 /
  zuhany, beállítható max. hőfok 40-45°C / TH260

z7 -
z7 egyenes vízszintes fix 45 cm hosszú, saroktól 45 cm-es tengelytávolságba, a z4 zuhanyszék fölé
 kapaszkodó felnőtt zuhanyban 85 cm, gyermek zuhanyban 80 cm-es középmagasságga szerelve B&K THM45RMCS

hz8 krómozott fényes egyenes 982 mm hosszú, saroktól 55 cm-es tengelytávolságba, és 130 cm-es középmagassággal
 függőleges fix kapaszkodó, szerelve KEUCO 34912010900
 zuhanytartóval, hotel

h15 krómozott fényes fali 3 akasztós, 185×50×55 mm, jelenként 2 db: 1,05 m és 1,40 m magasságban is Sapho HP3 104405232
 fogas, hotel

hszt szappantartó, hotel 90-110 cm magasság közé szerelve Sapho Temple TE003
   (#22146)

szaniter jelmagyarázat
k... kiegészítő
s. rm. a. selyemfényű rozsdamentes acél
u... UEFA előírások szerinti v... vandálbiztos kialakítású
uk.. UEFA előírások szerinti kiegészítő h... magasabb igényszintű termék

ssz. megnevezés leírás javasolt típus

1 porcelán WC-csésze szerelőfalba rejtett öblítőtartályos, falra szerelt, min. 70 cm kiállású. Fém rögzítésű, elől zárt, 
  nagy nyíróerő-teherbírású, fedél nélküli WC-ülőkével, ülési magasság (ülőkével együtt) 45 cm Gormex 5112

v1 vandálbiztos, rm. a. szerelőfalba rejtett öblítőtartályos, falra szerelt, min. 70 cm kiállású. Fém rögzítésű, elől zárt, Delabie WC700S +
 WC-csésze nagy nyíróerő-teherbírású, fedél nélküli WC-ülőkével, ülési magasság (ülőkével együtt) 0021/SHARK CO VR
  45 cm  
     

2 s. rm. a. WC-csésze mögötti 45 cm-es vízszintes fix kapaszkodó, közvetlenül az öblítőgomb alatt / felett,
 kapaszkodó ~ 75 cm magasságban B&K THM45RMCS

u2 s. rm. a. WC háttámla WC-csésze mögötti, vízszintesen szerelt, 68 cm tengelymagassággal,
  egyedileg s. rm. a-ból! B&K s. rm. a. THSH2

3 s. rm. a. WC melletti min. 75 cm hosszú, felhajtható, hátsó szerelőfalra szerelt kapaszkodó, 75 cm magasságba
 felhajtható kapaszkodó szerelve - szerelési feltétel a hátfal teherbírása! (Ha ez nincs meg, úgy álló, felhajtható
 nyitott WC-papír tartóval kapaszkodó szerelendő fel (pl.: B&K TH860RMCS)! Az álló kapaszkodó úgy pozícionálandó,
  hogy 5-10 cm-rel nyúljon előrébb lehajtott állapotban a WC-csésze első élénél) B&K TH840RMCS

4 s. rm. a. "U" alakú fix min. 75 cm hosszú, fix oldaltámaszos, hátsó szerelőfalra szerelt kapaszkodó, 75 cm B&K TH831RMCS /
 kapaszkodó WC mellett magasságba szerelve - szerelési feltétel a hátfal teherbírása! (Ha ez nincs meg, úgy álló, / TH832RMCS
  felhajtható kapaszkodó szerelendő fel (pl.: B&K TH860RMCS)! Az álló kapaszkodó úgy 
  pozícionálandó, hogy 5-10 cm-rel nyúljon előrébb lehajtott állapotban a WC-csésze első élénél) 

4b s. rm. a. "L" alakú fix oldalfalra szerelt kapaszkodó. Vízszintes, minimum 60 cm hosszú szára 75 cm SIMEX
 kapaszkodó WC-csésze magasságba szerelve. Függőleges, felfelé álló, minimum 30 cm hosszú szára  02006
 mellett saroktól / szerelőfaltól 75 cm távolságba szerelve
   

4c s. rm. a. fix vízszintes kétszer 90o-ban hajlított sarokkapaszkodó; vízszintes, min. 70 cm-es szárai 75 cm SIMEX B707090IS /
 sarokkapaszkodó, tengelymagasságra szerelve; függőleges, felfelé álló, min. 30 cm-es szára a WC-csésze / B707090DS
 függőleges szárral melletti falra kerüljön 

5 s. rm. a. WC-kefe tartó falra szerelve B&K STRX687

6. porcelán konkáv mosdó min. 55 cm mély, térdszabad (normál fix szifon nem megengedett; megfelelő: falsík mögötti
  esetleg előtti, legkevésbé flexibilis szifon). Felső, vízszintes pereme 85 cm magasságban, 
  hosszú keverőkaros / infrás csapteleppel, maximális használati-melegvíz hőmérséklet: 40-45°C LB22

h6 porcelán mosdó, hotel térdszabad (normál fix szifon nem megengedett; megfelelő: falsík mögötti, esetleg előtti szifon). 
 (70 cm x 54,5 cm) Felső, vízszintes pereme 85 cm magasságban, infrás / keverőkaros csapteleppel, DURAVIT
  maximális használati-melegvíz hőmérséklet: 40-45°C 030970 Starck 3

7 tükör nagyméretű, 60 cm széles, 90 cm magas fix tükör 90 cm és 180 cm magasság közé ragasztva

v7 edzett üveg tükör nagym., 60 cm széles, 90 cm magas fix, edzett üveg tükör 90 cm és 180 cm mag. közé ragasztva

8 s. rm. a. habszappan-adagoló falra szerelt, kezelőmagassága 105 cm, szenzoros TORK 460009

9. meleglevegős kézszárító alsó éle 105 cm Merida Speedflow M06S
    
    

10 s. rm. a. szemetes falra szerelt, bedobónyílás szerelési magassága padlószinttől 70-76 cm SIMEX P10S

11 s. rm. a., nyitott falra szerelt, nyitott, vízszintes, kistekercses WC-papírhoz, adagolási magassága 45-75 cm 
 WC-papír tartó (WC-papírtartós kapaszkodó esetében elhagyható) SIMEX AR12

u11 automata WC-öblítés lehetőleg automatikus öblítés, vagy WC öblítő gomb, 80 cm magasságban 
  A WC-öblítő gomb könnyen kezelhető legyen (max. 5 N erőkifejtés), gombja a foglalat síkjából
  kifelé álló legyen, és benyomott állapotban se kerüljön a foglalat síkja mögé
12 porcelán kézmosó 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás / keverőkaros 
  csapteleppel. Méret kb. 60 cm széles * 37 cm mély Jika Tigo 14212

u12 porcelán kézmosó, kicsi 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás / keverőkaros 
  csapteleppel. Méret kb. 40 cm széles * 25 cm mély Sanindusa
   Urb.y hand wash
   basin – white
   120330004

v12 vandálbiztos, rm. a. kézmosó 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás csapteleppel. 
  Méret kb. 40 cm széles * 35,5 cm mély * 15 cm magas B&K BK05261

13 kézfertőtlenítő-papír adagolómagasság 1 m, fali tartó és adagoló egység egyben Purell
 adagoló, szimpla   9001-01 és 9113-06

u13 állítható WC-csésze elektromos magasság- (40-75 cm) és dölésszög (-2-10°) állítású toalett egység. Vezérlése 
  távirányítóval vagy ergonómiailag formált kapaszkodó karokba épített érintögombokkal történik 
    Santis
   Silver Care - Lift WC

u14 állítható mosdó a berendezés 50-85 cm közötti magasságának beállítása és a tükörvilágítás kapcsolása 
  a kapaszkodóba épített érintőgombok segítségével történik. A mosdókagyló konkáv
  peremkialakítású. Billentés 10° Santis Lift mosdó
   fal elé épített

ajtó
k1 "U" kilincs, görgős zárnyelv, Kintről érmével / csavarhúzóval nyitható, ajtólappal legalább 30%-os tónuskontrasztot képező
 WC-zár belül 3-5 cm-es elliptikus fordítógombbal
   
k1a ajtólap-mozgató kapaszkodó s. rm. a. függőleges, tengelymagassága 110 cm, egyenes fix, 60 cm hosszú SIMEX 02039
k2 akadálymentességre csukáskésleltetés: 90o-os nyitást követően 5s után kezd el becsukódni. Max. erőkifejtés 
 minősített ajtócsukó 20-30N. A csukódási sebesség figyelembe veszi a 0,5m/s akadálymentes haladási sebességet  
k3 funkciójelző tábla piktogrammal, normál és Braille felirattal, elhelyezése a kilincs oldalán, 120-160 cm közötti
  magasságban 
k4 s. rm. a. ruhaakasztó jelenként 2 db: 1,05 m és 1,40 m magasságban is BOBRICK B670

elektromosság
k5 segélyhívó (nyomógombos) áramkimaradás esetén is működőképes nyomógombok 90 és 30 cm magasságban,
  megkülönböztetett színezéssel. Nyomógombok közelében normál és Braille felirat: "segélyhívó"
  (jelenként 2 db). Zuhany környezetében megfelelő IP védettséggel! 
k5a segélyhívó (zsinóros) áramkimaradás esetén is működőképes zsinóros segélyhívó kapcsoló min. 210 cm
  magasságban, a húzózsinóron 90 cm magasságban és a végén is kézfejnyi méretű,
  megkülönböztetett színezésű merev hurokkal, a padlótól 30 cm magasságig lóg le. A zsinór
  kilengés ellen 50 cm-enként szemes csavarral rögzítendő. Hurkoknál normál és Braille felirat:
  "segélyhívó" 
k6 segélyhívó nyugtázó 90-110 cm magasságban, normál felirattal: "nyugtázó". Zuhany közelében megfelelő IP-vel! 
k7 segélyjelzés az ajtó felett kint és bent is, valamint állandó felügyeletű helyen is jelez segélyhívás esetén,
  fényhang alapon 
k8 tűzjelző rendszer fényhangjelző  
k9 villanykapcsolás elsősorban jelenlétérzékelő-világítás (mozgásérzékelő világítás tilos!), ablakos helyiségben
  alkonykapcsolóval, vagy villanykapcsoló 90-100 cm magasság között 
k9a világítás jelenlétérzékelő-világítás (mozgásérzékelő tilos!), ablakos helyiségben alkonykapcsolós 
gépészet
k10 padlóösszefolyó pontszerű vagy vonalmenti. Zuhanytálca nem készül, a helyiségben keletkező vizet a
  padlóösszefolyó gyűjti össze és vezeti el 
k11 falra szerelt babapelenkázó álló vagy fekvő formátumú, lehajtható, biztonsági övvel SIMEX BCTH / BCTV

uk12 s. rm. a. polc 90 cm magasságba szerelve, kb. 15 cm mély * 30 cm hosszú Bradley 756-12

zuhany felszerelések
z1 lehajtható priccs mosható-fertőtleníthető, min. 65 cm széles * 180 cm hosszú fekvőfelülettel, fix PressalitCare Nursing
 átöltözéshez (hosszabb) fekvőmagasság 45 cm. A mozgatása könnyített legyen úgy, hogy akár fél kézzel gyengébbek Bench 3000 /
  is kezelhessék / BékésBed

z1a lehajtható priccs mosható-fertőtleníthető, min. 65 cm széles * 140 cm hosszú fekvőfelülettel, fix PressalitCare
 átöltözéshez (kisebb helyre) fekvőmagasság 45 cm. A mozgatása könnyített legyen úgy, hogy akár fél kézzel gyengébbek Nursing Bench 3000 /
  is kezelhessék / BékésBed

z2 szappantartó felnőtt zuhanynál 90 cm, gyermek zuhanynál 70 cm magasságra szerelve MEDAI0118CS

 
fix zuhanyszék elrendezés
z4 fix zuhanyszék fix fali, min. 4 pont rögzítésű, lehajtható ülésű B&K THSRD
  ülési magasság felnőtt zuhanynál 45 cm, gyermek zuhanynál 40 cm

z5 s. rm. a. felhajtható zuhanyülés és WC-csésze mellett, 60 cm-es B&K TH600RMCS
 kapaszkodó felnőtt zuhanynál 75 cm, gyermek zuhanynál 60 cm magasságba szerelve

z6 s. rm. a. sarok fix egyedileg s. rm. a-ból! Vízszintes, min. 67 cm hosszú szárai 75 cm magasra szerelve; s. rm. a.
 kapaszkodó, zuhanytartóval függőleges zuhanytartó a zuhanyülés melletti falon. Keverőkaros csaptelep, gégecsöves B&K TH250 /
  zuhany, beállítható max. hőfok 40-45°C / TH260

akaszthatós zuhanyszék elrendezés
z4a akasztós zuhanyszék fix fali kapaszkodóra akasztott háttámlás, felhajtható karfás, ülési magasság 45 cm. PonteGiulio
  Ülőfelület min. 38 cm széles * 30 cm mély G01JDS54

z6 s. rm. a. sarok fix egyedileg s. rm. a-ból! Vízszintes, min. 67 cm hosszú szárai 75 cm magasra szerelve; s. rm. a.
 kapaszkodó, zuhanytartóval függőleges zuhanytartó a zuhanyülés melletti falon. Keverőkaros csaptelep, gégecsöves B&K TH250 /
  zuhany, beállítható max. hőfok 40-45°C / TH260

z7 -
z7 egyenes vízszintes fix 45 cm hosszú, saroktól 45 cm-es tengelytávolságba, a z4 zuhanyszék fölé
 kapaszkodó felnőtt zuhanyban 85 cm, gyermek zuhanyban 80 cm-es középmagasságga szerelve B&K THM45RMCS

hz8 krómozott fényes egyenes 982 mm hosszú, saroktól 55 cm-es tengelytávolságba, és 130 cm-es középmagassággal
 függőleges fix kapaszkodó, szerelve KEUCO 34912010900
 zuhanytartóval, hotel

h15 krómozott fényes fali 3 akasztós, 185×50×55 mm, jelenként 2 db: 1,05 m és 1,40 m magasságban is Sapho HP3 104405232
 fogas, hotel

hszt szappantartó, hotel 90-110 cm magasság közé szerelve Sapho Temple TE003
   (#22146)

szaniter jelmagyarázat
k... kiegészítő
s. rm. a. selyemfényű rozsdamentes acél
u... UEFA előírások szerinti v... vandálbiztos kialakítású
uk.. UEFA előírások szerinti kiegészítő h... magasabb igényszintű termék

ssz. megnevezés leírás javasolt típus

1 porcelán WC-csésze szerelőfalba rejtett öblítőtartályos, falra szerelt, min. 70 cm kiállású. Fém rögzítésű, elől zárt, 
  nagy nyíróerő-teherbírású, fedél nélküli WC-ülőkével, ülési magasság (ülőkével együtt) 45 cm Gormex 5112

v1 vandálbiztos, rm. a. szerelőfalba rejtett öblítőtartályos, falra szerelt, min. 70 cm kiállású. Fém rögzítésű, elől zárt, Delabie WC700S +
 WC-csésze nagy nyíróerő-teherbírású, fedél nélküli WC-ülőkével, ülési magasság (ülőkével együtt) 0021/SHARK CO VR
  45 cm  
     

2 s. rm. a. WC-csésze mögötti 45 cm-es vízszintes fix kapaszkodó, közvetlenül az öblítőgomb alatt / felett,
 kapaszkodó ~ 75 cm magasságban B&K THM45RMCS

u2 s. rm. a. WC háttámla WC-csésze mögötti, vízszintesen szerelt, 68 cm tengelymagassággal,
  egyedileg s. rm. a-ból! B&K s. rm. a. THSH2

3 s. rm. a. WC melletti min. 75 cm hosszú, felhajtható, hátsó szerelőfalra szerelt kapaszkodó, 75 cm magasságba
 felhajtható kapaszkodó szerelve - szerelési feltétel a hátfal teherbírása! (Ha ez nincs meg, úgy álló, felhajtható
 nyitott WC-papír tartóval kapaszkodó szerelendő fel (pl.: B&K TH860RMCS)! Az álló kapaszkodó úgy pozícionálandó,
  hogy 5-10 cm-rel nyúljon előrébb lehajtott állapotban a WC-csésze első élénél) B&K TH840RMCS

4 s. rm. a. "U" alakú fix min. 75 cm hosszú, fix oldaltámaszos, hátsó szerelőfalra szerelt kapaszkodó, 75 cm B&K TH831RMCS /
 kapaszkodó WC mellett magasságba szerelve - szerelési feltétel a hátfal teherbírása! (Ha ez nincs meg, úgy álló, / TH832RMCS
  felhajtható kapaszkodó szerelendő fel (pl.: B&K TH860RMCS)! Az álló kapaszkodó úgy 
  pozícionálandó, hogy 5-10 cm-rel nyúljon előrébb lehajtott állapotban a WC-csésze első élénél) 

4b s. rm. a. "L" alakú fix oldalfalra szerelt kapaszkodó. Vízszintes, minimum 60 cm hosszú szára 75 cm SIMEX
 kapaszkodó WC-csésze magasságba szerelve. Függőleges, felfelé álló, minimum 30 cm hosszú szára  02006
 mellett saroktól / szerelőfaltól 75 cm távolságba szerelve
   

4c s. rm. a. fix vízszintes kétszer 90o-ban hajlított sarokkapaszkodó; vízszintes, min. 70 cm-es szárai 75 cm SIMEX B707090IS /
 sarokkapaszkodó, tengelymagasságra szerelve; függőleges, felfelé álló, min. 30 cm-es szára a WC-csésze / B707090DS
 függőleges szárral melletti falra kerüljön 

5 s. rm. a. WC-kefe tartó falra szerelve B&K STRX687

6. porcelán konkáv mosdó min. 55 cm mély, térdszabad (normál fix szifon nem megengedett; megfelelő: falsík mögötti
  esetleg előtti, legkevésbé flexibilis szifon). Felső, vízszintes pereme 85 cm magasságban, 
  hosszú keverőkaros / infrás csapteleppel, maximális használati-melegvíz hőmérséklet: 40-45°C LB22

h6 porcelán mosdó, hotel térdszabad (normál fix szifon nem megengedett; megfelelő: falsík mögötti, esetleg előtti szifon). 
 (70 cm x 54,5 cm) Felső, vízszintes pereme 85 cm magasságban, infrás / keverőkaros csapteleppel, DURAVIT
  maximális használati-melegvíz hőmérséklet: 40-45°C 030970 Starck 3

7 tükör nagyméretű, 60 cm széles, 90 cm magas fix tükör 90 cm és 180 cm magasság közé ragasztva

v7 edzett üveg tükör nagym., 60 cm széles, 90 cm magas fix, edzett üveg tükör 90 cm és 180 cm mag. közé ragasztva

8 s. rm. a. habszappan-adagoló falra szerelt, kezelőmagassága 105 cm, szenzoros TORK 460009

9. meleglevegős kézszárító alsó éle 105 cm Merida Speedflow M06S
    
    

10 s. rm. a. szemetes falra szerelt, bedobónyílás szerelési magassága padlószinttől 70-76 cm SIMEX P10S

11 s. rm. a., nyitott falra szerelt, nyitott, vízszintes, kistekercses WC-papírhoz, adagolási magassága 45-75 cm 
 WC-papír tartó (WC-papírtartós kapaszkodó esetében elhagyható) SIMEX AR12

u11 automata WC-öblítés lehetőleg automatikus öblítés, vagy WC öblítő gomb, 80 cm magasságban 
  A WC-öblítő gomb könnyen kezelhető legyen (max. 5 N erőkifejtés), gombja a foglalat síkjából
  kifelé álló legyen, és benyomott állapotban se kerüljön a foglalat síkja mögé
12 porcelán kézmosó 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás / keverőkaros 
  csapteleppel. Méret kb. 60 cm széles * 37 cm mély Jika Tigo 14212

u12 porcelán kézmosó, kicsi 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás / keverőkaros 
  csapteleppel. Méret kb. 40 cm széles * 25 cm mély Sanindusa
   Urb.y hand wash
   basin – white
   120330004

v12 vandálbiztos, rm. a. kézmosó 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás csapteleppel. 
  Méret kb. 40 cm széles * 35,5 cm mély * 15 cm magas B&K BK05261

13 kézfertőtlenítő-papír adagolómagasság 1 m, fali tartó és adagoló egység egyben Purell
 adagoló, szimpla   9001-01 és 9113-06

u13 állítható WC-csésze elektromos magasság- (40-75 cm) és dölésszög (-2-10°) állítású toalett egység. Vezérlése 
  távirányítóval vagy ergonómiailag formált kapaszkodó karokba épített érintögombokkal történik 
    Santis
   Silver Care - Lift WC

u14 állítható mosdó a berendezés 50-85 cm közötti magasságának beállítása és a tükörvilágítás kapcsolása 
  a kapaszkodóba épített érintőgombok segítségével történik. A mosdókagyló konkáv
  peremkialakítású. Billentés 10° Santis Lift mosdó
   fal elé épített

ajtó
k1 "U" kilincs, görgős zárnyelv, Kintről érmével / csavarhúzóval nyitható, ajtólappal legalább 30%-os tónuskontrasztot képező
 WC-zár belül 3-5 cm-es elliptikus fordítógombbal
   
k1a ajtólap-mozgató kapaszkodó s. rm. a. függőleges, tengelymagassága 110 cm, egyenes fix, 60 cm hosszú SIMEX 02039
k2 akadálymentességre csukáskésleltetés: 90o-os nyitást követően 5s után kezd el becsukódni. Max. erőkifejtés 
 minősített ajtócsukó 20-30N. A csukódási sebesség figyelembe veszi a 0,5m/s akadálymentes haladási sebességet  
k3 funkciójelző tábla piktogrammal, normál és Braille felirattal, elhelyezése a kilincs oldalán, 120-160 cm közötti
  magasságban 
k4 s. rm. a. ruhaakasztó jelenként 2 db: 1,05 m és 1,40 m magasságban is BOBRICK B670

elektromosság
k5 segélyhívó (nyomógombos) áramkimaradás esetén is működőképes nyomógombok 90 és 30 cm magasságban,
  megkülönböztetett színezéssel. Nyomógombok közelében normál és Braille felirat: "segélyhívó"
  (jelenként 2 db). Zuhany környezetében megfelelő IP védettséggel! 
k5a segélyhívó (zsinóros) áramkimaradás esetén is működőképes zsinóros segélyhívó kapcsoló min. 210 cm
  magasságban, a húzózsinóron 90 cm magasságban és a végén is kézfejnyi méretű,
  megkülönböztetett színezésű merev hurokkal, a padlótól 30 cm magasságig lóg le. A zsinór
  kilengés ellen 50 cm-enként szemes csavarral rögzítendő. Hurkoknál normál és Braille felirat:
  "segélyhívó" 
k6 segélyhívó nyugtázó 90-110 cm magasságban, normál felirattal: "nyugtázó". Zuhany közelében megfelelő IP-vel! 
k7 segélyjelzés az ajtó felett kint és bent is, valamint állandó felügyeletű helyen is jelez segélyhívás esetén,
  fényhang alapon 
k8 tűzjelző rendszer fényhangjelző  
k9 villanykapcsolás elsősorban jelenlétérzékelő-világítás (mozgásérzékelő világítás tilos!), ablakos helyiségben
  alkonykapcsolóval, vagy villanykapcsoló 90-100 cm magasság között 
k9a világítás jelenlétérzékelő-világítás (mozgásérzékelő tilos!), ablakos helyiségben alkonykapcsolós 
gépészet
k10 padlóösszefolyó pontszerű vagy vonalmenti. Zuhanytálca nem készül, a helyiségben keletkező vizet a
  padlóösszefolyó gyűjti össze és vezeti el 
k11 falra szerelt babapelenkázó álló vagy fekvő formátumú, lehajtható, biztonsági övvel SIMEX BCTH / BCTV

uk12 s. rm. a. polc 90 cm magasságba szerelve, kb. 15 cm mély * 30 cm hosszú Bradley 756-12

zuhany felszerelések
z1 lehajtható priccs mosható-fertőtleníthető, min. 65 cm széles * 180 cm hosszú fekvőfelülettel, fix PressalitCare Nursing
 átöltözéshez (hosszabb) fekvőmagasság 45 cm. A mozgatása könnyített legyen úgy, hogy akár fél kézzel gyengébbek Bench 3000 /
  is kezelhessék / BékésBed

z1a lehajtható priccs mosható-fertőtleníthető, min. 65 cm széles * 140 cm hosszú fekvőfelülettel, fix PressalitCare
 átöltözéshez (kisebb helyre) fekvőmagasság 45 cm. A mozgatása könnyített legyen úgy, hogy akár fél kézzel gyengébbek Nursing Bench 3000 /
  is kezelhessék / BékésBed

z2 szappantartó felnőtt zuhanynál 90 cm, gyermek zuhanynál 70 cm magasságra szerelve MEDAI0118CS

 
fix zuhanyszék elrendezés
z4 fix zuhanyszék fix fali, min. 4 pont rögzítésű, lehajtható ülésű B&K THSRD
  ülési magasság felnőtt zuhanynál 45 cm, gyermek zuhanynál 40 cm

z5 s. rm. a. felhajtható zuhanyülés és WC-csésze mellett, 60 cm-es B&K TH600RMCS
 kapaszkodó felnőtt zuhanynál 75 cm, gyermek zuhanynál 60 cm magasságba szerelve

z6 s. rm. a. sarok fix egyedileg s. rm. a-ból! Vízszintes, min. 67 cm hosszú szárai 75 cm magasra szerelve; s. rm. a.
 kapaszkodó, zuhanytartóval függőleges zuhanytartó a zuhanyülés melletti falon. Keverőkaros csaptelep, gégecsöves B&K TH250 /
  zuhany, beállítható max. hőfok 40-45°C / TH260

akaszthatós zuhanyszék elrendezés
z4a akasztós zuhanyszék fix fali kapaszkodóra akasztott háttámlás, felhajtható karfás, ülési magasság 45 cm. PonteGiulio
  Ülőfelület min. 38 cm széles * 30 cm mély G01JDS54

z6 s. rm. a. sarok fix egyedileg s. rm. a-ból! Vízszintes, min. 67 cm hosszú szárai 75 cm magasra szerelve; s. rm. a.
 kapaszkodó, zuhanytartóval függőleges zuhanytartó a zuhanyülés melletti falon. Keverőkaros csaptelep, gégecsöves B&K TH250 /
  zuhany, beállítható max. hőfok 40-45°C / TH260

z7 -
z7 egyenes vízszintes fix 45 cm hosszú, saroktól 45 cm-es tengelytávolságba, a z4 zuhanyszék fölé
 kapaszkodó felnőtt zuhanyban 85 cm, gyermek zuhanyban 80 cm-es középmagasságga szerelve B&K THM45RMCS

hz8 krómozott fényes egyenes 982 mm hosszú, saroktól 55 cm-es tengelytávolságba, és 130 cm-es középmagassággal
 függőleges fix kapaszkodó, szerelve KEUCO 34912010900
 zuhanytartóval, hotel

h15 krómozott fényes fali 3 akasztós, 185×50×55 mm, jelenként 2 db: 1,05 m és 1,40 m magasságban is Sapho HP3 104405232
 fogas, hotel

hszt szappantartó, hotel 90-110 cm magasság közé szerelve Sapho Temple TE003
   (#22146)

szaniter jelmagyarázat
k... kiegészítő
s. rm. a. selyemfényű rozsdamentes acél
u... UEFA előírások szerinti v... vandálbiztos kialakítású
uk.. UEFA előírások szerinti kiegészítő h... magasabb igényszintű termék

ssz. megnevezés leírás javasolt típus

1 porcelán WC-csésze szerelőfalba rejtett öblítőtartályos, falra szerelt, min. 70 cm kiállású. Fém rögzítésű, elől zárt, 
  nagy nyíróerő-teherbírású, fedél nélküli WC-ülőkével, ülési magasság (ülőkével együtt) 45 cm Gormex 5112

v1 vandálbiztos, rm. a. szerelőfalba rejtett öblítőtartályos, falra szerelt, min. 70 cm kiállású. Fém rögzítésű, elől zárt, Delabie WC700S +
 WC-csésze nagy nyíróerő-teherbírású, fedél nélküli WC-ülőkével, ülési magasság (ülőkével együtt) 0021/SHARK CO VR
  45 cm  
     

2 s. rm. a. WC-csésze mögötti 45 cm-es vízszintes fix kapaszkodó, közvetlenül az öblítőgomb alatt / felett,
 kapaszkodó ~ 75 cm magasságban B&K THM45RMCS

u2 s. rm. a. WC háttámla WC-csésze mögötti, vízszintesen szerelt, 68 cm tengelymagassággal,
  egyedileg s. rm. a-ból! B&K s. rm. a. THSH2

3 s. rm. a. WC melletti min. 75 cm hosszú, felhajtható, hátsó szerelőfalra szerelt kapaszkodó, 75 cm magasságba
 felhajtható kapaszkodó szerelve - szerelési feltétel a hátfal teherbírása! (Ha ez nincs meg, úgy álló, felhajtható
 nyitott WC-papír tartóval kapaszkodó szerelendő fel (pl.: B&K TH860RMCS)! Az álló kapaszkodó úgy pozícionálandó,
  hogy 5-10 cm-rel nyúljon előrébb lehajtott állapotban a WC-csésze első élénél) B&K TH840RMCS

4 s. rm. a. "U" alakú fix min. 75 cm hosszú, fix oldaltámaszos, hátsó szerelőfalra szerelt kapaszkodó, 75 cm B&K TH831RMCS /
 kapaszkodó WC mellett magasságba szerelve - szerelési feltétel a hátfal teherbírása! (Ha ez nincs meg, úgy álló, / TH832RMCS
  felhajtható kapaszkodó szerelendő fel (pl.: B&K TH860RMCS)! Az álló kapaszkodó úgy 
  pozícionálandó, hogy 5-10 cm-rel nyúljon előrébb lehajtott állapotban a WC-csésze első élénél) 

4b s. rm. a. "L" alakú fix oldalfalra szerelt kapaszkodó. Vízszintes, minimum 60 cm hosszú szára 75 cm SIMEX
 kapaszkodó WC-csésze magasságba szerelve. Függőleges, felfelé álló, minimum 30 cm hosszú szára  02006
 mellett saroktól / szerelőfaltól 75 cm távolságba szerelve
   

4c s. rm. a. fix vízszintes kétszer 90o-ban hajlított sarokkapaszkodó; vízszintes, min. 70 cm-es szárai 75 cm SIMEX B707090IS /
 sarokkapaszkodó, tengelymagasságra szerelve; függőleges, felfelé álló, min. 30 cm-es szára a WC-csésze / B707090DS
 függőleges szárral melletti falra kerüljön 

5 s. rm. a. WC-kefe tartó falra szerelve B&K STRX687

6. porcelán konkáv mosdó min. 55 cm mély, térdszabad (normál fix szifon nem megengedett; megfelelő: falsík mögötti
  esetleg előtti, legkevésbé flexibilis szifon). Felső, vízszintes pereme 85 cm magasságban, 
  hosszú keverőkaros / infrás csapteleppel, maximális használati-melegvíz hőmérséklet: 40-45°C LB22

h6 porcelán mosdó, hotel térdszabad (normál fix szifon nem megengedett; megfelelő: falsík mögötti, esetleg előtti szifon). 
 (70 cm x 54,5 cm) Felső, vízszintes pereme 85 cm magasságban, infrás / keverőkaros csapteleppel, DURAVIT
  maximális használati-melegvíz hőmérséklet: 40-45°C 030970 Starck 3

7 tükör nagyméretű, 60 cm széles, 90 cm magas fix tükör 90 cm és 180 cm magasság közé ragasztva

v7 edzett üveg tükör nagym., 60 cm széles, 90 cm magas fix, edzett üveg tükör 90 cm és 180 cm mag. közé ragasztva

8 s. rm. a. habszappan-adagoló falra szerelt, kezelőmagassága 105 cm, szenzoros TORK 460009

9. meleglevegős kézszárító alsó éle 105 cm Merida Speedflow M06S
    
    

10 s. rm. a. szemetes falra szerelt, bedobónyílás szerelési magassága padlószinttől 70-76 cm SIMEX P10S

11 s. rm. a., nyitott falra szerelt, nyitott, vízszintes, kistekercses WC-papírhoz, adagolási magassága 45-75 cm 
 WC-papír tartó (WC-papírtartós kapaszkodó esetében elhagyható) SIMEX AR12

u11 automata WC-öblítés lehetőleg automatikus öblítés, vagy WC öblítő gomb, 80 cm magasságban 
  A WC-öblítő gomb könnyen kezelhető legyen (max. 5 N erőkifejtés), gombja a foglalat síkjából
  kifelé álló legyen, és benyomott állapotban se kerüljön a foglalat síkja mögé
12 porcelán kézmosó 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás / keverőkaros 
  csapteleppel. Méret kb. 60 cm széles * 37 cm mély Jika Tigo 14212

u12 porcelán kézmosó, kicsi 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás / keverőkaros 
  csapteleppel. Méret kb. 40 cm széles * 25 cm mély Sanindusa
   Urb.y hand wash
   basin – white
   120330004

v12 vandálbiztos, rm. a. kézmosó 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás csapteleppel. 
  Méret kb. 40 cm széles * 35,5 cm mély * 15 cm magas B&K BK05261

13 kézfertőtlenítő-papír adagolómagasság 1 m, fali tartó és adagoló egység egyben Purell
 adagoló, szimpla   9001-01 és 9113-06

u13 állítható WC-csésze elektromos magasság- (40-75 cm) és dölésszög (-2-10°) állítású toalett egység. Vezérlése 
  távirányítóval vagy ergonómiailag formált kapaszkodó karokba épített érintögombokkal történik 
    Santis
   Silver Care - Lift WC

u14 állítható mosdó a berendezés 50-85 cm közötti magasságának beállítása és a tükörvilágítás kapcsolása 
  a kapaszkodóba épített érintőgombok segítségével történik. A mosdókagyló konkáv
  peremkialakítású. Billentés 10° Santis Lift mosdó
   fal elé épített

ajtó
k1 "U" kilincs, görgős zárnyelv, Kintről érmével / csavarhúzóval nyitható, ajtólappal legalább 30%-os tónuskontrasztot képező
 WC-zár belül 3-5 cm-es elliptikus fordítógombbal
   
k1a ajtólap-mozgató kapaszkodó s. rm. a. függőleges, tengelymagassága 110 cm, egyenes fix, 60 cm hosszú SIMEX 02039
k2 akadálymentességre csukáskésleltetés: 90o-os nyitást követően 5s után kezd el becsukódni. Max. erőkifejtés 
 minősített ajtócsukó 20-30N. A csukódási sebesség figyelembe veszi a 0,5m/s akadálymentes haladási sebességet  
k3 funkciójelző tábla piktogrammal, normál és Braille felirattal, elhelyezése a kilincs oldalán, 120-160 cm közötti
  magasságban 
k4 s. rm. a. ruhaakasztó jelenként 2 db: 1,05 m és 1,40 m magasságban is BOBRICK B670

elektromosság
k5 segélyhívó (nyomógombos) áramkimaradás esetén is működőképes nyomógombok 90 és 30 cm magasságban,
  megkülönböztetett színezéssel. Nyomógombok közelében normál és Braille felirat: "segélyhívó"
  (jelenként 2 db). Zuhany környezetében megfelelő IP védettséggel! 
k5a segélyhívó (zsinóros) áramkimaradás esetén is működőképes zsinóros segélyhívó kapcsoló min. 210 cm
  magasságban, a húzózsinóron 90 cm magasságban és a végén is kézfejnyi méretű,
  megkülönböztetett színezésű merev hurokkal, a padlótól 30 cm magasságig lóg le. A zsinór
  kilengés ellen 50 cm-enként szemes csavarral rögzítendő. Hurkoknál normál és Braille felirat:
  "segélyhívó" 
k6 segélyhívó nyugtázó 90-110 cm magasságban, normál felirattal: "nyugtázó". Zuhany közelében megfelelő IP-vel! 
k7 segélyjelzés az ajtó felett kint és bent is, valamint állandó felügyeletű helyen is jelez segélyhívás esetén,
  fényhang alapon 
k8 tűzjelző rendszer fényhangjelző  
k9 villanykapcsolás elsősorban jelenlétérzékelő-világítás (mozgásérzékelő világítás tilos!), ablakos helyiségben
  alkonykapcsolóval, vagy villanykapcsoló 90-100 cm magasság között 
k9a világítás jelenlétérzékelő-világítás (mozgásérzékelő tilos!), ablakos helyiségben alkonykapcsolós 
gépészet
k10 padlóösszefolyó pontszerű vagy vonalmenti. Zuhanytálca nem készül, a helyiségben keletkező vizet a
  padlóösszefolyó gyűjti össze és vezeti el 
k11 falra szerelt babapelenkázó álló vagy fekvő formátumú, lehajtható, biztonsági övvel SIMEX BCTH / BCTV

uk12 s. rm. a. polc 90 cm magasságba szerelve, kb. 15 cm mély * 30 cm hosszú Bradley 756-12

zuhany felszerelések
z1 lehajtható priccs mosható-fertőtleníthető, min. 65 cm széles * 180 cm hosszú fekvőfelülettel, fix PressalitCare Nursing
 átöltözéshez (hosszabb) fekvőmagasság 45 cm. A mozgatása könnyített legyen úgy, hogy akár fél kézzel gyengébbek Bench 3000 /
  is kezelhessék / BékésBed

z1a lehajtható priccs mosható-fertőtleníthető, min. 65 cm széles * 140 cm hosszú fekvőfelülettel, fix PressalitCare
 átöltözéshez (kisebb helyre) fekvőmagasság 45 cm. A mozgatása könnyített legyen úgy, hogy akár fél kézzel gyengébbek Nursing Bench 3000 /
  is kezelhessék / BékésBed

z2 szappantartó felnőtt zuhanynál 90 cm, gyermek zuhanynál 70 cm magasságra szerelve MEDAI0118CS

 
fix zuhanyszék elrendezés
z4 fix zuhanyszék fix fali, min. 4 pont rögzítésű, lehajtható ülésű B&K THSRD
  ülési magasság felnőtt zuhanynál 45 cm, gyermek zuhanynál 40 cm

z5 s. rm. a. felhajtható zuhanyülés és WC-csésze mellett, 60 cm-es B&K TH600RMCS
 kapaszkodó felnőtt zuhanynál 75 cm, gyermek zuhanynál 60 cm magasságba szerelve

z6 s. rm. a. sarok fix egyedileg s. rm. a-ból! Vízszintes, min. 67 cm hosszú szárai 75 cm magasra szerelve; s. rm. a.
 kapaszkodó, zuhanytartóval függőleges zuhanytartó a zuhanyülés melletti falon. Keverőkaros csaptelep, gégecsöves B&K TH250 /
  zuhany, beállítható max. hőfok 40-45°C / TH260

akaszthatós zuhanyszék elrendezés
z4a akasztós zuhanyszék fix fali kapaszkodóra akasztott háttámlás, felhajtható karfás, ülési magasság 45 cm. PonteGiulio
  Ülőfelület min. 38 cm széles * 30 cm mély G01JDS54

z6 s. rm. a. sarok fix egyedileg s. rm. a-ból! Vízszintes, min. 67 cm hosszú szárai 75 cm magasra szerelve; s. rm. a.
 kapaszkodó, zuhanytartóval függőleges zuhanytartó a zuhanyülés melletti falon. Keverőkaros csaptelep, gégecsöves B&K TH250 /
  zuhany, beállítható max. hőfok 40-45°C / TH260

z7 -
z7 egyenes vízszintes fix 45 cm hosszú, saroktól 45 cm-es tengelytávolságba, a z4 zuhanyszék fölé
 kapaszkodó felnőtt zuhanyban 85 cm, gyermek zuhanyban 80 cm-es középmagasságga szerelve B&K THM45RMCS

hz8 krómozott fényes egyenes 982 mm hosszú, saroktól 55 cm-es tengelytávolságba, és 130 cm-es középmagassággal
 függőleges fix kapaszkodó, szerelve KEUCO 34912010900
 zuhanytartóval, hotel

h15 krómozott fényes fali 3 akasztós, 185×50×55 mm, jelenként 2 db: 1,05 m és 1,40 m magasságban is Sapho HP3 104405232
 fogas, hotel

hszt szappantartó, hotel 90-110 cm magasság közé szerelve Sapho Temple TE003
   (#22146)

szaniter jelmagyarázat
k... kiegészítő
s. rm. a. selyemfényű rozsdamentes acél
u... UEFA előírások szerinti v... vandálbiztos kialakítású
uk.. UEFA előírások szerinti kiegészítő h... magasabb igényszintű termék

ssz. megnevezés leírás javasolt típus

1 porcelán WC-csésze szerelőfalba rejtett öblítőtartályos, falra szerelt, min. 70 cm kiállású. Fém rögzítésű, elől zárt, 
  nagy nyíróerő-teherbírású, fedél nélküli WC-ülőkével, ülési magasság (ülőkével együtt) 45 cm Gormex 5112

v1 vandálbiztos, rm. a. szerelőfalba rejtett öblítőtartályos, falra szerelt, min. 70 cm kiállású. Fém rögzítésű, elől zárt, Delabie WC700S +
 WC-csésze nagy nyíróerő-teherbírású, fedél nélküli WC-ülőkével, ülési magasság (ülőkével együtt) 0021/SHARK CO VR
  45 cm  
     

2 s. rm. a. WC-csésze mögötti 45 cm-es vízszintes fix kapaszkodó, közvetlenül az öblítőgomb alatt / felett,
 kapaszkodó ~ 75 cm magasságban B&K THM45RMCS

u2 s. rm. a. WC háttámla WC-csésze mögötti, vízszintesen szerelt, 68 cm tengelymagassággal,
  egyedileg s. rm. a-ból! B&K s. rm. a. THSH2

3 s. rm. a. WC melletti min. 75 cm hosszú, felhajtható, hátsó szerelőfalra szerelt kapaszkodó, 75 cm magasságba
 felhajtható kapaszkodó szerelve - szerelési feltétel a hátfal teherbírása! (Ha ez nincs meg, úgy álló, felhajtható
 nyitott WC-papír tartóval kapaszkodó szerelendő fel (pl.: B&K TH860RMCS)! Az álló kapaszkodó úgy pozícionálandó,
  hogy 5-10 cm-rel nyúljon előrébb lehajtott állapotban a WC-csésze első élénél) B&K TH840RMCS

4 s. rm. a. "U" alakú fix min. 75 cm hosszú, fix oldaltámaszos, hátsó szerelőfalra szerelt kapaszkodó, 75 cm B&K TH831RMCS /
 kapaszkodó WC mellett magasságba szerelve - szerelési feltétel a hátfal teherbírása! (Ha ez nincs meg, úgy álló, / TH832RMCS
  felhajtható kapaszkodó szerelendő fel (pl.: B&K TH860RMCS)! Az álló kapaszkodó úgy 
  pozícionálandó, hogy 5-10 cm-rel nyúljon előrébb lehajtott állapotban a WC-csésze első élénél) 

4b s. rm. a. "L" alakú fix oldalfalra szerelt kapaszkodó. Vízszintes, minimum 60 cm hosszú szára 75 cm SIMEX
 kapaszkodó WC-csésze magasságba szerelve. Függőleges, felfelé álló, minimum 30 cm hosszú szára  02006
 mellett saroktól / szerelőfaltól 75 cm távolságba szerelve
   

4c s. rm. a. fix vízszintes kétszer 90o-ban hajlított sarokkapaszkodó; vízszintes, min. 70 cm-es szárai 75 cm SIMEX B707090IS /
 sarokkapaszkodó, tengelymagasságra szerelve; függőleges, felfelé álló, min. 30 cm-es szára a WC-csésze / B707090DS
 függőleges szárral melletti falra kerüljön 

5 s. rm. a. WC-kefe tartó falra szerelve B&K STRX687

6. porcelán konkáv mosdó min. 55 cm mély, térdszabad (normál fix szifon nem megengedett; megfelelő: falsík mögötti
  esetleg előtti, legkevésbé flexibilis szifon). Felső, vízszintes pereme 85 cm magasságban, 
  hosszú keverőkaros / infrás csapteleppel, maximális használati-melegvíz hőmérséklet: 40-45°C LB22

h6 porcelán mosdó, hotel térdszabad (normál fix szifon nem megengedett; megfelelő: falsík mögötti, esetleg előtti szifon). 
 (70 cm x 54,5 cm) Felső, vízszintes pereme 85 cm magasságban, infrás / keverőkaros csapteleppel, DURAVIT
  maximális használati-melegvíz hőmérséklet: 40-45°C 030970 Starck 3

7 tükör nagyméretű, 60 cm széles, 90 cm magas fix tükör 90 cm és 180 cm magasság közé ragasztva

v7 edzett üveg tükör nagym., 60 cm széles, 90 cm magas fix, edzett üveg tükör 90 cm és 180 cm mag. közé ragasztva

8 s. rm. a. habszappan-adagoló falra szerelt, kezelőmagassága 105 cm, szenzoros TORK 460009

9. meleglevegős kézszárító alsó éle 105 cm Merida Speedflow M06S
    
    

10 s. rm. a. szemetes falra szerelt, bedobónyílás szerelési magassága padlószinttől 70-76 cm SIMEX P10S

11 s. rm. a., nyitott falra szerelt, nyitott, vízszintes, kistekercses WC-papírhoz, adagolási magassága 45-75 cm 
 WC-papír tartó (WC-papírtartós kapaszkodó esetében elhagyható) SIMEX AR12

u11 automata WC-öblítés lehetőleg automatikus öblítés, vagy WC öblítő gomb, 80 cm magasságban 
  A WC-öblítő gomb könnyen kezelhető legyen (max. 5 N erőkifejtés), gombja a foglalat síkjából
  kifelé álló legyen, és benyomott állapotban se kerüljön a foglalat síkja mögé
12 porcelán kézmosó 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás / keverőkaros 
  csapteleppel. Méret kb. 60 cm széles * 37 cm mély Jika Tigo 14212

u12 porcelán kézmosó, kicsi 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás / keverőkaros 
  csapteleppel. Méret kb. 40 cm széles * 25 cm mély Sanindusa
   Urb.y hand wash
   basin – white
   120330004

v12 vandálbiztos, rm. a. kézmosó 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás csapteleppel. 
  Méret kb. 40 cm széles * 35,5 cm mély * 15 cm magas B&K BK05261

13 kézfertőtlenítő-papír adagolómagasság 1 m, fali tartó és adagoló egység egyben Purell
 adagoló, szimpla   9001-01 és 9113-06

u13 állítható WC-csésze elektromos magasság- (40-75 cm) és dölésszög (-2-10°) állítású toalett egység. Vezérlése 
  távirányítóval vagy ergonómiailag formált kapaszkodó karokba épített érintögombokkal történik 
    Santis
   Silver Care - Lift WC

u14 állítható mosdó a berendezés 50-85 cm közötti magasságának beállítása és a tükörvilágítás kapcsolása 
  a kapaszkodóba épített érintőgombok segítségével történik. A mosdókagyló konkáv
  peremkialakítású. Billentés 10° Santis Lift mosdó
   fal elé épített

ajtó
k1 "U" kilincs, görgős zárnyelv, Kintről érmével / csavarhúzóval nyitható, ajtólappal legalább 30%-os tónuskontrasztot képező
 WC-zár belül 3-5 cm-es elliptikus fordítógombbal
   
k1a ajtólap-mozgató kapaszkodó s. rm. a. függőleges, tengelymagassága 110 cm, egyenes fix, 60 cm hosszú SIMEX 02039
k2 akadálymentességre csukáskésleltetés: 90o-os nyitást követően 5s után kezd el becsukódni. Max. erőkifejtés 
 minősített ajtócsukó 20-30N. A csukódási sebesség figyelembe veszi a 0,5m/s akadálymentes haladási sebességet  
k3 funkciójelző tábla piktogrammal, normál és Braille felirattal, elhelyezése a kilincs oldalán, 120-160 cm közötti
  magasságban 
k4 s. rm. a. ruhaakasztó jelenként 2 db: 1,05 m és 1,40 m magasságban is BOBRICK B670

elektromosság
k5 segélyhívó (nyomógombos) áramkimaradás esetén is működőképes nyomógombok 90 és 30 cm magasságban,
  megkülönböztetett színezéssel. Nyomógombok közelében normál és Braille felirat: "segélyhívó"
  (jelenként 2 db). Zuhany környezetében megfelelő IP védettséggel! 
k5a segélyhívó (zsinóros) áramkimaradás esetén is működőképes zsinóros segélyhívó kapcsoló min. 210 cm
  magasságban, a húzózsinóron 90 cm magasságban és a végén is kézfejnyi méretű,
  megkülönböztetett színezésű merev hurokkal, a padlótól 30 cm magasságig lóg le. A zsinór
  kilengés ellen 50 cm-enként szemes csavarral rögzítendő. Hurkoknál normál és Braille felirat:
  "segélyhívó" 
k6 segélyhívó nyugtázó 90-110 cm magasságban, normál felirattal: "nyugtázó". Zuhany közelében megfelelő IP-vel! 
k7 segélyjelzés az ajtó felett kint és bent is, valamint állandó felügyeletű helyen is jelez segélyhívás esetén,
  fényhang alapon 
k8 tűzjelző rendszer fényhangjelző  
k9 villanykapcsolás elsősorban jelenlétérzékelő-világítás (mozgásérzékelő világítás tilos!), ablakos helyiségben
  alkonykapcsolóval, vagy villanykapcsoló 90-100 cm magasság között 
k9a világítás jelenlétérzékelő-világítás (mozgásérzékelő tilos!), ablakos helyiségben alkonykapcsolós 
gépészet
k10 padlóösszefolyó pontszerű vagy vonalmenti. Zuhanytálca nem készül, a helyiségben keletkező vizet a
  padlóösszefolyó gyűjti össze és vezeti el 
k11 falra szerelt babapelenkázó álló vagy fekvő formátumú, lehajtható, biztonsági övvel SIMEX BCTH / BCTV

uk12 s. rm. a. polc 90 cm magasságba szerelve, kb. 15 cm mély * 30 cm hosszú Bradley 756-12

zuhany felszerelések
z1 lehajtható priccs mosható-fertőtleníthető, min. 65 cm széles * 180 cm hosszú fekvőfelülettel, fix PressalitCare Nursing
 átöltözéshez (hosszabb) fekvőmagasság 45 cm. A mozgatása könnyített legyen úgy, hogy akár fél kézzel gyengébbek Bench 3000 /
  is kezelhessék / BékésBed

z1a lehajtható priccs mosható-fertőtleníthető, min. 65 cm széles * 140 cm hosszú fekvőfelülettel, fix PressalitCare
 átöltözéshez (kisebb helyre) fekvőmagasság 45 cm. A mozgatása könnyített legyen úgy, hogy akár fél kézzel gyengébbek Nursing Bench 3000 /
  is kezelhessék / BékésBed

z2 szappantartó felnőtt zuhanynál 90 cm, gyermek zuhanynál 70 cm magasságra szerelve MEDAI0118CS

 
fix zuhanyszék elrendezés
z4 fix zuhanyszék fix fali, min. 4 pont rögzítésű, lehajtható ülésű B&K THSRD
  ülési magasság felnőtt zuhanynál 45 cm, gyermek zuhanynál 40 cm

z5 s. rm. a. felhajtható zuhanyülés és WC-csésze mellett, 60 cm-es B&K TH600RMCS
 kapaszkodó felnőtt zuhanynál 75 cm, gyermek zuhanynál 60 cm magasságba szerelve

z6 s. rm. a. sarok fix egyedileg s. rm. a-ból! Vízszintes, min. 67 cm hosszú szárai 75 cm magasra szerelve; s. rm. a.
 kapaszkodó, zuhanytartóval függőleges zuhanytartó a zuhanyülés melletti falon. Keverőkaros csaptelep, gégecsöves B&K TH250 /
  zuhany, beállítható max. hőfok 40-45°C / TH260

akaszthatós zuhanyszék elrendezés
z4a akasztós zuhanyszék fix fali kapaszkodóra akasztott háttámlás, felhajtható karfás, ülési magasság 45 cm. PonteGiulio
  Ülőfelület min. 38 cm széles * 30 cm mély G01JDS54

z6 s. rm. a. sarok fix egyedileg s. rm. a-ból! Vízszintes, min. 67 cm hosszú szárai 75 cm magasra szerelve; s. rm. a.
 kapaszkodó, zuhanytartóval függőleges zuhanytartó a zuhanyülés melletti falon. Keverőkaros csaptelep, gégecsöves B&K TH250 /
  zuhany, beállítható max. hőfok 40-45°C / TH260

z7 -
z7 egyenes vízszintes fix 45 cm hosszú, saroktól 45 cm-es tengelytávolságba, a z4 zuhanyszék fölé
 kapaszkodó felnőtt zuhanyban 85 cm, gyermek zuhanyban 80 cm-es középmagasságga szerelve B&K THM45RMCS

hz8 krómozott fényes egyenes 982 mm hosszú, saroktól 55 cm-es tengelytávolságba, és 130 cm-es középmagassággal
 függőleges fix kapaszkodó, szerelve KEUCO 34912010900
 zuhanytartóval, hotel

h15 krómozott fényes fali 3 akasztós, 185×50×55 mm, jelenként 2 db: 1,05 m és 1,40 m magasságban is Sapho HP3 104405232
 fogas, hotel

hszt szappantartó, hotel 90-110 cm magasság közé szerelve Sapho Temple TE003
   (#22146)

szaniter jelmagyarázat
k... kiegészítő
s. rm. a. selyemfényű rozsdamentes acél
u... UEFA előírások szerinti v... vandálbiztos kialakítású
uk.. UEFA előírások szerinti kiegészítő h... magasabb igényszintű termék

ssz. megnevezés leírás javasolt típus

1 porcelán WC-csésze szerelőfalba rejtett öblítőtartályos, falra szerelt, min. 70 cm kiállású. Fém rögzítésű, elől zárt, 
  nagy nyíróerő-teherbírású, fedél nélküli WC-ülőkével, ülési magasság (ülőkével együtt) 45 cm Gormex 5112

v1 vandálbiztos, rm. a. szerelőfalba rejtett öblítőtartályos, falra szerelt, min. 70 cm kiállású. Fém rögzítésű, elől zárt, Delabie WC700S +
 WC-csésze nagy nyíróerő-teherbírású, fedél nélküli WC-ülőkével, ülési magasság (ülőkével együtt) 0021/SHARK CO VR
  45 cm  
     

2 s. rm. a. WC-csésze mögötti 45 cm-es vízszintes fix kapaszkodó, közvetlenül az öblítőgomb alatt / felett,
 kapaszkodó ~ 75 cm magasságban B&K THM45RMCS

u2 s. rm. a. WC háttámla WC-csésze mögötti, vízszintesen szerelt, 68 cm tengelymagassággal,
  egyedileg s. rm. a-ból! B&K s. rm. a. THSH2

3 s. rm. a. WC melletti min. 75 cm hosszú, felhajtható, hátsó szerelőfalra szerelt kapaszkodó, 75 cm magasságba
 felhajtható kapaszkodó szerelve - szerelési feltétel a hátfal teherbírása! (Ha ez nincs meg, úgy álló, felhajtható
 nyitott WC-papír tartóval kapaszkodó szerelendő fel (pl.: B&K TH860RMCS)! Az álló kapaszkodó úgy pozícionálandó,
  hogy 5-10 cm-rel nyúljon előrébb lehajtott állapotban a WC-csésze első élénél) B&K TH840RMCS

4 s. rm. a. "U" alakú fix min. 75 cm hosszú, fix oldaltámaszos, hátsó szerelőfalra szerelt kapaszkodó, 75 cm B&K TH831RMCS /
 kapaszkodó WC mellett magasságba szerelve - szerelési feltétel a hátfal teherbírása! (Ha ez nincs meg, úgy álló, / TH832RMCS
  felhajtható kapaszkodó szerelendő fel (pl.: B&K TH860RMCS)! Az álló kapaszkodó úgy 
  pozícionálandó, hogy 5-10 cm-rel nyúljon előrébb lehajtott állapotban a WC-csésze első élénél) 

4b s. rm. a. "L" alakú fix oldalfalra szerelt kapaszkodó. Vízszintes, minimum 60 cm hosszú szára 75 cm SIMEX
 kapaszkodó WC-csésze magasságba szerelve. Függőleges, felfelé álló, minimum 30 cm hosszú szára  02006
 mellett saroktól / szerelőfaltól 75 cm távolságba szerelve
   

4c s. rm. a. fix vízszintes kétszer 90o-ban hajlított sarokkapaszkodó; vízszintes, min. 70 cm-es szárai 75 cm SIMEX B707090IS /
 sarokkapaszkodó, tengelymagasságra szerelve; függőleges, felfelé álló, min. 30 cm-es szára a WC-csésze / B707090DS
 függőleges szárral melletti falra kerüljön 

5 s. rm. a. WC-kefe tartó falra szerelve B&K STRX687

6. porcelán konkáv mosdó min. 55 cm mély, térdszabad (normál fix szifon nem megengedett; megfelelő: falsík mögötti
  esetleg előtti, legkevésbé flexibilis szifon). Felső, vízszintes pereme 85 cm magasságban, 
  hosszú keverőkaros / infrás csapteleppel, maximális használati-melegvíz hőmérséklet: 40-45°C LB22

h6 porcelán mosdó, hotel térdszabad (normál fix szifon nem megengedett; megfelelő: falsík mögötti, esetleg előtti szifon). 
 (70 cm x 54,5 cm) Felső, vízszintes pereme 85 cm magasságban, infrás / keverőkaros csapteleppel, DURAVIT
  maximális használati-melegvíz hőmérséklet: 40-45°C 030970 Starck 3

7 tükör nagyméretű, 60 cm széles, 90 cm magas fix tükör 90 cm és 180 cm magasság közé ragasztva

v7 edzett üveg tükör nagym., 60 cm széles, 90 cm magas fix, edzett üveg tükör 90 cm és 180 cm mag. közé ragasztva

8 s. rm. a. habszappan-adagoló falra szerelt, kezelőmagassága 105 cm, szenzoros TORK 460009

9. meleglevegős kézszárító alsó éle 105 cm Merida Speedflow M06S
    
    

10 s. rm. a. szemetes falra szerelt, bedobónyílás szerelési magassága padlószinttől 70-76 cm SIMEX P10S

11 s. rm. a., nyitott falra szerelt, nyitott, vízszintes, kistekercses WC-papírhoz, adagolási magassága 45-75 cm 
 WC-papír tartó (WC-papírtartós kapaszkodó esetében elhagyható) SIMEX AR12

u11 automata WC-öblítés lehetőleg automatikus öblítés, vagy WC öblítő gomb, 80 cm magasságban 
  A WC-öblítő gomb könnyen kezelhető legyen (max. 5 N erőkifejtés), gombja a foglalat síkjából
  kifelé álló legyen, és benyomott állapotban se kerüljön a foglalat síkja mögé
12 porcelán kézmosó 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás / keverőkaros 
  csapteleppel. Méret kb. 60 cm széles * 37 cm mély Jika Tigo 14212

u12 porcelán kézmosó, kicsi 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás / keverőkaros 
  csapteleppel. Méret kb. 40 cm széles * 25 cm mély Sanindusa
   Urb.y hand wash
   basin – white
   120330004

v12 vandálbiztos, rm. a. kézmosó 75 cm-es vízszintes felső peremmagasság, WC-csészéhez közeli sarkán infrás csapteleppel. 
  Méret kb. 40 cm széles * 35,5 cm mély * 15 cm magas B&K BK05261

13 kézfertőtlenítő-papír adagolómagasság 1 m, fali tartó és adagoló egység egyben Purell
 adagoló, szimpla   9001-01 és 9113-06

u13 állítható WC-csésze elektromos magasság- (40-75 cm) és dölésszög (-2-10°) állítású toalett egység. Vezérlése 
  távirányítóval vagy ergonómiailag formált kapaszkodó karokba épített érintögombokkal történik 
    Santis
   Silver Care - Lift WC

u14 állítható mosdó a berendezés 50-85 cm közötti magasságának beállítása és a tükörvilágítás kapcsolása 
  a kapaszkodóba épített érintőgombok segítségével történik. A mosdókagyló konkáv
  peremkialakítású. Billentés 10° Santis Lift mosdó
   fal elé épített

ajtó
k1 "U" kilincs, görgős zárnyelv, Kintről érmével / csavarhúzóval nyitható, ajtólappal legalább 30%-os tónuskontrasztot képező
 WC-zár belül 3-5 cm-es elliptikus fordítógombbal
   
k1a ajtólap-mozgató kapaszkodó s. rm. a. függőleges, tengelymagassága 110 cm, egyenes fix, 60 cm hosszú SIMEX 02039
k2 akadálymentességre csukáskésleltetés: 90o-os nyitást követően 5s után kezd el becsukódni. Max. erőkifejtés 
 minősített ajtócsukó 20-30N. A csukódási sebesség figyelembe veszi a 0,5m/s akadálymentes haladási sebességet  
k3 funkciójelző tábla piktogrammal, normál és Braille felirattal, elhelyezése a kilincs oldalán, 120-160 cm közötti
  magasságban 
k4 s. rm. a. ruhaakasztó jelenként 2 db: 1,05 m és 1,40 m magasságban is BOBRICK B670

elektromosság
k5 segélyhívó (nyomógombos) áramkimaradás esetén is működőképes nyomógombok 90 és 30 cm magasságban,
  megkülönböztetett színezéssel. Nyomógombok közelében normál és Braille felirat: "segélyhívó"
  (jelenként 2 db). Zuhany környezetében megfelelő IP védettséggel! 
k5a segélyhívó (zsinóros) áramkimaradás esetén is működőképes zsinóros segélyhívó kapcsoló min. 210 cm
  magasságban, a húzózsinóron 90 cm magasságban és a végén is kézfejnyi méretű,
  megkülönböztetett színezésű merev hurokkal, a padlótól 30 cm magasságig lóg le. A zsinór
  kilengés ellen 50 cm-enként szemes csavarral rögzítendő. Hurkoknál normál és Braille felirat:
  "segélyhívó" 
k6 segélyhívó nyugtázó 90-110 cm magasságban, normál felirattal: "nyugtázó". Zuhany közelében megfelelő IP-vel! 
k7 segélyjelzés az ajtó felett kint és bent is, valamint állandó felügyeletű helyen is jelez segélyhívás esetén,
  fényhang alapon 
k8 tűzjelző rendszer fényhangjelző  
k9 villanykapcsolás elsősorban jelenlétérzékelő-világítás (mozgásérzékelő világítás tilos!), ablakos helyiségben
  alkonykapcsolóval, vagy villanykapcsoló 90-100 cm magasság között 
k9a világítás jelenlétérzékelő-világítás (mozgásérzékelő tilos!), ablakos helyiségben alkonykapcsolós 
gépészet
k10 padlóösszefolyó pontszerű vagy vonalmenti. Zuhanytálca nem készül, a helyiségben keletkező vizet a
  padlóösszefolyó gyűjti össze és vezeti el 
k11 falra szerelt babapelenkázó álló vagy fekvő formátumú, lehajtható, biztonsági övvel SIMEX BCTH / BCTV

uk12 s. rm. a. polc 90 cm magasságba szerelve, kb. 15 cm mély * 30 cm hosszú Bradley 756-12

zuhany felszerelések
z1 lehajtható priccs mosható-fertőtleníthető, min. 65 cm széles * 180 cm hosszú fekvőfelülettel, fix PressalitCare Nursing
 átöltözéshez (hosszabb) fekvőmagasság 45 cm. A mozgatása könnyített legyen úgy, hogy akár fél kézzel gyengébbek Bench 3000 /
  is kezelhessék / BékésBed

z1a lehajtható priccs mosható-fertőtleníthető, min. 65 cm széles * 140 cm hosszú fekvőfelülettel, fix PressalitCare
 átöltözéshez (kisebb helyre) fekvőmagasság 45 cm. A mozgatása könnyített legyen úgy, hogy akár fél kézzel gyengébbek Nursing Bench 3000 /
  is kezelhessék / BékésBed

z2 szappantartó felnőtt zuhanynál 90 cm, gyermek zuhanynál 70 cm magasságra szerelve MEDAI0118CS

 
fix zuhanyszék elrendezés
z4 fix zuhanyszék fix fali, min. 4 pont rögzítésű, lehajtható ülésű B&K THSRD
  ülési magasság felnőtt zuhanynál 45 cm, gyermek zuhanynál 40 cm

z5 s. rm. a. felhajtható zuhanyülés és WC-csésze mellett, 60 cm-es B&K TH600RMCS
 kapaszkodó felnőtt zuhanynál 75 cm, gyermek zuhanynál 60 cm magasságba szerelve

z6 s. rm. a. sarok fix egyedileg s. rm. a-ból! Vízszintes, min. 67 cm hosszú szárai 75 cm magasra szerelve; s. rm. a.
 kapaszkodó, zuhanytartóval függőleges zuhanytartó a zuhanyülés melletti falon. Keverőkaros csaptelep, gégecsöves B&K TH250 /
  zuhany, beállítható max. hőfok 40-45°C / TH260

akaszthatós zuhanyszék elrendezés
z4a akasztós zuhanyszék fix fali kapaszkodóra akasztott háttámlás, felhajtható karfás, ülési magasság 45 cm. PonteGiulio
  Ülőfelület min. 38 cm széles * 30 cm mély G01JDS54

z6 s. rm. a. sarok fix egyedileg s. rm. a-ból! Vízszintes, min. 67 cm hosszú szárai 75 cm magasra szerelve; s. rm. a.
 kapaszkodó, zuhanytartóval függőleges zuhanytartó a zuhanyülés melletti falon. Keverőkaros csaptelep, gégecsöves B&K TH250 /
  zuhany, beállítható max. hőfok 40-45°C / TH260

z7 -
z7 egyenes vízszintes fix 45 cm hosszú, saroktól 45 cm-es tengelytávolságba, a z4 zuhanyszék fölé
 kapaszkodó felnőtt zuhanyban 85 cm, gyermek zuhanyban 80 cm-es középmagasságga szerelve B&K THM45RMCS

hz8 krómozott fényes egyenes 982 mm hosszú, saroktól 55 cm-es tengelytávolságba, és 130 cm-es középmagassággal
 függőleges fix kapaszkodó, szerelve KEUCO 34912010900
 zuhanytartóval, hotel

h15 krómozott fényes fali 3 akasztós, 185×50×55 mm, jelenként 2 db: 1,05 m és 1,40 m magasságban is Sapho HP3 104405232
 fogas, hotel

hszt szappantartó, hotel 90-110 cm magasság közé szerelve Sapho Temple TE003
   (#22146)

A kapaszkodók átmérője min. 30 mm, teherbírásuk, a hátfal és rögzítésük teherbírása min. 1,5 kN
legyen!

A WC-csésze és mosdó, valamint hátfaluk és rögzítésük teherbírása min. 3,5 kN legyen.

A WC-ben min. R10 csúszásgátló padlóburkolat, a falburkolat teljes felületén matt legyen!

A falburkolat színe a kapaszkodóknál, kezelőszerveknél (pl.: kapcsolóknál) és szanitereknél
min. 30%-os tónuskontraszttal eltérő legyen (selyemfényű rozsdamentes acél kapaszkodókkal a
fehér / nagyon világos, és fekete / nagyon sötét tónusú felburkolat képez megfelelő kontrasztot).

Elől nyitott WC-csésze nem építhető be!
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