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HOMLOKZAT HOSZIGETELESE
Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar  egységre  Osszesen __dsszesen

1 15-012-21.1 Homlokzati keretallvanyok, fém keretvazbol,
szintenkénti palloteritéssel, korlattal,
labdeszkaval, 0,75-1,20 m padloszélességgel,
munkapadlo tavolsag 2,50 m, 2,00 kN/m?
terhelhetdséggel, allvanyépités MSZ és

alkalmazastechnikai kézikonyv szerint, 6,00 m
munkanadlA macacsoio 625,00 m2 0,00 0,00 0 0

2 15-012-23.1 Védotetd készitése, homlokzati keretallvanyra

20,00 m2 0,00 0,00 0 0
3 15-012-25.1 Védofiiggony szerelése allvanyszerkezetre,
milanyag halobol 625,00 m2 0,00 0,00 0 0
Zsaluzas és allvanyozas 0 0
1M 35-003-1.6- Ereszalj feliiletének helyreallitasa,
0410051 szintkiegyenlitése,
BRAMALC tet6léc 2-6,5 m hossza 30/32x48/50
mm 225,00 m 0,00 0,00 0 0
2 M 35-005-1.1.3-  Vizallo, gipszrostlap elhelyezése vagott
0211003 (nttolatlan) kivitelben, mennyezeten,
RIGIPS Rigidur H 12,5mm vtg gipszrost lemez,
2000x1250x10 mm méretii 75,00 m2 0,00 0,00 0 0
Acsmunka 0 0
1 36-000-1.3 Vakolat leverése homlokzatrél 2,5 cm
vastagsagig 100,00 m2 0,00 0,00 0 0
2 36-000-10.1 Homlokzati vakolt parkany és nyilaskerethuzas
leverése 50 cm kiteritett szélességig
30,00 m 0,00 0,00 0 0
3 36-090-1.2.2-  Vakolatjavitas homlokzaton, a meglazult, sériilt
0415920 vakolat el6zetes leverésével, durva, sima
kivitelben, hianypotlas 5-25% kozott,
Baumit UniPutz (Uni vakolat) 575,00 m2 0,00 0,00 0 0
4 36-002-1 Feliilet portalanitasa, elénedvesitése porlasztott
vizsugarral, vakolas el6tt 100,00 m2 0,00 0,00 0 0
5 36-002-11.1- Tapadohid képzése gyari zsakos guzanyaggal,
0415910 kézi erével,
Baumit El6frocskolé 2 mm 100,00 m2 0,00 0,00 0 0
6 36-007-9.1.1-  Labazati vakolatok; labazati alapvakolat
0415939 felhordasa kézi erével, 2 cm vastagsagban,
Baumit SockelPutz Labazati alapvakolat 100,00 m2 0,00 0,00 0 0
7 36-007-9.1.2-  Labazati vakolatok; labazati alapvakolat
0415939 felhordasa kézi erével, tobblet minden tovabbi 1
cm vastagsagban,
Baumit SockelPutz Lébazati alapvakolat 100,00 m2 0,00 0,00 0 0
8 M 36-002-4- Vékonyvakolat alapozok felhordésa, kézi erével,
1415917 tapaszolt feliiletre,
JUB Jubizol Unigrund alapoz6 654,48 m2 0,00 0,00 0 0
9 M 36-005-21.2.6.2- Vékonyvakolatok, szinvakolatok felhordasa
0415360 alapozott, elokészitett feliiletre, vodros
kiszerelésli anyagbol, szilikon vékonyvakolat
készitése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es
szemcsemérettel,
JUB Jubizol Silicone Finish S vakolat, kapart
15 mm fehér 404,49 m2 0,00 0,00 0 0
10 M 36-005-21.2.6.2- Vékonyvakolatok, szinvakolatok felhordasa
0415360 alapozott, elokészitett feliiletre, vodros
kiszerelésli anyagbol, szilikon vékonyvakolat
készitése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es
szemcsemeérettel,
JUB Jubizol Silicone Finish S vakolat, kapart
15mm 5300 150,00 m2 0,00 0,00 0 0
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HOMLOKZAT HOSZIGETELESE

Ssz. Tételszam

Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij
egységar  egységre

Anyag Dij
Osszesen __dsszesen

36-007-9.2-
0415421

36-051-6.2.1-
0149065

36-051-6.2.2-
0149067

36-051-6.2.3-
0192509

36-051-6.2.8-
0149066

Labazati vakolatok; diszit6 és labazati
miigyantas kotéanyagu vakolatréteg felhordasa,
kézi er6vel, vodros kiszerelésii anyagbol,

JUB Kulirolast 1.8 prémium vakolat 1,8 mm-es
szemcseméret, 660

Kiiltéri vakoloprofilok elhelyezése, utdlagos
(tablas) hészigeteld rendszerhez (EPS),
polisztirol,PVC,aluminium,rozsdam.acél,horg.a
cél, iivegszovet, 30 - 160 mm hészigeteléshez,
pozitiv sarkokra,

JUB Jubizol halos sarokelem, pvc élvédd 10+15
om Tiveoezivet halAval

Kiiltéri vakoloprofilok elhelyezése, utdlagos
(tablas) hészigeteld rendszerhez (EPS), PVC-
bol, kemény PVC-bdl, 6 - 9 mm
hészigeteléshez, kavacsatlakozo profil
nyilaszarokhoz,

JUB Jubizol spalettaprofil, ontapadd szalaggal

Kiiltéri vakoloprofilok elhelyezése, utdlagos
(tablas) hészigeteld rendszerhez (EPS),
rozsdamentes acélbol, aluminiumbdl, 30 - 160
mm hészigeteléshez, labazati inditd profilok
egyenes falakhoz,

JUB Jubizol alu alapléc, kiiltéri 1abazati inditd
profil egyenes falhoz 160 mm utélagos

hAc7ziaatalacha7z alimininm

Kiiltéri vakoloprofilok elhelyezése, utdlagos
(tablas) hoszigeteld rendszerhez (EPS),
rozsdamentes acélbol, aluminiumbol, PVC-bdl,
6 mm vakolat vastagsaghoz, vizcseppentd
profilok, vizszintes élekhez,

TR Tnhizal vizelvezetd nrofil

100,00 m2

134,90 m

153,00 m

120,00 m

34,20 m

0,00 0,00 0 0

0,00 0,00 0 0

0,00 0,00 0 0

0,00

0,00 0,00 0 0

Vakolas

1M 48-010-1.1.2.2-

0113313

2 M 48-010-1.1.2.2-

0113589

3M 48-010-1.4.2.2-
0113368

Homlokzati hészigetelés, tivegszovethald-
erdsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras
valamint kiegészitd profilok kiilon tételben
szerepelnek), egyenes él-képzésii, normal
homlokzati EPS hészigeteld lapokkal,
ragasztoporbol képzett ragasztoba, tagolt sik,
figg6leges falon,

JUB Jubizol EPS F-W0 homlokzati hdszigetelé

lamas TANNVENNYTAN mm
Homlokzati hészigetelés, tivegszovethald-

erdsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras
valamint kiegészitd profilok kiilon tételben
szerepelnek), egyenes él-képzésii, normal
homlokzati EPS hészigeteld lapokkal,
ragasztoporbol képzett ragasztoba, tagolt sik,
fuggoleges falon,

JUB Jubizol EPS F Graphite-G0 expandalt

polisztirol keményhab hészigeteld lemez,
1TNNNG ENNG TNAN sansan
Homlokzati hészigetelés, tivegszovethald-

erdsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras
valamint kiegészitd profilok kiilon tételben
szerepelnek), egyenes és 1épcsos él-képzési,
formazott homlokzati EPS hdészigeteld lapokkal,
ragasztoporbol képzett ragasztoba, tagolt sik,
fuggoleges falon,

JUB Jubizol EPS F Strong-S0 formahabositott
hészigeteld lemez, 1000x500x100 mm
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407,49 m2

m2

100,00 m2

0,00 0,00 0 0
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0,00 0 0

0,00
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HOMLOKZAT HOSZIGETELESE
Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar  egységre  Osszesen __dsszesen

4 M 48-010-1.6.2.2- Homlokzati hészigetelés, tivegszovethald-
0092690 erdsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras

valamint kiegészitd profilok kiilon tételben
szerepelnek), normal homlokzati kézetgyapot
hészigeteld lapokkal, ragasztoporbol képzett
ragasztoba, tagolt sik, fliggéleges falon,
KNAUF INSULATION Nobasil FKD RS
vakolhato kdzetgyapot lemez 20 mm

10,22 m2 0,00 0,00 0 0
5M 48-010-1.6.2.2- KNAUF INSULATION Nobasil FKD RS
0092691 vakolhat6 kézetgyapot lemez 40 mm 43,31 m2 0,00 0,00 0 0
6 M 48-010-1.6.2.2- KNAUF INSULATION Nobasil FKD S
0092697 Thermal vakolhat6 kézetgyapot lemez 100 mm
22,42 m2 0,00 0,00 0 0
7M 48-010-1.6.2.2- KNAUF INSULATION Nobasil FKD S
0092699 Thermal vakolhat6 kézetgyapot lemez 160 mm
0,00 m2 0,00 0,00 0 0
8 M 48-010-1.6.2.3- Homlokzati hészigetelés, tivegszovethalo-
1092699 erdsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras
valamint kiegészitd profilok kiilon tételben
szerepelnek), normal homlokzati kézetgyapot
hészigeteld lapokkal, ragasztoporbol képzett
ragasztoba, ives, fliggéleges falon,
KNAUF INSULATION Nobasil FKD S
Thermal vakolhat6 kézetgyapot lemez 160 mm
63,55 m2 0,00 0,00 0 0
9 M 48-010-1.6.2.4- Homlokzati hészigetelés, tivegszovethalo-
0092697 erdsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras
valamint kiegészitd profilok kiilon tételben
szerepelnek), normal homlokzati kézetgyapot
hészigetel lapokkal, ragasztoporbol képzett
ragasztoba, sik mennyezeten,
KNAUF INSULATION Nobasil FKD S
Thermal vakolhat6 kézetgyapot lemez 100 mm
7,50 m2 0,00 0,00 0 0
10 M 48-021- Szigetelések rogzitése; Hoszigeteld tablak
1.51.2.2.1- pontszeri mechanikai rogzitése, homlokzaton,
0091314 beton aljzatszerkezethez, milanyag vagy fém
beiitdszeges/csavaros miianyag
bettédiibelekkel,
EJOT H4 eco 195 mm, univerzalis, acél feszit6-
, milanyag beiitéelemes diibel optimalizalt
Focritharhnbual 750 db 0,00 0,00 0 0
11 M 48-021- EJOT H4 eco 235 mm, univerzalis, acél feszit6-
1.51.2.2.1- , milanyag beiitéelemes diibel optimalizalt
0091316 feszit6zonaval 4500 db 0,00 0,00 0 0
Szigetelés 0 0
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HOMLOKZATI NYIiLASZAROK CSEREJE
Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar  egységre  Osszesen __dsszesen

1 44-000-1.1 Fa vagy miianyag nyilaszar6 szerkezetek

bontasa, ajto, ablak vagy kapu,

2.00 m*-ig 1,44 m2 0,00 0,00
44-000-1.2 2,01-4,00 m? kozott 9,32 m2 0,00 0,00
44-000-1.3 4,01-6,00 m? kozott 27,12 m2 0,00 0,00
44-000-1.4 6,01 m? felett 80,98 m2 0,00 0,00
21-011-12 Munkahelyi deponiabdl épitési tormelék

konténerbe rakasa, kézi erével, 6nall6 munka

esetén elszamolva, konténer szallitas nélkiil

N AW
[=NeNek=]
[=N=lei-]

15,00 m3 0,00 0,00 0 0
6 21-011-11.3 Epitési tormelék konténeres elszallitasa,
lerakasa, lerakohelyi dijjal, 5,0 m3-es
konténerbe 3 db 0,00 0,00 0 0

Bontasi munkak 0 0

1K Miianyag kiiltéri nyilaszarok, hoszigetelt,
fokozott légzarasu ablak elhelyezése elére
kihagyott falnyilasba, tomités nélkiil
(szerelvényezve, finombeallitassal), 4,00 m
keriiletig,
SCHUCO Corona 82 SI Classic hatkamras
milanyag nyilaszard, 3mme-es profil fofal
vastagsaggal, 82mm profilmélységgel
(Uf=1,1W/m2K),
4:-12-4-12-:4mm hdszigetel6 tivegezéssel
M-00 jeldi, fix kialakitast
névleges méret = 600x600mm,
alul 40mm magas parkanyfogado profillal 1 db 0,00 0,00 0 0
2K Miianyag kiiltéri nyilaszarok, hoszigetelt,
fokozott légzarasu ablak elhelyezése elére
kihagyott falnyilasba, tomités nélkiil
(szerelvényezve, finombeallitassal), 4,00 m
keriilet felett,
SCHUCO Corona 82 SI Classic hatkamras
milanyag nyilaszard, 3mm-es profil fofal
vastagsaggal, 82mm profilmélységgel, harom
tomitési sikkal (Uf=1,1W/m2K), t6bb ponton
z4r6dé vasalatrendszer (pl. SCHUCO
VarioTec), hibasmiikodtetés-gatlo,
nyitashatarol6 és résszell6z6 funkcioval,
miianyag kilinccsel (pl. SCUCO Variotec),
4:-12-4-12-:4mm hdszigetel6 tivegezéssel

M-01 jelt, buké miikddtetésti
névleges méret = 1270x850mm,
alul 40mm magas parkanyfogado profillal,

harom oldalon 50mm széles toktoldoval 1 db 0,00 0,00 0 0
3K M-01a jeldi, bukd mikodtetési

névleges méret = 1170x800mm,

alul 40mm magas parkanyfogado profillal 1 db 0,00 0,00 0 0
4K M-02 jelii, kozépfelnyilo+bukod mitkddtetésii

névleges méret = 1470x1750mm,

alul 40mm magas parkanyfogado profillal,

hérom oldalon 50mm széles toktoldoval 5 db 0,00 0,00 0 0
5K M-03 jelii, egy fligg6leges toktoldoval,

kozépfelnyilo+buko/nyilé mikodtetésii

névleges méret = 2270x1750mm,

alul 40mm magas parkanyfogado profillal,

harom oldalon 50mm széles toktoldaval 10 db 0,00 0,00 0 0
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HOMLOKZATI NYILASZAROK CSEREJE

Ssz.

Tételszam

Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag
Osszesen

Dij
osszesen

6 K

7K

8

9IK

43-003-8.3.1-
0149649

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése elore
kihagyott falnyilasba, hészigetelt, fokozott
1égzarash bejarati ajto, tomités nélkiil
(szerelvényezve, finom beallitassal), 5,01-10,00
m keriilet k6zott,

SCHUCO Corona 82 SI Classic hatkamras
milanyag nyilaszard, 3mme-es profil féfal
vastagsaggal, 82mm profilmélységgel, harom
tomitési sikkal (Uf=1,1W/m2K), t6bb ponton
zar6do vasalatrendszer (pl. SCHUCO
VarioTec), milanyag gomb-kilinccsel (pl.
SCUCO Variotec), 4:-12-4-12-:4mm
hészigeteld, nyild szarnyban 4.4.2:-12-4-12-
:4.4.2 hoszigeteld biztonsagi tivegezéssel

M-04 jelii, egy vizszintes tokosztoval, feliil fix,
alul nyil6 kialakitassal

névleges méret = 1400x2950mm,

alul héhidmegszakitott aluminium kiiszobbel,
harom oldalon 50mm széles toktoldoval,

kilineses mitkédtetésii nanik7zarral

Belso oldali konyokld elhelyezése homlokzati
nyilaszarohoz,

Anyagaban szinezett fehér, kamras, miianyag
parkany, UV stabil pvc alapanyagbol, milanyag
végzarokkal, 20mm vtg

Ablak- vagy szemoldokparkany bevonatos
aluminium lemezbdl, 50 cm kiteritett
szélességig,

Ablakparkany PREFALZ aluminium szalagbdl
sima feliilettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 50 cm

Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése elore
kihagyott falnyilasba, hészigetelt, fokozott
1égzarash bejarati ajto, tomités nélkiil
(szerelvényezve, finom beallitassal), 5,01-10,00
m keriilet k6zott,

SCHUCO Corona 82 SI Classic hatkamras
milanyag nyilaszard, 3mme-es profil féfal
vastagsaggal, 82mm profilmélységgel, harom
tomitési sikkal (Uf=1,1W/m2K), t6bb ponton
zar6do vasalatrendszer (pl. SCHUCO
VarioTec), milanyag gomb-kilinccsel (pl.
SCUCO Variotec),

2-32-2mm hészigeteld6 STADUR panellel

M-09 jelti, nyilo (kifel¢) mikodtetésii
névleges méret = 1200x2450mm,

alul héhidmegszakitott aluminium kiiszobbel,
héarom oldalon 50mm széles toktoldoval
Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése elore
kihagyott falnyilasba, hészigetelt, fokozott
1égzarash bejarati ajto, tomités nélkiil
(szerelvényezve, finom beallitassal), 10,00 m
kertilet felett,

SCHUCO Corona 82 SI Classic hatkamras
milanyag nyilaszard, 3mme-es profil féfal
vastagsaggal, 82mm profilmélységgel, harom
tomitési sikkal (Uf=1,1W/m2K), t6bb ponton
zar6do vasalatrendszer (pl. SCHUCO
VarioTec), rm acél gomb-kilinccsel (pl.
SCHUCO FSB Design 1016), 4:-12-4-12-:4mm
hdszigeteld, als6 mezdkben 4.4.2:-12-4-12-
:4.4.2 hoszigetel6 biztonsagi tivegezéssel
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1 db

30,05 m

30,05 m

1 db

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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HOMLOKZATI NYIiLASZAROK CSEREJE
Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar  egységre  Osszesen __dsszesen

M-05 jelii, két vizszintes és két fliggbleges
tokosztoval, feliil és oldalt fix, alul nyilo
kialakitassal

névleges méret = 2250x2950mm,

alul héhidmegszakitott aluminium kiiszobbel,
héarom oldalon 50mm széles toktoldoval

elektromos zar ellendarabbal (pl. GEZE 1Q
AQtrila A 1ONN_E 1 db 0,00 0,00 0 0

12 K M-07 jelt, egy vizszintes tokosztoval, feliil fix,
alul aszimmetrikus nyilo kialakitassal
névleges méret = (500+1100)x3400mm,
alul héhidmegszakitott aluminium kiiszobbel,
harom oldalon 50mm széles toktoldoval,
kilincees miitkadtetésii nanikzarral 1 db 0,00 0,00 0 0

13K Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése elore
kihagyott falnyilasba, hészigetelt, fokozott
1égzarash bejarati ajto, tomités nélkiil
(szerelvényezve, finom beallitassal), 10,00 m
kertilet felett,
SCHUCO Corona 82 SI Classic hatkamras
milanyag nyilaszard, 3mme-es profil féfal
vastagsaggal, 82mm profilmélységgel, harom
tomitési sikkal (Uf=1,1W/m2K), t6bb ponton
zar6do vasalatrendszer (pl. SCHUCO
VarioTec), milanyag gomb-kilinccsel (pl.
SCHUCO VarioTec), 4:-12-4-12-:4mm
hdszigeteld, als6 mezdkben 4.4.2:-12-4-12-
:4.4.2 hoszigetel6 biztonsagi tivegezéssel

M-06 jelii, két vizszintes és két fiiggbleges
tokosztoval, feliil és oldalt fix, alul nyild
kialakitassal

névleges méret = 2500x2950mm,

alul héhidmegszakitott aluminium kiiszobbel,

harom oldalon S0mm <7éles toktoldAval 1 db 0,00 0,00 0 0
14 M 72-012-11.7.1.1- Bejaratok, nyilaszarok védelme, hidraulikus
0125502 ajtobehiizo ajtora vagy ajtotokra szerelve,

beltéri kivitelben,

GEZE TS 3000V ajtocsuko test, EN1-4,
csuszosines karral, 80kg-ig, maximalis
ajtoszarny szélesség: 1100 mm, feliilet: eziist,
burkolat szine vélaszthato: RAL9016

Varlahrewnaice 1 db 0,00 0,00 0 0
15 M 72-012-11.7.1.1- GEZE TS 50008 ajtocsuko test, EN2-6, elolrdl
0125502 allithato csukaskésleltetdvel 30 mp-ig,

csuszosines karral, 80kg-ig, maximalis
ajtoszarny szélesség: 1400 mm, feliilet: eziist,
burkolat szine valaszthato: RAL9016

Verkehraweiss 1 db 0,00 0,00 0 0
16 M 72-012-11.9- Bejaratok, nyilaszarok védelme, mechanikus,
0125597 ajtoba/kapuba szerelhetd zartest szerelése,

KABA Elzett X-11 kétoldalas hengerzarbetét,
matt nikkel, méret: 35/55mm, MABISZ 4
mindsités, védett profil, edzett acél haz,

fiirachiztoe féknleens rendezerhen 6 db 0,00 0,00 0 0
17 M 45-006-1.3- Tomitések, poliuretan habbal,
0990138 TREMCO Illbruck FM310 4 évszakos,
egvkomponensii szerel6hab 283,20 dm3 0,00 0,00 0 0
18 M 45-006-1.5- Tomitések, szilikon tomitdanyaggal,
0240131 TREMCO Illbruck FA101 Ablak- és
Peremtomité szilikon 354,00 m 0,00 0,00 0 0
19 K Homlokzati nyilaszardk belsé oldali 1ég- és

parazaré csatlakoztatasa falszerkezethez,
Ontapadés miianyag takaréléc, torhetd,
30/40mm széles. fehér 136,98 m 0,00 0,00 0 0

Homlokzati nyilaszarok beépitése 0 0
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HOMLOKZATI NYIiLASZAROK CSEREJE
Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar  egységre  Osszesen __dsszesen

1K Ablakkava kialakitasa horganyzott
vazszerkezetre, egyrétegben 12,5 mm-es
gipszkartonbol. 15 cm szélességig 177,00 m 0,00 0,00 0 0
2 47-000- Belso festéseknél feliilet elokészitése,
1.99.1.2.1.2- részmunkak; feliilet glettelése zsakos
0218023 kiszerelésii anyagbol (alapozoval,

sarokvédelemmel), barmilyen padozatt
helyiségben, vakolt feliileten, 1,5 mm
vastagsagban tagolt feliileten,

Rigips Rimano 0-3 belsotéri nagyszilardsagt

olattald aincs 132,75 m2 0,00 0,00 0 0
3 47-011-15.1.1.2- Diszperzios festés millanyag bazisu vizes-
0151171 diszperzids fehér vagy gyarilag szinezett

festékkel, 0j vagy régi lekapart, elokészitett
alapfeliileten, vakolaton, két rétegben, tagolt
sima feliileten,

TRILAK Héra diszperzios belso falfesték, fehér
132,75 m2 0,00 0,00 0 0

Helyreallitasi munkak 0 0
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PADLOSZERKEZET HOSZIGETELESE
Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar  egységre  Osszesen __dsszesen

1 31-000-14.4 Beton aljzatok, jarddk bontasa 10 cm vastagsag
felett, acélhald erésitésii kavicsbetonbol
19,61 m3 0,00 0,00 0 0
2 21-003-10.1 Letaposott-szennyezett agyag, illetve foldpadlo,
feltltés bontasa, kihordasa pincébdl deponiaba
(meglévo létesitmények padozata), szaraz,
foldnedves 45,77 m3 0,00 0,00 0 0
3 21-011-12 Munkahelyi depdoniabdl épitési tormelék
konténerbe rakasa, kézi er6vel, 6nalldé munka
esetén elszamolva, konténer szallitas nélkiil
88,26 m3 0,00 0,00 0 0
4M 21-011-11.3 Bontasi tormelék konténeres elszallitasa,
lerakasa, lerakohelyi dijjal, 5,0 m*-es
konténerbe 18 db 0,00 0,00 0 0

Bontasi munkak 0 0

1 21-011-7.2- Feltoltések alap- és labazati falak kozé és
0120723 alagsori vagy ala nem pincézett foldszinti
padozatok ala, az anyag szétteritésével,
mozgatasaval, kézi dongoléssel, osztalyozatlan
kavicsbol,

Természetes szemmegoszlasu kavics, THK
0/37 O_TT Arténd 19,61 m3 0,00 0,00 0 0

2 21-008-2.2.7 Tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi
erével, kis feliileten, tomorségi fok: 93% 19,61 m3 0,00 0,00 0 0

Irtas, fold- és sziklamunka 0 0

1 33-063-3.2.5 Horonyvésés, téglafalban, 50,01-100,00 cm?
keresztmetszet kozott 86,78 m 0,00 0,00 0 0
2 31-030-11.1.1.2- Beton aljzat készitése helyszinen kevert
0112110 betonbdl, kézi tovabbitassal és bedolgozassal,
merev aljzatra, tartoszerkezetre léccel lehtuzva,
kavicsbetonbdl, C 8/10 - C 16/20 kissé
képlékeny konzisztenciaji betonbol, 6 cm
vastagsag felett,
C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton
keverék CEM 32,5 pc. D{max = 16 mm, m =

6,4 finomsagi modulussal
13,08 m3 0,00 0,00 0 0

3M 31-001-2- Hegesztett betonacél halo szerelése
0452002 tartoszerkezetbe,
FERALPI Sp5K 1515 épitési sikhalo; 5,00 x
2,15 m; 150 x 150 mm osztassal @ 5,00 / 5,00
RHRS55.50 264,32 kg 0,00 0,00 0 0
4 31-031-2.1.1 Usztatott vagy fiitési esztrich készitése,
helyszinen kevert, cementbazisu esztrichbdl,
C12 szilardsagi osztalynak megfelelden 6 cm

vastagsaeban 130,76 m2 0,00 0,00 0 0
5M 31-001-2- Hegesztett betonacél halo szerelése
0451501 tartoszerkezetbe,

FERALPI 4K 1010 épitési sikhalo; 2,00 x 1,00
m; 50 x 50 mm osztassal @ 4,00 / 4,00

BHBS55.50 533,50 kg 0,00 0,00 0 0
Helyszini beton és vasbeton munkak 0 0
1 42-011- Padloburkolat hordozoszerkezetének
2.1.1.4.1- feliiletelokészitése beltérben, beton alapfeliileten
0313032 onteriild feliiletkiegyenlités készitése 5 mm

atlagos rétegvastagsagban,
MAPEI Ultraplan Renovation onteriilé
alizatkieovenlitd 4,61 m2 0,00 0,00 0 0
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PADLOSZERKEZET HOSZIGETELESE
Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar  egységre  Osszesen __dsszesen

2 M 42-022- Padloburkolat készitése, beltérben, tégla, beton,
1.1.1.2.1.1- vakolt alapfeliileten, gres, képorcelan lappal,
0313021 kotésben vagy halosan, 3-5 mm vtg. ragasztoba

rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 -
40x40 cm kozotti lapmérettel,

MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1
cementkotésii ragasztohabarcs, sziirke,
Ultracolor Plus fugazohabarcs, sziirke
BOHEMIA GRES TR735076 Nordic (R11)

2NN TV n 4,61 m2 0,00 0,00 0 0
3 42-041-1.2.1-  Ujonnan késziilt aljzat kiegyenlitése rugalmas
0310560 burkolat ala, parketta és laminalt padlo usztatott

fektetéshez, (atlagos igénybevétel) nedves
cementesztrich és betonpadlo feliilet
elokészitése, 3 mm vastagsagban (<4 CM%),
HENKEL Thomsit DA gyorskoté
aljzatkiegyenlitd + HENKEL Thomsit R 755

epoxi alapozo, kétkomponensii
138,19 m2 0,00 0,00 0 0

4 M 42-042-11.1 PVC burkolat fektetése kiegyenlitett aljzatra,
habositott, heterogén PVC-lemezbdl (ragasztod
anyag kiilon tételben kiirva)
GRABOPLAST Diamond Standart Metal 138,19 m2 0,00 0,00 0 0
5 42-042-11.9- PVC burkolat fektetése kiegyenlitett aljzatra,
0310355 ajanlott ragasztd PVC burkolat fektetéséhez (a
ragasztas ideje a burkolasi tételeknél szerepel),
HENKEL Thomsit K 188 E specialis extra
mindségli ragaszto, diszperzios
138,19 m2 0,00 0,00 0 0
6 M 42-042-31.1.1 Labazat kialakitasa, PVC-burkolatbol,
felhajtassal, PVC- hohlkehl profilba (szegdléc)
bujtatva
GRABOPLAST Diamond Standart Metal

PROFILPLAST Hohlkehl profil - 100mm, fehér
112,72 m 0,00 0,00 0 0

7 42-071-2- Kiegészitd profil elhelyezése kiilonboz6
0150311 magassagu padloburkolatok 1épcsé nélkiili
Osszekotésére, élvédelemre, rézbdl,
aluminiumbdl, eloxalt aluminiumbol,
nemesacélbol,

Schliiter-RENO-ATK 2,5m, burkolatvalté profil
H=Rmm natir aln ]6,55 m 0,00 0,00 0 0

8 42-071-5- Kiegészitd profil elhelyezése lépcsdfellépok
0151152 biztonsagos, csuszasmentes kialakitasahoz,
kombinalt kemény/lagy miianyagbol,
aluminiumboél vagy rozsdamentes acélbol
késziilt profil cstiszasgatld miianyag betéttel, 2-
25 mm vastagsagi mérettel,
SCHLUTER-Trep-S 2,5m, gumibetétes alu

lépes6 profil H=8mm keskeny, sziirke
D andalicd ambdm. (1K 15,00 m 0,00 0,00 0 0

Aljzatkészités, hideg és melegburkolatok készitése 0 0

1 48-002- Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes
1.1.1.1.1- lemez szigetelés aljzatanak kellGsitése, egy
0099073 rétegben, vizszintes feliileten, oldoszeres hideg
bitumenmazzal (szaraz feliileten),
ICOPAL SIPLAST PRIMER® Speed SBS
oldAczereq hitimeneg alannza 130,76 m2 0,00 0,00 0 0
2 48-002- Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes
1.1.1.2.1- lemez szigetelés aljzatanak kell6sitése, egy
0099073 rétegben, fliggéleges feliileten, oldoszeres hideg
bitumenmazzal (szaraz feliileten),

ICOPAL SIPLAST PRIMER® Speed SBS
oldAs7eres hitimenes alannza 19,14 m2 0,00 0,00 0 0
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PADLOSZERKEZET HOSZIGETELESE
Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar  egységre  Osszesen __dsszesen

3 48-002- Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés,
1.2.2.1.2- figgoleges feliileten, egy rétegben, minimum
0099010 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS

modifikalt vagy SBS/oxidalt duo) lemezzel,
aljzathoz teljes feliiletli 1angolvasztasos
ragasztassal, atlapolasoknal teljes feliiletii
hegesztéssel fektetve,

VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfatyol
hordozorétegii, 4 mm vastagsagu,

elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez
19,14 m2 0,00 0,00 0 0

4 48-002-1.3.1.2- Talajnedvesség elleni szigetelés;

0099010 Padloszigetelés, egy rétegben, minimum 4,0
mm vastag elasztomerbitumenes (SBS
modifikalt vagy SBS/oxidalt duo) lemezzel,
aljzathoz foltonként vagy savokban olvasztasos
ragasztassal, atlapolasoknal teljes feliiletii
hegesztéssel fektetve,
VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfatyol

hordozorétegii, 4 mm vastagsagu,
alaamtarmarhifiimanac (QRQ A ALAN lanaas 130976 m2 0900 0700 0 0

5M 48-007- Fodém; Padlo hészigetel anyag elhelyezése,
41.1.1.1.2- vizszintes feliileten, aljzatbeton ala, expandalt
0093532 polisztirolhab lemezzel,
AUSTROTHERM AT-N100 expandalt
polisztirolhab hészigeteld lemez, 1000x500x50
mm
AUSTROTHERM AT-N100 expandalt
polisztirolhab hészigeteld lemez, 1000x500x100

6 48-007- Fodém; Padlo hészigeteld anyag elhelyezése,
41.1.1.1.2- vizszintes feliileten, aljzatbeton ala, Gisztato
0113220 rétegként, expandalt polisztirolhab lemezzel,

AUSTROTHERM lépéshang-szigetel$ lemez,
AT-L2 1000x500x20 mm

130,76 m2 0,00 0,00 0 0

130,76 m2 0,00 0,00 0 0
7 48-007-41.2.3- Fodém; Padlo peremszigetelés elhelyezése
0113379 usztatott aljzatbeton esetén, extrudalt polietilén
szigeteld szalaggal,

AUSTROTHERM AT-PE sav 10/100 mm 95,68 m 0,00 0,00 0 0
8 48-007-56.1.3.1- Alatét- és elvalaszto rétegek beépitése,

0113544 véddlemez-, miianyagfatyol-, folia vagy
mianyagfilc egy rétegben, atlapolassal, rogzités
nélkiil, padlo, fodém szigeteléseknél, vizszintes
feliileten,

AUSTROTHERM polietilén folia, 0,09 mm
vactaocdonn 7 m e7zéleccbort 140,33 m2 0,00 0,00 0 0

Szigetelés 0 0
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egységar  egységre  Osszesen __dsszesen

1 48-007-41.3.1.1- F6dém; Mennyezet alulr6l hiilé fodém
0093215 hdszigetelése, utdlag elhelyezve, vizszintes
feliileten, diibelezve (rogzités kiilon tételben),
szalas szigetel6 anyaggal (liveggyapot,
kdzetgyapot),
ROCKWOOL Ceilingrock pince-és

garazsfodémek esztétikus hdszigetelése 150 mm
24,98 m2 0,00 0,00 0 0

2 48-021- Szigetelések rogzitése; Hoszigeteld tablak
1.51.1.2.2- pontszerii mechanikai rogzitése, alulrdl hiild
0481981 fodém alsé feliiletén, beton aljzatszerkezethez,

fém betitédiibelekkel,
FISCHER DHM 150 fém szigetelésrogzitd szeg
nélkiil, FISCHER DTM 80 fém szigeteld tanyér,

FISCHER DHM ADK-W fehér fed6sapka
150 db 0,00 0,00 0 0

Szigetelés 0 0
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Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar  egységre  Osszesen __dsszesen

1 35-002-3- Parafékez0, parazar6 folia teritése 15 cm-es
0115075 atfedéssel,
DORKEN Delta Novaflexx, 1,5 x 50 m,
rugalmas Sd-értékkel rendelkezd parafékezo

falia tetéfeliiiitasokhoz. 575,00 m2 0,00 0,00 0 0
2 35-002-4.2- Paraatereszto, vizzaro alatétfolia, alatétfedés,
0113004 vagy alatétszigetelés teritése 15 cm-es atfedéssel

(ellenléc killon tételben szamolandd)
ragasztoval vagy ragasztoszalaggal
folytonositva,

MASTERPLAST Mastermax 3 Eco
paraateresztd, haromrétegii tet6folia normal

hétarhaléera 100 a/m? QA=N Mm W1 575,00 m2 0,00 0,00 0 0
3 35-002-19.2- Tet6foliak atfedéseinek vagy csomopontjainak
0115109 tomitése és/vagy ragasztasa tomitd vagy

ragaszto szalaggal,
DORKEN Delta MultiBand univerzalis

ragasztdszalao. 60 mm x 25 m 425,00 m 0,00 0,00 0 0
4 M 35-002-19.2-  Tet6foliak atfedéseinek vagy csomodpontjainak
0115109 tomitése és/vagy ragasztasa tomitd vagy

ragaszto szalaggal,
MASTERMAX Tape diffizios ragasztoszalag
paraateresztd tet6foliak egyoldalas

raogagzticdhoz 50 mm x 25 m 425,00 m 0,00 0,00 0 0
5 35-005-1.2.2-  Vizallo, mlgyantaval stabilizalt faforgacslap
0211022 (OSB) elhelyezése négy oldalt nutolt kivitelben,

figgbleges vagy vizszintes feliileten,
Vizallo faforgacslap (OSB), négyoldalt nitolt,

2500x625x15 mm méretli
75,00 m2 0,00 0,00 0 0

6 K Hészigetelt padlasfeljard ajto elhelyezése
4,00x1,20m fodémmezébe illesztett 80x100cm
méretben 1 kit 0,00 0,00 0 0

Acsmunka 0 0

1 48-007-41.1.2.1- F6dém; Padlo hoszigeteld anyag elhelyezése,
0092025 vizszintes felilleten, parnafak vagy alpadlo
tartoszerkezet kozé, szalas szigetel anyaggal
(tiveggyapot, kézetgyapot),
ROCKWOOL Multirock tobbcéla kézetgyapot

lemez 100 mm
467,00 m2 0,00 0,00 0 0

2 48-007-41.1.2.1- ROCKWOOL Multirock tobbeéla kézetgyapot
0092009 lemez 150 mm 503,00 m2 0,00 0,00 0 0
3 48-007-41.1.3.1- F6dém; Padlo hoszigetelé anyag elhelyezése,
0092164 vizszintes feliileten, parnafak ala, szalas
szigeteldanyaggal (liveggyapot, kézetgyapot),
ROCKWOOL Monrock Max E inhomogén

(kétrétegi) kozetgyapot lemez 100 mm
108,00 m2 0,00 0,00 0 0

4 48-007-41.1.3.1- ROCKWOOL Monrock Max E inhomogén
0092168 (kétrétegli) kézetgyapot lemez 150 mm 72,00 m2 0,00 0,00 0 0

Szigetelés 0 0
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AKADALYMENTESITES
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1 44-000-1.3 Fa vagy miianyag nyilaszar6 szerkezetek
bontasa, ajto, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m?
kozott 22,40 m2 0,00 0,00 0 0

2M 21-011-11.3 Bontasi tormelék konténeres elszallitasa,
lerakasa, lerakohelyi dijjal, 5,0 m*-es
konténerbe 2 db 0,00 0,00 0 0

Bontasi munkak 0 0

1 33-063-3.2.5 Horonyvésés, téglafalban, 50,01-100,00 cm?

keresztmetszet kozott 2,00 m 0,00 0,00 0 0
2 33-063-3.2.6 Horonyvésés, téglafalban, tobblet minden
tovabbi 50 cm? keresztmetszetenként 12,00 m 0,00 0,00 0 0
3 32-002-1.1.1-  Eldregyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalo
0119901 elhelyezése (valaszfal athidalok is),

tartoszerkezetre, csomoponti kotés nélkiil,
falazat szélességii athidalod elemekbdl vagy tobb
elem egymas mellé sorolasaval, a teherhordo
falvall elokészitésével, kiegészitd hdszigetelés
elhelyezése nélkiil, 0,10 t/db tomegig, égetett
agyag-keramia kopenyes nyilasathidalo,
POROTHERM elemmagas nyilasathidalo, 1,00
m

4 db 0,00 0,00 0 0
4 33-000-31.1.1  Nyilasbontas, égetett-agyag keramia teherhordo,
tomor téglafalban 0,68 m3 0,00 0,00 0 0
5 33-000-61.3 Csorbazatvésés, 26-38 cm szélesség kozott 3,60 m 0,00 0,00 0 0
6 33-001- Teherhordo és kitoltd falazat készitése, égetett
1.1.1.3.1.1.3-  agyag-keramia termékekbdl, normal elemekbdl,
3110001 380 mm falvastagsagban, 250x120x65 mm-es
méretll kisméretii tomor téglabol vagy
kevéslyuku téglabol, cementhabarcsba falazva,
Kisméretii tomor tégla 250x120x65 mm nsz. M
10 (Hf100-c) falazé cementhabarcs
1,15 m3 0,00 0,00 0 0
7 36-002-1 Feliilet portalanitasa, elonedvesitése porlasztott
vizsugarral, vakolas el6tt 12,39 m2 0,00 0,00 0 0
8 36-002-11.1- Tapadohid képzése gyari zsakos guzanyaggal,
0415910 kézi erével,
Baumit El6frocskolé 2 mm 12,39 m2 0,00 0,00 0 0
9 36-002- Oldalfalvakolat készitése, kézi felhordassal,
1.1.1.1.1- zsakos kiszerelésli szarazhabarcsbol, sima,
0415920 normal mész-cement vakolat, 1 cm
vastagsagban,
Baumit [IniPutz (1Tni vakolat) 12,39 m2 0,00 0,00 0 0

10 M 36-090-2.1.1 Vakolatok potlasa, keskenyvakolatok potlasa

oldalfalon, 10 cm szélességig

Baumit UniPutz (Uni vakolat) 30,00 m 0,00 0,00 0 0
11 M 36-090-2.1.2 Vakolatok potlasa, keskenyvakolatok potlasa

oldalfalon, 11-20 cm szélesség kozott

Baumit UniPutz (Uni vakolat) 61,00 m 0,00 0,00 0 0
12 31-041-1.2.1-  Uvegtégla fal készitése, 2,00 m? feliilet felett,

0211231 19x19x8-10 cm méretil ivegtéglabol,

Német Wolke normal tivegtégla, fehér, 19x19x8

cm Kéd: 198 W

A-03 ielil. névleges méret = 810x2110mm 1,71 m2 0,00 0,00 0 0
13 M 15-004-51.1 Egyeneskaru 1épcs6 zsaluzasa, alatamasztd

allvany nélkiil, 4,00 m magassagig, a fokok és
Iépcsdoldalak bezsaluzasaval, fa zsaluzattal
2,00 m2 0,00 0,00 0 0
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14 31-021-10.1.1.1- Lépcso készitése betonbol, X0b(H), X0v(H),
0232110 XCl1, XC2 kornyezeti osztalyu, foldnedves vagy
kissé képlékeny konzisztenciaju betonbol,
helyszini keveréssel és bedolgozassal, kézi
csomoszoléssel,
C20/25 - XCl1 kissé képlékeny kavicsbeton
keverék CEM 32,5 pc. D{max = 16 mm, m =

A A Finamcaai madnhiceal 0,90 m3 0,00 0,00 0 0
Koémiives munkak 0 0
1 39-001-3.1.1-  CW fém vazszerkezetre szerelt valaszfal 2 x 2
0120012 rtg. normal, 12,5 mm vtg. gipszkarton

boritassal, hészigeteléssel, csavarfejek és
illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-06
mm vtg. tartovazzal,

RIGIPS normal épitélemez RB 12,5 mm,

Acvanvui e7alac hAezioeteléc 32,41 m2 0,00 0,00 0 0
2 39-003- Szerelt gipszkarton dlmennyezet fém
1.2.2.2.1- vazszerkezetre (duplasoros), valaszthatd
0120021 fliggesztéssel, csavarfejek és illesztések

alapglettelve (Q2 mindségben), nem latszo
bordazattal, 40 cm bordatavolsaggal (CD60/27),
10 m? Gsszefiiggd feliilet felett, 1 rtg. impregnalt
12,5 mm vtg. gipszkarton boritassal,

RIGIPS impregnalt épitélemez RBI 12,5 mm,

fliggeszt6 huzallal
4,51 m2 0,00 0,00 0 0

3K Ajtonyilas kialakitasa 2 mm vtg. UA 50
bordaval, ajtotok beallitas nélkiil.
Belmagassag: 3.50M 5 db 0,00 0,00 0 0

Szarazépités 0 0

1 42-011- Fal-, pillér és oszlopburkolat
1.1.1.3.1- hordozészerkezetének feliiletel6készitése
0313451 beltérben, tégla, beton és vakolt alapfeliileten,
simité feliiletkiegyenlités készitése, 5 mm
atlagos rétegvastagsagban,
M APFI Nivonlan kieovenlitbhahares <7iirke 4,73 m2 0,00 0,00 0 0
2 M 42-012- Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése beltérben,

1.1.1.2.1.1- tégla, beton, vakolt alapfeliileten, gres,

0313021 kdporcelan lappal, kotésben vagy halosan, 3-5
mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm kozotti
lapmérettel,
MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1
cementkotésii ragasztohabarcs, sziirke,
Ultracolor Plus fugazo, sziirke

ZALAKERAMIA Carneval ZBR 501/502/578
ANANA e 16,13 m2 0,00 0,00 0 0

3K Jeloloko elhelyezése beton burkolatban,
30x30cm
INDUCT TRADE IT-10127J Jel616 beton
idrdalap. 300x300x60mm. fehér 8 db 0,00 0,00 0 0

Aljzatkészités, hideg és melegburkolatok készitése 0 0
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1 45-001-1.1.5.1- Beltéri ajtok, alapozott acél ajtotok elhelyezése,
0134048 befoglalotok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt

ajtolapokhoz EPDM tomitdprofillal, szerelt
falak esetén, beépités a szerelt falak épitésével
egyidejiileg, 150 mm falvastagsagig, 625x2000-
2000x2125 mm névleges méretig,
HORMANN gipszkarton befoglalotok, névleges
méret:1000 x 2125 mm, 100 mm

falvastagsaghoz
3 db 0,00 0,00 0 0

2K Beltéri ajtolapok elhelyezése, kiegészitd
szerelvények nélkiil, 40 mm vastag faforgacslap-
betétes, 3 oldalon falcolt ajtolappal, 750x2000-
1250x2250 mm névleges méretig, egyszarny
tomor ajtolappal,
PASCAL Eco Project Basic HDF keretbe
illesztett tomor faforgacs betétes 40mm vtg,
falcos beltéri ajtolap, Smm vtg faforgacs
lemezre felhordott CPL feliilettel (sziirke),
hengerzarbetétes bevésozarral (pl. KABA Gege
170 dekoreziist), 2db haromrészes nikkelezett
panttal (pl. SIMONSWERK V0037/V8000)

A-01 jelt
névleges méret = 1000x2125mm
szelldzOracs beépitéséhez eldkészitve 1 db 0,00 0,00 0 0
3K A-O1* jelit
névleges méret = 1000x2125mm
szellozoracs beépitéséhez elokészitve, we zarral
1 db 0,00 0,00 0 0
4K A-02 jelt
névleges méret = 1000x2125mm 1 db 0,00 0,00 0 0
5M 45-001-3.1- Kiegészitd szerelvények elhelyezése beltéri
0134750 ajtolapokhoz,
KABA Elzett 751 30+35mm matt nikkel
cilinderbetét. 3db kulccsal. azonos zarlatban 2 db 0,00 0,00 0 0
6 M 45-001-3.1- Kiegészitd szerelvények elhelyezése beltéri
013475 ajtolapokhoz,
TUPAI Trendy R 2276 korcimkés,
rozsdamentes acél kilincsgarnitara, PZ
elékészitéssel 15 db 0,00 0,00 0 0
7M 45-001-3.1- Kiegészitd szerelvények elhelyezése beltéri
013475 ajtolapokhoz,
TUPAI Trendy R 2276 korcimkés,
rozsdamentes acél kilincsgarnitura, we zaras
kivitelhen 15 db 0,00 0,00 0 0
8 K Kiegészitd szerelvények elhelyezése beltéri
ajtolapokhoz,
Alu szell6zbracs garnitira, 400x80mm, F1
feliilettel 2 db 0,00 0,00 0 0
9 M 72-012-11.7.1.1- Bejaratok, nyilaszarok védelme, hidraulikus
0125503 ajtobehiizo ajtora vagy ajtotokra szerelve,
beltéri kivitelben,
GEZE TS 2000NV ajtocsuko6 test, EN2-4
(allithato végallas és csukasi sebesség), normal
karral, 80kg-ig, maximalis ajtoszarny szélesség:

1100 mm, feliilet: eziist, burkolat szine
valacrthatéA: aziict 1 db 0,00 0,00 0 0

10 M 72-012-11.7.1.1- Bejaratok, nyilaszarok védelme, hidraulikus
0125503 ajtobehiizo ajtora vagy ajtotokra szerelve,
beltéri kivitelben,
GEZE TS 50008 ajtocsuko test, EN2-6, el6lrol
allithato csukaskésleltetével 30 mp-ig,
csuszosines karral, 80kg-ig, maximalis

ajtoszarny szélesség: 1400 mm, feliilet: eziist,
hirbnlat crina vAlacrthata: aiict 2 db 0,00 0,00 0 0
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11 K Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése elore
kihagyott falnyilasba, hészigetelt, fokozott
1égzarash bejarati ajto, tomités nélkiil
(szerelvényezve, finom beallitassal), 10,00 m
kertilet felett,

SCHUCO Corona 82 SI Classic hatkamras
milanyag nyilaszard, 3mme-es profil féfal
vastagsaggal, 82mm profilmélységgel, harom
tomitési sikkal (Uf=1,1W/m2K), t6bb ponton
zar6do vasalatrendszer (pl. SCHUCO
VarioTec), rm acél gomb-kilinccsel (pl.
SCHUCO FSB Design 1016), 4:-12-4-12-:4mm
hdszigeteld, als6 mezdkben 4.4.2:-12-4-12-
:4.4.2 hoszigeteld biztonsagi tivegezéssel

K M-07* jelii, aszimmetrikus nyil6 kialakitassal
névleges méret = (500+1100)x2500mm,
kiisz6b nélkiil, harom oldalon 50mm széles
toktoldoval, kilincses miikodtetésti panikzarral

1 db 0,00 0,00 0 0
12 M 72-012-11.7.1.1- Bejaratok, nyilaszarok védelme, hidraulikus
0125502 ajtobehiizo ajtora vagy ajtotokra szerelve,
beltéri kivitelben,
GEZE TS 3000V ajtocsuko test, EN1-4,
csuszosines karral, 80kg-ig, maximalis
ajtoszarny szélesség: 1100 mm, feliilet: eziist,

burkolat szine valaszthato: RAL9016
Varlahrewnaice 1 db 0,00 0,00 0 0

Bels6 nyilaszarok elhelyezése 0 0

1M 45-011-1.1.1.2- Beltéri informacios rendszer elhelyezése,
0185002 valtozo szélességben és sorkiosztasban, eloxalt
aluminiumbdl, ajto felirati tabla fejléc, két sor
informacios lehetséggel,
INDUCT TRADE T02-a3 beltéri ajto felirati
tabla 320x218mm beltéri modularis
panelrendszer(i aluminium tajékoztato fali tabla,

klipszekkel felszerelheté egyenes panelekkel,
halvichn falirat niual 2 db 0,00 0,00 0 0

2 M 45-011-1.1.1.3- Beltéri informéacios rendszer elhelyezése,
0185003 valtozo szélességben €s sorkiosztasban, eloxalt
aluminiumbdl, ajto felirati tabla fejléc, harom
sor informacios lehetdséggel,
INDUCT TRADE T02-a2 beltéri ajto felirati
tabla 320x280mm beltéri modularis
panelrendszer(i aluminium tajékoztato fali tabla,
klipszekkel felszerelheté egyenes panelekkel,
hakrcha falivat nhvnral
3 M 45-011-1.1.2.1- Beltéri informacios rendszer elhelyezése,
0185011 valtozo szélességben és sorkiosztasban, eloxalt
aluminiumbdl, piktogram muanyag betéttel,
INDUCT TRADE T04-1-5 beltéri ajto felirati
tabla 124x217mm beltéri modularis
panelrendszerii aluminium tajékoztato fali tabla,
klipszekkel felszerelheté egyenes panelekkel,
helyiség felirat névvel

11 db 0,00 0,00 0 0

5 db 0,00 0,00 0 0
4 M 45-011- Beltéri informacios rendszer elhelyezése,
1.1.3.10185013 valtozo szélességben és sorkiosztasban, eloxalt
aluminiumbdl, szintjelzd, eligazito tabla
egysoros kivitelben,
INDUCT TRADE T01-a beltéri modularis
panelrendszer(i aluminium tajékoztatd
figgesztett tabla, klipszekkel felszerelhetd
egyenes panelekkel aluminium profil, egyenes

vrharArA neafilald al

2 db 0,00 0,00 0 0
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5M 45-011- Beltéri informacios rendszer elhelyezése,
1.1.3.10185013 valtozo szélességben €s sorkiosztasban, eloxalt
aluminiumbdl, szintjelzd, eligazito tabla
egysoros kivitelben,
INDUCT TRADE Braille informacios tabla

taninthatd térkénnel 100X 700m 1 db 0,00 0,00 0 0
6 M 45-011-11.1.1.1- Kiltéri informacios rendszer elhelyezése
0185021 csGoszlopra, betonalap és foldmunka nélkiil,

valtozo szélességben és sorkiosztasban, nyers
aluminiumbdl, infopanel haromsoros kivitelben,
INDUCT TRADE T12-a csdprofilokbol és
panelokbdl all6 alu modulrendszer, kiiltéri
igénybevételeknek megfeleld kialakitas,

iranyjelz6 tabla kiiltérben
3 db 0,00 0,00 0 0

Felirati rendszerek elhelyezése 0 0

1M 47-000-1.2.1.2 Belso festéseknél feliilet elokészitése,
részmunkak; tobbrétegii enyves festék

lekaparasa és lemosasa, barmilyen padozata

helviséeben. tagolt feliileten 346,61 m2 0,00 0,00 0 0
2 47-000- Belso festéseknél feliilet elokészitése,

1.99.1.2.1.2- részmunkak; feliilet glettelése zsakos

0218023 kiszerelésli anyagbol (alapozoval,
sarokvédelemmel), barmilyen padozati
helyiségben, vakolt feliileten, 1,5 mm
vastagsagban tagolt feliileten,
Rigips Rimano 0-3 belsotéri nagyszilardsagi
alattalA aincs 173,30 m2 0,00 0,00 0 0

3 M 47-011-15.4.1.2- Diszperzios festés latex bazisa, fehér vagy

0148285 gyarilag szinezett vizzel higithat6 falfestékkel,
megfelelen elokészitett alapfeliileten,
vakolaton, két rétegben, tagolt sima feliileten,
JUB Jupol Latex Matt - hofehér, nagy

kopasallosagu matt latex beltéri falfesték
381,31 m2 0,00 0,00 0 0

4 M 47-011-15.4.1.2- Diszperzios festés latex bazisa, fehér vagy
0148285 gyarilag szinezett vizzel higithaté falfestékkel,
megfeleléen el6készitett alapfeliileten,
vakolaton, két rétegben, tagolt sima feliileten,
JUB Jupol Latex Matt - szines, nagy

kopasallosagu matt latex beltéri falfesték
100,00 m2 0,00 0,00 0 0

5M 47-000-7.3.2-  Fafeliiletek mazolasanak el6készitd és
0150112 részmunkai; simito tapaszolas fafeliileten,
egyszeri és minden tovabbi, tagolt feliileten,
JUB Jubin Akrilin 120,23 m2 0,00 0,00 0 0
6 M 47-031-1.3.1.2- Belso fafeliiletek fedémazolasa,
0130751 miigyantabazisu (alkid) oldoszertartalmu
alapozoval, tagolt feliileten,
JUB Jubin Decor Primer. matt. fehér 120,23 m2 0,00 0,00 0 0
7M 47-031-1.5.1.2- Bels¢ fafeliiletek zomanclakkozasa,
0130361 miigyantabazisu (alkid) oldoszertartalmu
zomanccal, tagolt feliileten,

JUB Jubin Decor Universal magasfényii
zomancfesték. fehér 120,23 m2 0,00 0,00 0 0

Feliiletképzés 0 0

1 33-063-3.2.2 Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm?

keresztmetszet kozott 30,00 m 0,00 0,00 0 0
2 33-063-3.2.4 Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm?

keresztmetszet kozott 40,00 m 0,00 0,00 0 0
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10

11

71-001-
1.1.1.1.1-
0110116

71-001-
1.1.1.1.3-
0110136

71-001-1.2.2.1-
0110016

71-001-1.2.2.3-
0110036

71-001-1.3.1-
0110116

71-001-11.1.1-
0123021

71-001-11.1.2-
0121101

71-001-11.2.1-
0121202

71-001-12.1-
0123042

Merev, simafalti milanyag véddcsé elhelyezése,
elagazo dobozokkal, eldre elkészitett
falhoronyba, vékonyfala kivitelben, konnyi
mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-
16 mm,

HYDRO-THERM beltéri Mii III. vékonyfalu,
hajlithatd merev miianyag sziirke védécsd 16
Merev, simafal(i milanyag véddcsé elhelyezése,
elagazo dobozokkal, elére elkészitett
falhoronyba, vékonyfalu kivitelben, konnyt
mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-
48 mm,

HYDRO-THERM beltéri Mii III. vékonyfald,
hajlithatd merev muiianyag sziirke védécs6 36

mm

Merev, simafalti milanyag véddcsé elhelyezése,
elagazo dobozokkal, falon kiviil, elére
elkészitett tarto szerkezetre szerelve, vastag,
simafalu kivitelben, nehéz mechanikai
igénybevételre, Névleges méret: 9-16 mm,
HYDRO-THERM beltéri Mii L. vastagfalu,
merev milanyag sziirke védécsé 16 mm

Merev, simafal(i milanyag véddcsé elhelyezése,
elagazo dobozokkal, falon kiviil, elére
elkészitett tarto szerkezetre szerelve, vastag,
simafalu kivitelben, nehéz mechanikai
igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm,
HYDRO-THERM beltéri Mii I. vastagfalq,
merev miianyag sziirke védécsé 36 mm

Merev, simafalti milanyag véddcsé elhelyezése,
elagazo dobozokkal, konnyliszerkezetes (szerelt)
falszerkezetbe, Névleges méret: 11-16 mm,
HYDRO-THERM beltéri Mii III. vékonyfalu,
hajlithatd merev miianyag sziirke védécsd 16
mm

Elagazo doboz illetve szerelvénydoboz
elhelyezése, siillyesztve, fészekvésés nélkiil,
Névleges méret: @68 mm-ig, 2xD68 mm-ig
vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm
mélységig, max. négyes sorolasig,

KAISER szerelvénydoboz téglafalba, dmlesztett

kiczerelée

Elagazo doboz illetve szerelvénydoboz
elhelyezése, siillyesztve, fészekvésés nélkiil,
Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87,
107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm),
HYDRO-THERM beltéri siillyeszthetd
miianvao dohaz MTTNS 100 fedéllel fehér
Elagazo doboz illetve szerelvénydoboz

elhelyezése, falon kiviil, barmely méretben IP
66 védettségig,

HYDRO-THERM beltéri sima elagazé doboz,
nehéz kivitel. Miidn 100 mm

Gipszkarton szerelvénydoboz

beépitése, tiregfuras nélkiil,(szerelvénydoboz,
mélyitett szerelvény és kotddoboz,
(fedéllelkettos szerelvénydoboz fedéllel),
elagazo doboz, Névleges méret: @68x47 mm,
2xA68x47 mm, P68x61 mm, P73x45 mm,
max. négyes sorolasig,

KAISER szerelvénydoboz iireges falba,
Omlesztett kiszerelés, D68 mm
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12 71-002-1.2- Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsébe huizva
0210006 vagy vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetdvel,

leagazo kotésekkel, szigetelés ellenallas
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet: 4-

6 mm?,
PannonCom-Kabel HO7V-U 450/750V 1x6
m2 tAmaAr razvazatéual (MO 25,00 m 0,00 0,00 0 0
13 71-002-21.1- Kabelszerii vezeték elhelyezése elore elkészitett
0221521 tartoszerkezetre, 1-12 erli rézvezet6vel, elagazo

dobozokkal és kotésekkel, szigetelési elenallas
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet:

0,5-2,5 mm?,
PannonCom-Kabel NYM 300/500V 3x1,5
mm2 tAmar rézvazatival (MR 100,00 m 0,00 0,00 0 0
14 71-002-21.1- PannonCom-Kabel NYM 300/500V 3x2,5
0221522 mm?, tomor rézvezetével (MBCu) 40,00 m 0,00 0,00 0 0
15 71-002-21.1- PannonCom-Kabel NYM 300/500V 5x2,5
0221562 mm?, tomor rézvezetével (MBCu) 25,00 m 0,00 0,00 0 0
16 71-002-21.2- Kabelszeri vezeték elhelyezése elore elkészitett
0221524 tartoszerkezetre, 1-12 eri rézvezetével, elagazo

dobozokkal és kotésekkel, szigetelési elenallas
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo

vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet: 4
2

mm?,
PannonCom-Kabel NYM 300/500V 3x4 mm?,
tAmar rérvazatiuval (MR 50,00 m 0,00 0,00 0 0
17 71-002-21.3- Kabelszerii vezeték elhelyezése elore elkészitett
0221526 tartoszerkezetre, 1-12 erli rézvezet6vel, elagazo

dobozokkal és kotésekkel, szigetelési elenallas
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet: 6
mm?

PannonCom-Kabel NYM 300/500V 3x6 mm?,
tamiar rézuazatiual (MROM 0,00 m 0,00 0,00 0 0

18 71-002-21.3- PannonCom-Kabel NYM 300/500V 5x6 mm?,
0221566 tomor rézvezetével (MBCu) 0,00 m 0,00 0,00 0 0
19 71-005-2.51.1-  Osszeépithet6 vilagitasi és telekommunikécios
0640001 szerelvények elemei; Kapcsold/nyomo betét
elhelyezése(miianyag boritoelemek nélkiil)
egypOlusu,
Siemens DELTA 1P kapcsolo betét
2 db 0,00 0,00 0 0

20 71-005-2.63.1.1- Osszeépithetd vilagitasi és telekommunikacids
0640036 szerelvények elemei; Csatlakozoaljzat
(dugaszoloaljzat) elhelyezése, foldelt, egyes,
Siemens DELTA I-SYSTEM 2P+F dugalj
csapofedeles, titanfehér
0 db 0,00 0,00 0 0
21 71-005-2.71.1-  Osszeépithet6 vilagitasi és telekommunikécios
0640041 szerelvények elemei; Nyomolap elhelyezése,
egypOlusu,
Siemens DELTA I-SYSTEM 1-es billentyti vill,
titanfehér 2 db 0,00 0,00 0 0
22 71-005-2.98.1.2- Osszeépithetd vilagitasi és telekommunikacids
0640059 szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes
keret, fligg6leges,
Siemens DELTA line 1-es keret. titanfehér 2.db 0,00 0,00 0 0
23 71-005-2.98.2.1- Osszeépithetd vilagitasi €s telekommunikacios
0640060 szerelvények elemei; Keret elhelyezése, kettes
keret, vizszintes,
Siemens DELTA line 2-es keret. titanfehér 0 db 0,00 0,00 0 0
24 71-005-2.99- Osszeépithetd vilagitasi €s telekommunikacios
0640027 szerelvények elemei; Kiegészit6k elhelyezése,
Siemens DELTA LED lampa 230V/50Hz,
narancs
2 db 0,00 0,00 0 0

21/31 Ajdnlattevé



BEKESSAMSON KOZSEG ONKORMANYZATA

5495 BEKESSAMSON, HOSOK TERE 10-12. - PH ENERGETIKAI FELUJITASA

AKADALYMENTESITES
Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar  egységre  Osszesen __dsszesen

25 71-007-11.2.1.1- Egyéb kézi miikodtetésii terheléskapcsold

0313504 elhelyezése, milanyag tokozassal, 63 A-ig, 1
polus,
GANZ KK KKMO0-20-0477-N 1 pélus, 0-
START 4llasi1. visszaslld vezérld (he) 2 db 0,00 0,00 0 0
26 71-007-11.2.1.3- Egyéb kézi mitkodtetésii terheléskapcsold
0313631 elhelyezése, mlianyag tokozassal, 63 A-ig, 3
polust,
GANZ KK KKMO0-20-6002 3 pélusu, 0-1 allast
be-ki kancsold 1 db 0,00 0,00 0 0
27 71-007-11.2.1.3- GANZ KK KKM1-32-6002 3 polusu, 0-1 allast
0313721 be-ki kapcsolo 1 db 0,00 0,00 0 0
28 71-008-9.3.1-  Kismegszakitok és kiegészit6k elhelyezése
0623236 kalapsines szerel6lapra,"B", "C" és "D"
jelleggorbével, 6 kA zarlati szilardsaggal, 1
polusa,
Schneider Electric Acti9 iC60N 1P 10A C
kismeogzakitd 2 db 0,00 0,00 0 0
29 71-008-9.3.1-  Schneider Electric Acti9 iC60N 1P 16A C
0623237 kismegszakito 3 db 0,00 0,00 0 0
30 71-008-9.3.3-  Kismegszakitok és kiegészit6k elhelyezése
0623198 kalapsines szerel6lapra,"B", "C" és "D"
jelleggorbével, 6 kA zarlati szilardsaggal, 3
polust,
Schneider Electric Acti9 iC60N 3P 20A C
kismeog7zakitd 2 db 0,00 0,00 0 0
31 71-008-9.3.3-  Schneider Electric Acti9 iC60N 3P 32A C
0623200 kismegszakito 0 db 0,00 0,00 0 0
32 71-008-11.1.1.2- Aram-védékapcsolok elhelyezése, valtakozo- és
0623560 pulzalo egyenaramu kioldasra, gyorskioldassal

(6...40 ms), 6 KA zarlati szilardsaggal, 4 polust,
Schneider Electric Acti9 iID K 4P 25A 30mA
AC tipust aram-védokapcsolo
1 db 0,00 0,00 0 0
33 71-008-11.1.1.2- Aram-védékapcsolok elhelyezése, valtakozo- és
0623561 pulzalo egyenaramu kioldasra, gyorskioldassal
(6...40 ms), 6 kA zarlati szilardsaggal, 4 polusq,
Schneider Electric Acti9 iID K 4P 40A 30mA
AC tipust aram-véddékapcsolod
0 db 0,00 0,00 0 0
34 71-009-1.1.3-  Aramkori kiselosztok falon kiviili elhelyezéssel,
0122615 kalapsines szerel6lappal, N- és PE sinnel, max.
63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel,
(kismegszakitok, véd6kapcsolok, tavkapcsolok
stb. szamara) tiresen, kiselosztok 36-39 egység,
Schneider Electric Mini Pragma 3 sor 12 modul
falon kiviili atlatszo ajtoval PEN sinnel fehér,

komplett
0 db 0,00 0,00 0 0

35 71-009-1.2.2-  Aramkori kiselosztok falba siillyesztett

0122616 kivitelben, kalapsines szerellappal,N- és PE
sinnel, max. 63A-ig, IP 30, IP 40
védettséggel(kismegszakitok, védokapcsolok,
tavkapcsolok stb. szamara), iiresen, kiselosztok
12-18 egység kozott,
Schneider Electric Mini Pragma 2 sor 12 modul
stillyesztett atlatszo ajtoval PEN sinnel fehér,

Larmnlatt
36 M 71-010-2.7- Feliiletre szerelt lampatest elhelyezése el6re
0143229 elkészitett tartdszerkezetre, zart, LED-es
kivitelben,
ELMARK Led Panel Square OM,
18W/1440lm, mennyezeti LED-es lampatest,
cemlecesfehér (A000K) 225%275mm 1 db 0,00 0,00 0 0

1 db 0,00 0,00 0 0
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37M  71-010-4.5- Almennyezeti lampatest elhelyezése el6re
0143219 elkészitett tartoszerkezetre, buraval vagy
tiveglappal lezart, LED-es,
ELMARK Led Panel Round 9W/720Im
almennyezeti LED-es lampatest, semlegesfehér

(4000K) Atm- 145mm 0 db 0,00 0,00 0 0
38M 71-010-4.5- Almennyezeti lampatest elhelyezése el6re
0143226 elkészitett tartoszerkezetre, buraval vagy

tiveglappal lezart, LED-es,
ELMARK Led Panel Round 12W/960Im
almennyezeti LED-es lampatest, semlegesfehér

(4ADO0KY Atm* 145mm 3 db 0,00 0,00 0 0
39M  71-010-4.5- Almennyezeti lampatest elhelyezése elore
0143239 elkészitett tartoszerkezetre, buraval vagy

tiveglappal lezart, LED-es,
ELMARK Led Panel Round 18W/1440lm
almennyezeti LED-es lampatest, semlegesfehér

(4000K) 4tm- 275mm 0 db 0,00 0,00 0 0
40 M 71-010- (Akkumulatoros vészvilagitas)
12.11.2,1,4- Tartalék vilagitasi lampatestek elhelyezése, sajat
0142821 akkumulatoros, készenléti tizemii, falon kiviili

kivitelben, iranyfény,
ELMARK Emergency Exit LED-es készenléti
lizemil, fliggeszthetd, élvilagito iranyfény

lAamnatect niktnorammal 2 Ara TP30 1 db 0,00 0,00 0 0
41 M 71-010-16.6- Falilampak elhelyezése beltérre, LED-es
0146068 kivitelben,

ELMARK LED Panel Round Waterproof
18W/1440lm fali/mennyezeti LED-es lampatest,
semlegesfehér (4000K), atm: 225mm
1 db 0,00 0,00 0 0
42 71-013-7.3- Erintésvédelmi halozat tartozékainak szerelése,
0310389 épliletgépészeti cs6halozat foldeld kotése,
OBO f{6ldel6 bilincs, 1", csatlakoztathatd
vezetékkeresztmetszet 1x35 mm?
10 db 0,00 0,00 0 0
43 71-013-7.4 Erintésvédelmi hélozat tartozékainak szerelése,
nagykiterjedésti fémtargy foldeld kotése
3 db 0,00 0,00 0 0
44 71-013-9 Villam és érintésvédelmi mérés és jegyzokonyv
készitése 100 mp 0,00 0,00 0 0

Elektromos energiaellatas, villanyszerelés 0 0

1 33-063-3.2.2 Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm?
keresztmetszet kozott 40,00 m 0,00 0,00 0 0
2 71-001- Merev, simafal(i milanyag véddcsé elhelyezése,
1.1.1.1.1- elagazo dobozokkal, elére elkészitett
0110116 falhoronyba, vékonyfalu kivitelben, konnyt
mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-
16 mm,
HYDRO-THERM beltéri Mii II1. vékonyfalu,

hajlithatd merev muiianyag sziirke védécsd 16
mm 40,00 m 0,00 0,00 0 0

3 71-002-45.1- Miianyag szigetelési tavkozlési kabel alufolia
0331160 arnyékolassal, belsé terekbe, fektetése kézi
erével, védécsdbe huzva vagy
vezetékesatornaba fektetve, keresztmetszet: 0,6-
0,8 mm? tomeghatar: 0,35 kg/m-ig,
PannonCom-Kébel J-Y(St)Y 300V 4x2x0,8

mm? tavkozlési kabel, alufolia arnyékolassal
40,00 m 0,00 0,00 0 0
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4 72-001-21.1-  Audi6 kaputelefon szettek elhelyezése falra
0217013 vagy kapura szerelve vagy siillyesztve, vésési
munkak nélkiil, huzalozassal, bekotéssel,
lizemprobaval, 1 lakasos szett,
MASCO FARFISA kaputelefon szett, 4+N

vezetékes, Project-Up széria siillyesztett
Litltérivel 1010007 1 Takéens 1 db 0,00 0,00 0 0
5K IT 800 SERIES WC vészjelzo szett:

- 24h miik6dést biztositdé akkumulatoros

kozponti egység,

- huzokapcesold,

- nyugtazo,

- fénv &< hanoielzd 1 kit 0,00 0,00 0 0

Epiiletautomatika, -feliigyelet (gyengearam) 0 0

1 21-002-1.1 Humuszos terméréteg, term6fold leszedése,
teritése gépi erdvel, 18%-os terephajlasig,
barmilven talaiban. szallitassal. 50.0 m-ig 10,00 m3 0,00 0,00 0 0
2 21-003-5.1.1.3  Munkaarok foldkiemelése kozmiivesitett
teriileten, kézi erével, barmely konzisztenciaju
talajban, ducolas nélkiil, 2,0 m? szelvényig,
IV. talajosztaly
5,00 m3 0,00 0,00 0 0
3 21-011-12 Munkahelyi depdoniabdl épitési tormelék
konténerbe rakasa, kézi er6vel, 6nalldé munka
esetén elszamolva, konténer szallitas nélkiil
20,25 m3 0,00 0,00 0 0
4M 21-011-11.3 Bontasi tormelék konténeres elszallitasa,
lerakasa, lerakohelyi dijjal, 5,0 m*-es
konténerbe 4 db 0,00 0,00 0 0
5 62-002-1.4.2-  Kiemelt szegély készitése, alaparok
0613244 kiemelésével, beton alapgerendaval és
megtamasztassal, hézagolassal, eléregyartott
szegélykobdl vagy c616pokbol, 100 cm hosszi
elemekbdl,
LEIER Quartz kiemelt utszegélyko, sziirke,
100x15/12x30 cm,
C12/15 - XN(H) foldnedves kavicsbeton

keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3
Frmmmmodod madonleann 1 21,95 m 0,00 0,00 0 0

6 62-003-6- Térburkolathoz fagyallo, teherhordo alap
0120125 készitése, 20 cm vastagsagban,
Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T,
Déleovhaza 7,50 m3 0,00 0,00 0 0
7 15-002-1.1.1 Kétoldali falzsaluzas fiiggdleges vagy ferde sik
feliilettel, fa zsaluzattal, 3 m magassagig 42,52 m2 0,00 0,00 0 0
8 31-001-2- Hegesztett betonacél halo szerelése
0452002 tartoszerkezetbe,
FERALPI Sp5K 1515 ¢épitési sikhalo; 5,00 x
2,15 m; 150 x 150 mm osztassal @ 5,00 / 5,00
BHB55.50 195,57 kg 0,00 0,00 0 0
9 31-011-3.1.2-  Vasbetonfal készitése, XOv(H), XC1, XC2,
0232110 XC3 kornyezeti osztalyu, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztencidji betonbol, kézi
bedolgozassal, vibratoros tomoritéssel, 13-24
cm vastagsag kozott,
C20/25 - XCl1 kissé képlékeny kavicsbeton

keverék CEM 32,5 pc. D{max = 16 mm, m =
A A finamecdai maduhiccal 3,08 m3 0,00 0,00 0 0
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10 M 31-021-4.1.1-  Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése,
0232410 15°-0s hajlasszogig, X0v(H), XC1, XC2, XC3
kornyezeti osztaly, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztenciaji betonbol, kézi erével,
vibratoros tomoritéssel, 12 cm vastagsagig,
C20/25 - XCl1 kissé képlékeny kavicsbeton
keverék CEM 32,5 pc. D{max = 16 mm, m =

6,6 finomsagi modulussal
4,75 m3 0,00 0,00 0 0

11 K Acél korlat készitése és elhelyezése 50mm

atmér6jii acéles6bol, kettds folytonos

fogddzdval, vasbeton mellvédfalhoz rogzitett

tartokonzolokkal egytitt kompletten, RAL7016

Anthrazitgrau festett feliilettel

0,00 0,00

L-02 jelit 1 db 0,00 0,00 0 0
12 K Acél korlat készitése és elhelyezése 50mm

atmér6jii acéles6bol, kettds folytonos

fogddzdval, vasbeton mellvédfalhoz rogzitett

tartokonzolokkal és acélcsé tartolabakkal egyiitt

kompletten, RAL7016 Anthrazitgrau festett
feliilettel 0,00 0,00

L-03 jeli 1 db 0,00 0,00 0 0
13K L-04 jelti 1 db 0,00 0,00 0 0

Bejarat kialakitdsa 0 0

1K Meglévo szerelvények és csdvezetékek bontasa
és a hulladék elszallitasa 1,00 kit 0,00 0,00 0 0

Epﬁletgépészeti bontasi munkak 0 0

1K Vizhalozatat hoszigetelése az épiilet teriiletén,

sziikséges rogzitszerkezettel, felerdsitd

kapcsokkal, ragasztdanyaggal, ragasztd

szalaggal.

Armaflex 19 mm vtg.

D16 haszoncsére 35,00 m 0,00 0,00 0 0
2 K Viega Pexfit Pro csévezetékhez védo gégecsd

padloban valo vezetéshez

@16 haszoncsére 25,00 m 0,00 0,00 0 0

Altalanos épiiletgépészeti szerelés 0 0

1K
Viega Pexfit Pro PeX-Al-PeX vizvezeték, padlo-

, falszerkezetbe ill. szabadon szerelve,

idomokkal, szerelvényekkel, tarto és rogzitd

elemekkel, falikorongokkal, szereld és rogzitd

egységekkel, az iranytoréseket idommal, ill.

cs6vezetd ivekkel kell megoldani.

Kiilon tételben kiirt Armaflex hészigeteléssel,

?16x2,0 méretben 60,00 m 0,00 0,00 0 0
2K

Szenyviz vezeték épiileten belill, aljzatban,

falhoronyban, illetve gépészeti aknaban vezetve,

tokos gumigyiiriis kotésit PVC csébol

NA40 1,00 m 0,00 0,00 0 0
3K NA50 2,00 m 0,00 0,00 0
4K NA110 1,00 m 0,00 0,00 0 0
5K Csatorna vezeték épiilet alatt, alap alatt vezetve,

elektrokarmantyus hegesztett idomokkal Geberit

PE ¢s6b6l

NAS0 3,00 m 0,00 0,00 0 0

(=}
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6 K NA110 20,00 m 0,00 0,00 0 0
Epiiletgépészeti csévezeték szerelése 0 0

T1adUKIVIILICd U VYV U UCICHUCZCS, 11ICLY all.

- 1 db GEBERIT Kombifix tartaly

- 1 db GEBERIT Delta miikodtethetd
nyomolappal

-1 db KOLO Nova Pro M33520 WC csésze,
falra fiiggeszthetd, sekélyoblitési, hatso
kiomlést félporcelan WC, tartoszerkezettel,
csavarokkal,

kompletten alatét lappal

-1 db KOLO Nova Pro 60114000 m{ianyag
fedeles acélzsanéros tilékével

- viz- és csatornahalozatba bekotve, szerelési
segédanyaggal. 1 db 0,00 0,00 0 0

1IVIUSUL UCICHIUCLCS [1-1V1 VIZIC, dZ aldvuul
tartozékokkal:

-2 db 1/2"-3/8" Schell tartalékelzarod
sarokszelep

- 1db KOLO Nova Pro M38165 mosdokagylo,
falra szerelhetd, rogzitGkészlettel,
tomitéanyaggal,

- 1 db SCHELL Modus E elektronikus
egycsaplyukas mosdo csaptelep, automata krém
leeresztével,

- 1 db biizelzaro szifon takardval.

Viz- és csatorna halozatba bekotve, az Gsszes
szerelési segédanyaggal, kompletten. 1 db 0,00 0,00 0 0

1K

2K

3K
HL 510 - padloszifon, habfogd Gszoval,

kiszaradas vagy leszivas esetén zarodo sz

szifonharanggal, 140x140 mm rozsdamentes

lefolyoraccsal, NA 40/50 vizszintes

kifolyocsonkkal.

Szigeteld gallérral, a fodémben fészekvéséssel. 1 db 0,00 0,00 0 0
4 K HL 21 fali szifon, kondenzelvezetés szamara

kazanhazban, szennyvizhalozatba kotve DN32-

es KA PVC csével. 1 db 0,00 0,00 0 0
5K HL8O05 tetdkiszell6z6, parakivezetd készlet

Csatorna halozathoz csatlakoztatva. 1 db 0,00 0,00 0 0
6 K Elzar6 gombcesap, b.b. vagy k.b. kivitelben,

szerelve, apro anyaggal, bronz, 16 bar kivitel.

3/4" méretben 2 db 0,00 0,00 0 0
7K Honeywell FK-06 AA 1 tipusu vizsziir (25

mikronos) kosaras kivitel, tisztithat6 és

kombinalt nyomascsokkentd, kiilsé

menetthollander, PN16, max 80°C, (kvs=6),

FK06-1AAM

1" méretben 1 db 0,00 0,00 0 0

8 K
Hajdu Z80EK-1 tipusu zart rendszeri, villamos
futésti, 80 literes, fali fiiggdleges forroviztarold 1 db 0,00 0,00 0 0
9K Csatlakozas meglévé hideg és melegviz

rendszerhez. 1 kit 0,00 0,00 0 0
10 K Csatlakozas meglévd szennyviz rendszerhez. 1 kit 0,00 0,00 0 0
11 K

Falattorés készitése helyreallitassal, 0,03m2/db

méretig csdvezetékek atvezetéséhez. 1 db 0,00 0,00 0 0
12 K Horonyvésés, helyreallitassal. 8,00 m 0,00 0,00 0 0
13 K Viz- és csatorna vezeték szakaszos, és halozati

nyomasprobaja vizzel illetve levegdvel NA 200-

ig 1 rndsz 0,00 0,00 0 0
14 K Csdvezeték fertdtlenitése, NA 32-ig, 48 oras

vizvezetéki folyatassal 1 rndsz 0,00 0,00 0 0
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Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar  egységre  Osszesen __dsszesen

15K

A cs6halozati rendszer ellatasa szinjelzésekkel,

aramlasi iranyt mutat6 nyilakkal. 1 kit 0,00 0,00 0 0
16 K Hasznalatba vétel elott hatdsagi vizminta

beszerzése 1 db 0,00 0,00 0 0
17 K Megvalosulasi tervdokumentaciod készitése 1 db 0,00 0,00 0 0
18 M 82-009-32-

0181189 Mozgassériilt vizellatasi berendezések

kiegészit szerelvényeinek elhelyezése,
KOLO Lehnen Concept felhajthato kapaszkodo,
rozsdamentes acél, 850 mm, fényes 1 db 0,00 0,00 0 0
19 M 82-009-32-
0181195 Mozgassériilt vizellatasi berendezések
kiegészité szerelvényeinek elhelyezése,
KOLO Lehnen Concept hajlitott kapaszkodo,

rozsdamentes acél, 600x300mm, fényes 1 db 0,00 0,00 0 0
20 M 82-016-1.1.6-  Piperetargyak elhelyezése egy-harom helyen
0391432 felerdsitve, ruha- és torolkozdakaszto,
MERIDA Stella 7340s - Egyagt akaszto,
szalcsiszolt, Méretek: 50x50x40 mm 2 db 0,00 0,00 0 0
21 M 82-016-1.1.9- Piperetargyak elhelyezése egy-harom helyen
0391451 feler6sitve, WC-kefe tartoval,

MERIDA Stella WCKFRM - Fali WC-kefe,
szalcsiszolt, falra szerelhetd kivehetd belsd

tartallyal, Méretek: 100x390x100 mm 1 db 0,00 0,00 0 0
22 M 82-016-1.2.3-  Piperetargyak elhelyezése négy vagy tobb
0110013 helyen felerésitve, tiikor, elektromos bekotés
nélkiil,
IKEA Godmorgon tiikor vilagitas nélkiil, 60x96
cm, ragasztott rogzitéssel 1 db 0,00 0,00 0 0
23 M 82-016- Piperetargyak elhelyezeése negy vagy tobb
124.1.1- helyen felerésitve, pelenkazo asztal, falra
0391861 szerelt, lehajthato kivitelben,

INDUCT TRADE AS900 - vizszintes fali
babapelenkazo, HDPE, fehér, 30 kg, maximalis
teherbiras, 40 kg-ig tesztelve, vizszintes
lecsapodast gatld 1égteleszkop, Méretek:

560x855x170 mm 1 db 0,00 0,00 0 0
24 M 82-016-2.1- MERIDA Stella DSM501multi habszappan
0391514 szappanadagolo, szalcsiszolt, 2400 adag,
automata (szenzoros, infras), Méretek:
290x170x100 mm 1 db 0,00 0,00 0 0
25 M 82-016-3.1- Papiradagolok elhelyezése falra szerelt
0391702 kivitelben,

MERIDA Stella 0030 - Kistekercses WC-papir
adagolo, 2 tekercses, szalcsiszolt,
rendszerkulccsal zarhatd, Méretek:

150x300x165 mm 1 db 0,00 0,00 0 0
26 M  82-016-3.1- MERIDA Stella HWS hajtogatott
0391734 papirtorolkoz6 adagold, mini, szalesiszolt, 250
lap, szintjelz6vel, rendszerkulccsal zarhato,
Meéretek: 255x155x120 mm 1 db 0,00 0,00 0 0
27M  82-016-4.1- Hulladékgytijté elhelyezése falra szerelt
0391752 kivitelben,

MERIDA Stella 0828 - Fali fed6 nélkiili
hulladékgyijto, 24 liter, szalcsiszolt, falra
szerelheté, Méretek: 355x430x165 mm 1 db 0,00 0,00 0 0

Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 0 0
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Ssz. Tételszam Tétel szovege Egység Anyag Dij Anyag Dij
Menny. egységar egységre 0sszesen __ dsszesen
1 Meglévo szerelvények és csévezetékek bontasa
¢és a hulladék elszallitasa 1 kit 0,00 0,00 0 0
14
Falattorés készitése helyreallitassal, 0,03m2/db
méretig csévezetékek atvezetéséhez. 28 db 0,00 0,00 0 0
Bontasi munkak 0 0
1 Fuitési halozatat hészigetelése az épiilet

teriiletén, Armaflex sziikséges
rogzitészerkezettel, felerdsité kapcsokkal,
ragasztoanyaggal, ragaszto szalaggal.
Armaflex 13 mm vtg.

35 haszoncsére 17,00 m 0,00 0,00 0 0

2 42 haszoncsére 12,50 m 0,00 0,00 0 0

Altalanos épiiletgépészeti szerelés 0 0
1 Viega Prestabo fiitési vezeték, szabadon

szerelve, idomokkal, szerelvényekkel, tarto és

rogzit6 elemekkel, szereld és rogzitd

egységekkel, az iranytoréseket idommal kell

megoldani.

Ftetlen térben kiilon tételben kiirt Armaflex

hészigeteléssel.

@15x1.0 méretben 245,00 m 0,00 0,00
A18x1,2 méretben 73,00 m 0,00 0,00
?22x1,2 méretben 78,00 m 0,00 0,00
?28x1,2 méretben 44,00 m 0,00 0,00
?35x1,5 méretben 17,00 m 0,00 0,00
D42x1,5 méretben 12,50 m 0,00 0,00

AN AW
(==l = =)
SO OO OO

Epiiletgépészeti csévezeték szerelése 0 0

1 IMI STAD méréesonkos beszabalyozo szelep
BB-s kivitelben, hollandikkal, cs6haldzatba
épitve, beszabalyozassal, méréssel,
jegyz6konyvvel
DN15 méretben 1 db 0,00 0,00 0 0

2 DN20 méretben 1 db 0,00 0,00

DN25 méretben 1 db 0,00 0,00 0 0
4 IMI CV316 RGA haromjarata szabalyozo

szelep kiils6 menetes, hollandikkal, TA-
MC55/230 mozgaté motorral, cs6halozatba
épitve, kazanhazi automatikaba bekotve. Kvs=8
m3/h

DN25 méretben 1 db 0,00 0,00 0 0
5 IMI CV316 RGA haromjarat szabalyozo

szelep kiils6 menetes, hollandikkal, TA-

MC55/230 mozgatd motorral, cs6halozatba

épitve, kazanhazi automatikaba bekotve.

Kvs=16 m3/h

DN32 méretben 1 db 0,00 0,00 0 0
6 Fiités-hiités cs6halozat részére elzard

gombcesapok, PN 10 nyomasfokozattal, 5-120°C

viz kdzegre, cs6halozatba beépitve,

nyomasprobaval.

5/4" méretben 3 db 0,00 0,00 0 0
7 6/4" méretben 3 db 0,00 0,00
8 2" méretben 2 db 0,00 0,00 0 0

w
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11

12

15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25

26

27

28

29

A halozatba hely1 légtelenitd elhelyezése, viz

kozegre, max. 120°C hodmérsékletre, a helyi

szerelési adottsagoknak (és kivant miiszaki

feltételeknek) megfeleld helyen és szamban

elhelyezve:

Spirotop 1/2", elétte elzardé gombesap

elhelyezésével. 8 db 0,00 0,00
Uritési pont kialakitasa a halozatokba,

tomlévéges gdmbcesappal.

1/2" méretben 2 db 0,00 0,00
Heimeier V-Exakt termosztatikus radiator

szelep, egyenes, 3/8" kivitelben, hollandival,

szerelési aproanyaggal, radiator és csdvezeték

koz¢ beépitve. Az elbeallitasi értékeket a terv

alapjan sziikséges beallitani! 23 db 0,00 0,00
Heimeier K jelii termosztatfej, lopasvédelem

gylriivel, hémérsékletkorlatozassal 23 db 0,00 0,00
Heimeier Regutec radiator visszatérd szelep,

egyenes, 3/8" kivitelben, hollandival, szerelési

aproanyaggal, radiator és csovezeték kozé

beépitve. Az eldbeallitasi értékeket a terv

alapjan sziikséges beallitani! 23 db 0,00 0,00

Vogel & Noot kompakt radiator, 1/2" oldals6

csatlakozassal, szerelési egységcsomaggal, falra,

tarto- és rogzitd szerkezettel, felszerelve, festés

elott le-, majd utana visszaszerelve. Radiatort

1/2" helyi légtelenitdvel és tiritési lehetdséggel

kell ellatni.

22K 600-400 méretben 1 db 0,00 0,00
22K 600-520 méretben 3 db 0,00 0,00
22K 600-600 méretben 5 db 0,00 0,00
22K 600-720 méretben 2 db 0,00 0,00
22K 600-800 méretben 2 db 0,00 0,00
22K 600-920 méretben 4 db 0,00 0,00
22K 600-1000 méretben 2 db 0,00 0,00
22K 600-1120 méretben 2 db 0,00 0,00
22K 600-1600 méretben 2 db 0,00 0,00
Meglévo szalma tiizelési kazan rakotése uj

flitési rendszerre. 1 db 0,00 0,00
Reflex 800 literes fiitési puffertartaly beépitése

biokazan és flitési szekunder oldal koz¢é, tetjén

légtelenit6vel, analog hdmérdvel, leeresztési

lehetséggel, gyari 100 mm-es hészigeteld

burokkal. 2 db 0,00 0,00

Controflex SensoStar U SSU60 tipusu (6 m3/h)
kompakt ultrahangos hdmennyiségmérd 1 db 0,00 0,00

Kosaras flitési vizsziir (50 mikrométer),
hollandikkal, figgéleges visszatérd agba épitve

6/4" méretben 1 db 0,00 0,00
Grundfos Magnal 25-40 keringetd szivattyu

futési primer rendszerbe beszerelve, 6/4"
visszacsapo szeleppel, el6tte utana 6/4 "

gOmbcsappal 1 db 0,00 0,00
Grundfos Alphal 25-60 keringeté szivattyl

flitési szekunder rendszerbe beszerelve, 5/4"
visszacsapo szeleppel, el6tte utana 5/4 "
gOmbcsappal 1 db 0,00 0,00

Fitési tagulasi tartaly kazanhazban felszerelve,

avatatlan zaras ellen védett szeleppel ellatva,

nyomasmérdvel, légtelenitével, betizemelve,

helyszinre szallitva, kompletten.

Reflex N500 1 db 0,00 0,00
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30 Analog hémérdk elhelyezése kazanhazban
eléremend és visszatéré homérsékletek helyi
leolvasasara, hémérok feliratozasa, beépitése,

meril6hiivellyel, kompletten 6 db 0,00 0,00 0 0
31 Futési rendszer feltltése megfelelé kémhatasi,

vezetOképességll, s tisztasagu kozvetitd

kozeggel. 1 rndsz 0,00 0,00 0 0
32 Cs6halozat tobbszori tisztitasa, atmosatasa,

rendszer fert6tlenitése. 1 rndsz 0,00 0,00 0 0
33 Cs6halozat nyomasprobaja, majd a rendszer

késziilékekkel valo ismételt nyomasprobaja,

lizemi proba. 1 rndsz 0,00 0,00 0 0
34

A cs6halozati rendszer ellatasa szinjelzésekkel,

aramlasi irAnyt mutat6 nyilakkal. 1 rndsz 0,00 0,00 0 0
35 Megvalosulasi terv elkészitése 1 kit 0,00 0,00 0 0

Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 0 0
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Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységir  egységre Osszesen  Osszesen
1 71-002-1.3- Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsébe huizva
0213016 vagy vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetdvel,

leagazo kotésekkel, szigetelés ellenallas
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet:

10-16 mm?,
PannonCom-Kabel HO7V-K 450/750V 1x16
mm2 haildlany rarvaratival (ML) 100,00 m 0,00 0,00 0 0
2 71-002-21.2- Kabelszerii vezeték elhelyezése elore elkészitett
0221564 tartoszerkezetre, 1-12 erli rézvezet6vel, elagazo

dobozokkal és kotésekkel, szigetelési elenallas
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet: 4
mm?,

PannonCom-Kéabel NYM 300/500V 5x4 mm?,

tomor rézvezetdvel (MBCu)
AL Aldal 50,00 m 0,00 0,00 0 0

3K Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsébe huizva
vagy vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetdvel,
leagazo kotésekkel, szigetelés ellenallas
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet: 4-
6 mm?,
MIXVILL szolarkabel 600/1000V 1x6 mm?,

onozott sodrott rézvezet6vel
N Aldal 100,00 m 0,00 0,00 0 0

4K Kisfesziiltségli, 230-500V, CEE tipusu egyenes
vagy hordozhato ipari csatlakozo felszerelése,
(gyorscsavaros megoldast szétszerelés), IP 67
védettséggel, 2 polust

MC4 nanelem csatlakozd 10 par 0,00 0,00 0 0
5K DC/AC oldali tularam és talfesziiltség védelem
1 kit 0,00 0,00 0 0
6 K HKME rendszer tervezése, engedélyeztetése és
belizemelése 1 klt 0,00 0,00 0 0
Elektromos energiaellatas, villanyszerelés 0 0

1 75-061-11.1.2.1- Napelemes (fotovoltaikus) rendszerelemek
0121973 telepitése, napelem tablak elhelyezése,
rogzitése, elektromos dsszekotés kialakitasa,
polikristalyos, 255-280 Wp kozott,
AMERISOLAR 270 Wp polikristalyos napelem
46 db 0,00 0,00 0 0
2 75-061- Napelemes (fotovoltaikus) rendszerelemek
11.11.1.3- telepitése, inverter elhelyezése, rendszerbe
0121869 kotése, halozatra szinkronizalt inverter,
haromfazisu,
GROWATT 12000UE halézatra visszataplald
nanemes inverter 1 db 0,00 0,00 0 0
3 75-061-11.21-  Napelemes (fotovoltaikus) rendszerelemek
0121916 telepitése, kiegészitok (vezérld, adatgyijto,
tavfeliigyeleti, kijelz6 elemek) elhelyezése,
GROWATT WiFi kommunikaciés modul
nanelemes inverterhez (in65) 1 db 0,00 0,00 0 0
4K Tartoszerkezet készitése falusi kornyezetben,
cserépfedésii nyeregtetére, photovoltaikus
rendszerek telepitéséhez, tartosan korr6zidalld
tulajdonsagt alapanyagbol (aluminium vagy rm.
acél)
K?7-SYSTEMS Crossrail Sustem 1 kit 0,00 0,00 0 0

Megujulé energiahasznosité berendezések 0 1}
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