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Viega Prestabo
DN12 15x1,0
DN15 | 18x1,2
DN20 22x1,5
DN25 | 28x1,2
DN32 35x1,5
DN40 42x1,5
DNb50 54x1,5

Jelmagyarazat:

Fltés eldremend

Flités visszatérd

Tagulasi vezeték

4

Szuro
Avatatlan zaras ellen védett szelep
Gombcsap

Visszacsaposzelep
Rugoterhelésti biztonsagi szelep
Nyomasmérd

Szivattyu

Beszabalyozo szelep
Keverdszelep, valtoszelep

Termosztatikus szelep
Légtelenitd

Letirités
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Megjegyzések: (flités)

A padloban szerelt vezetékek, illetve az agvezetékek anyaga Viega
Pexfit cs6, a padld és mennyezet fiitési csovek Viega Fonterra PeX
cs8, a szabadon szerelt h6kozponti vezetékek anyaga Viega
Prestabo cs6. A falakon vagy fodémeken valé csGatvezetések a
haszoncsénél két mérettel nagyobb véddcsében kell megvalositani.
Szerelésiiket és fliggesztésiiket a vonatkozo technoldgiai utasitas
szerint kell végezni!

A flitési rendszer berendezési targyait épitészeti és bels6épitészeti
tervek alapjan kell elhelyezni. Az egyes berendezések vizoldali
bekotése 1/2" méretti 6trétegili csével torténjen.

A szabadon szerelt htitési és fiitési vezetékeket 19 mm vastag
ARMAFLEX AC parazaré mitianyag cséhéjjal kell szigetelni.

A helyi magaspontokra elhelyezett automata légtelenitd, illetve a
helyi mélypontokra szerelt iiritési pontokat a helyszini
adottsagoknak megfelel6en kell elhelyezni.

Az épiiletgépészeti berendezések kondenz és biztonsagi lefavatd
vezetékeit blizzaron keresztiil a szennyviz hal6zatba kell kotni!

A rendszer berendezésinek telepitésekor szigortian be kell tartani a
gyartdi el6irasokat!

A talajszondas és napkollektoros kor feltdltése: 25%
monopropilén-glikol, 75% viz homogén keverékével.

A terven szerepl$ méreteket helyszini méretfelvétellel ellendrizni
kell.

Az elbirasoknak megfelel§ nyomasproba elvégzése és
dokumentalasa kotelezd.

A tervektdl eltérni csak tervezdi beleegyezéssel lehet! A kiilonb6z6
szakagi tervek egytitt kezelendbek! A kiviteli munkdk megkezdése
elétt az egyes szakmak képviseldi egyeztessek egymassal!
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